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W nimerze 


Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Hytera sukcesywnie wprowadza na rynek swoje 
produkty w wiod^cym standardzie DMR. Do oferty 
weszta kolejna seria radiotelefonow z serii PD3, nowe 
modele PD565, PD665 i PD685 oraz mobilny radio- 
telefon o innowacyjnej konstrukcji - MD655. Hytera 
jako pierwszy producent na swiecie wprowadzita 
takze radiotelefony PMR446 w standardzie ETSI DMR 
Tier I: PD355LF, PD365LF i PD505LF. 
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Wydawca miesiqcznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 

03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: Wydawnlctwo 

Wieslaw Marciniak AVTnaiezy 

dolzby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 

ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


Prasy 


tel. 22 257 84 49 

Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 



Miesiqcznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorow^ 
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Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadeslanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogtoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzen i uktadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zanieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wytqcznie do wtasnych potrzeb. 

Wy ko r zy sty wan i e ich do innych celow, zwfaszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Interfejs 

komputer- 

radiostacja 

Interfejs konstrukcji SP3NYR 
byt montowany podczas 
III Warsztatow Technicznych 
w Burzeninie. Uktad jest prosty 
w instalacji i zapewnia dosko- 
nati galwaniczn^ separacjQ po- 
miqdzy TRX-em a komputerem. 
Umozliwia bezpieczn^ pracq 
z wykorzystaniem popularnych 
emisji cyfrowych (PSK, RTTY 
SSTV, Hell, MFSK, Olivia itp. 
oraz JT65). 
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Transceiver 

SunSDR2 

SunSDR2 firmy Expert Electronics 
to nowa radiostacja programowalna, 
ktora moze bye zdalnie sterowana 
po wt^czeniu jej do sieci Ethernet lub 
WiFi. Transceiver pracuje w zakre- 
sach HF-VHF (1-65 MHz i 95-148 
MHz) i ma niewielkie wymiary oraz 
wagq. Urz^dzenie jest obstugiwane 
komputerowo za pornoc^ specjalne- 
go programu „ExpertSDR2”. 
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RadioExpo 2014 



W dniu 8 pazdziernika br. miata 
miejsce konfereneja i wystawa 
branzy radiokomunikaeji profe- 
sjonalnej - RadioExpo 201 4. Jest 
to pierwsze tego typu wydarzenie 
w Polsce skierowane do profe- 
sjonalistow i specjalistow z catej 
Polski zwiqzanych z systemami 
t^cznosci radiowej. W artykule 
opisano konferenejq oraz wystawq 
sprzqtu radiowego. 
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Prace konkursowe PUK 2014 

Prezentacja zawiera charakterystyki projektow: TRX QRP home made, mody- 
fikacje TRX ILER-20, QAPRSTracker, zestaw antenowy BZA, potautomatyezny 
tuner antenowy, zmodyfikowanq antenq Windom 40-10 m, zestaw do instalacji 
i zdalnegotestowania anten, miniwoltomierz, kontroler przemiennika, HOMOme- 
ga TRX, nadajnik ARDF 3,5/144 MHz. 




R E D A K C J I 



W lym roku po raz pierwszy w Polsce miala miejsce 
impreza w calosci skierowana do specjalislow zwigza- 
nych z radiokomunikaeji profesjonaln^. 

Udany debiut RadioExpo 

Do niedawna branza radiowa nie miala szcz$scia do 
wlasciwej prezentaeji produktow i technologii z zakresu 
profesjonalnej Iqcznosci radiowej. Co prawda na przestrzeni 
ostatnich 20 lat odbywaly si$ w Polsce roznego rodzaju targi 
i konjereneje polqczone z wystawami, na ktorych prezen- 
towano takze Iqcznosc radiowq: Inf osy stem w Poznaniu, 
Comnet i KOMTEL w Warszawie, Intertelecom w Lodzi. Ta 
ostatnia impreza (Targi Komunikacji Elektronicznej) przez 
dwa minione lata odbywala si§ w ekskluzywnym Centrum 
Konferencyjno-Wystawienniczym, ale w tym roku , ze wzgty- 
du na nikle zainteresowanie firm, nie odbyla si$. Pamiftam, 
ze w 2000 roku mialy miejsce targi sprzftu radiowego w Sol- 
cu Kujawskim, ale byla to impreza jednorazowa. Co dwa 
lata w srodowisku akademickim jest organizowana wystawa 
z okazji KKRRil 

Jesli chodzi o profesjonalnq Iqcznosc wojskowq , stuzb 
policy jnych vformacji bezpieaenstwa, to - po zaprzestaniu 
konfereneji i wystaw WKTiL w Zegrzu - jest ona obecna 
na Puropoltechu w Warszawie i MSPO w Kielcach. Na obu 
wymienionych imprezach Iqcznosc radiowa zajmuje niewiele 
miejsca, ale zawsze chftnie je odwiedzamy, aby zobaezye, 
a potem prezentowac naszym Czytelnikom najnowoczesniej- 
sze rozwiqzania radiowe. 

Jesieniq tego roku po raz pierwszy w Polsce odbyla si$ 
impreza w calosci skierowana do specjalistow zwiqzanych 
z radiokomunikaejq profesjonalnq - RadioExpo. Wystawie 
prezentujqcej najnowsze rozwiqzania i technologie radiowe 
towarzyszyla konfereneja , podczas ktorej byla mozliwa wy- 
miana poglqdow i doswiadezeh, a takze promowanie i wspie- 
ranie rozwoju profesjonalnych systemow Iqcznosci radiowej. 

W tegorocznej wystawie wzifio udzial kilkanascie firm, 
ktore zaprezentowaly produkty i uslugi na najwyzszym, 
swiatowym poziomie. Na tej niewqtpliwie udanej imprezie 
udalo nam si$ spotkac kilkunastu krdtkofalowcow. Mam 
nadziejv, ze zamieszczona wewnqtrz numeru relacja pozwoli 
blizej poznac przedstawione tematy i produkty. 

Mysty, ze w tym miesiqcu ciekawym tematem dla krdt- 
kofalowcow jest opis nowoczesnego transceivera SunSDR2. 
Urzqdzenie jest programowalne i dzi§ki temu z latwosciq 
moze dotrzymac kroku rozwojowi techniki - jego unowocze- 
snienie i dalszy rozwdj wymaga przewaznie tylko aktuali- 
zacji oprogramowania, co jest znaeznie latwiejsze i tansze 
do zastosowania niz modyfikaeja klasycznego rozwiqzania 
ukladowego. 

Konstruktorow urzqdzeit home made z pewnosciq zainte- 
resujq nowe rozwiqzania przedstawione w ramach konkursu 
PUK 2014. W biezqcym numerze 
prezentujemy bardzo prosty i latwy 
do wykonania interfejs komputer- 
-radiostaeja, ktory umozliwia bez- 
pieeznq prac$ emisjami cyfrowymi. 

Setdeczne zyezenia z okazji Bo- 
zego Narodzenia i Nowego Roku! 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawdtj warto 

0K&0 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


IC-M506EUR0 


Nowy radiotelefon morski Icom 



IC-M506EURO to kolejny radiotelefon 
morski VHF sluz^cy na statku lub jach- 
cie do wolania o pomoc, przekazywania 
komunikatow oraz porozumiewania si^ 
pomi^dzy jednostkami plywaj^cymi, a por- 
tami, przystaniami, mostami i sluzami. 
Urz^dzenie dziala w systemie simpleks 
(transmisja i odbior nie mog^ odbywac 
si^ jednoczesnie), ma wbudowany od- 
biornik AIS oraz pracuje w systemie Iqcz- 
nosci NMEA 2000. Zintegrowany odbior- 
nik system u identyfikacyjnego AIS umoz- 
liwia automatyczny odbior sygnalow 
informacyjnych z innych wyposazonych 


w system AIS jednostek plywaj^cych 
i stacji bazowych. Urzqdzenie zapewnia 
sygnalizacj^ ostrzegawcz^ zmozliwosci^ 
podl^czenia do zewn^trznego urzqdzenia 
audio. 

Dzi^ki NMEA 2000 mozna odbierac i prze- 
kazywac dane z GPS (pozycja, kurs (COG) 
i szybkosc (SOG) do innych urzqdzen. 
Z kolei funkcja rejestracji umozliwia na- 
grywania glosu przez dwie ostatnie minuty 
ostatniego polqczenia przychodzqcego. 
Obok wielofunkcyjnego wyswietlacza IC- 
-M506EURO s^ zainstalowane kierunkowe 
przyciski klawiatury i przyciski progra- 


mowane pozwalajqce na wykonywanie 
roznych operacji i ustawien. 

Wbudowana funkcja DSC monitoruje ka- 
nal 70 gdzie odbywa si^ wzywanie pomocy 
(indywidualne, grupowe). Aktywna reduk- 
cja szumu zapewnia doskonalq czytelnosc 
sygnalu. Do urzqdzenia mozna podlqczyc 
opcjonalny scrambler UT-112. 
Wodoodporna budowa wytrzymuje zanu- 
rzenie w wodzie do 1 m w ciqgu 30 minut. 
Podstawowe parametry IC-M506EURO: 

■ cz^stotliwosci pracy: TX 156,000-161,450 
MHz (TX), 156, 000-163, 425MHz (RX), 
156,525 MHz (Ch70/RX); 161,975 MHz 
(AIS1), 162,025 MHz (AIS2) 

■ rodzaje emisji: 16K0G3E (FM), 16K0G2B 
(DSC) 

■ funkcje: wbudowane DSC klasy D 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V DC (10,8-15,6 V 
DC) 

■ pobor prqdu przy 13,8V DC: 5,5 A /TX, 1,5 
A/RX 

■ zakres temperatury pracy: -20°...-f*60°C 

■ moc nadajnika: 25/1 W 

■ maksymalna dewiacja: ± 5 kHz 

■ cz^stotliwosci posrednie: 30,15 MHz (21,7 
MHz/Ch70), 450 kHz 

■ czulosc odbiornika: -5 dBji EMF (20dB 
SINAD) 

■ selektywnosc: > 75 dB 

■ moc wyjsciowa audio: 15 W/4 Q 

■ wodoszczelnosc: IPX8 

■ wymiary: 178,9x113,9x113,8 mm 

■ waga: 1400 g 
[www.icomeurope.com] 


IC-F5122DD i IC-F6122DD 


Radiomodemy VHF i UHF 


Icom wprowadza na rynek radiomodem 
przystosowany do pracy w zakresie VHF 
lub UHF do przesylania danych. Urzqdze- 
nie umozliwia przesylanie danych z pr^d- 
kosciq 9600 bps i jest wyposazone w zl^cza 
RS-232C i Ethernet. Moze bye wykorzy- 
stane do zarz^dzania pojazdami wrolnic- 
twie, podezas budowy drog (autostrad) 
czy na lotniskach, a takze w systemach 
monitorowania ruchu i pogody, kontroli 
dost^pu oraz innych systemach wykorzy- 
stuj^cych zdalnq kontrol^. Radiomodemy 
IC-F5122DD i IC-F6122DD b^dq dost^pne 
na Polskim rynku na poczqtku grudnia br. 




?COM o n 

IOCT A 


Podstawowe parametry radiomodemow: 

■ zakres cz^stotliwosci: 136-174 MHz (IC- 
-F5122DD), 400^70 MHz (IC-F6122DD) 


■ liezbakanalow: 128 

■ rodzaje emisji: 8K30F1D, 4K00F1D 
(4FSK) 

■ odst^py mi^dzykanalowe: 12,5, 6,25 kHz 

■ pr^dkosc przeplywu informaeji: 9600 / 



4800 bps 

■ impedaneja anteny: 50 D (BNC) 

■ interfejsy uzytkownika: RS-232C (RS- 
-232C + Ethernet) 

■ wymiary: 150x40x134,7 mm 

■ waga: 900 g 

■ moc wyjsciowa: 25, 10, 2,5 

[www.icomeurope.com] 
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TS-590SG 


INFO 


Zmodyfikowany TRX TS-590 


Kenwood wprowadza na rynek modyfiko- 
wany model transceivera TS-590SG z dopra- 
cowanym odbiornikiem. Urzqdzenie umoz- 
liwia pracg podstawowymi emisjami (SSB, 
AM, FM, CW, FSK) w zakresie pasm amator- 
skich 160-6 m (RX: 30 kHz-60 MHz) z moq 
nadajnika 100 W (25 W/AM). Jego wymiary 
wynoszq 280 x 107x335 mm, a waga 7,4 kg. 
W odbiorniku sq dwa 6-polowe zabudowa- 
ne standardowo roofing filtry 500 Hz i 2,7 
kHz pierwszej p.cz. 11,374 MHz z konwersjq 
w dol (filtry zamontowano za pierwszym 
mieszaczem i przedwzmacniaczem). Auto- 
matyka odbiornika (AGC) jest dodatkowo 
kontrolowana przez uklad IF DSP aby zapo- 
biegac wystgpowaniu znieksztalcen sygna- 
lu. Producent szacuje zwigkszenie zakresu 
dynamiki w punkde 3. rzgdu do 105 dB. 
Dodatkowe nowe funkcje: 

■ potencjometr Multi/CH dodatkowo wy- 
posazony w przycisk programowalny 

■ klawisze RIT, XIT i CL majq mozliwosc 
pracy jako klawisze programowane 

■ dekoder CW wyswietla odczytanq wia- 
domosc na ekranie LCD radiostacji 

■ automatyczne dodawanie przesuniqia 
czgstotliwosd 



■ wyjscie aktywnej anteny (wspoldzielone 
z gniazdem DRV) 

■ podswietlenie LED z mozliwosciq zmia- 
ny koloru 

■ ustawienia filtrow A i B niezalezne od 
VFOifunkcjiSPLrr 

■ mozliwosc wyboru linii PIT w trybie DATA 

■ przelqczane filtrow w emisji SSB: HI CUT 
/ LO CUT lub WIDTH /SHIFT 

■ dodatkowe narz^dzia do usuwania za- 
klocen i interferencji 

■ lepszy system odprowadzania ciepla 
z dwoma wentylatorami 60 mm 

■ wbudowany szybki tuner antenowy pracu- 
jqcy z systemem presetow zakresow pasm 

RX ma cyfrowq obrobkg na jednym ukla- 
dzie DSP, dzigki temu nie ma potrzeby 
instalowania filtrow kwarcowych. Prze- 
niesiono z modelu TS-2000 filozoiq pracy 
w zawqaniu filtrow (szerokosc, przesuniq 
cie, zawqenie osobno z gory i z dolu). 

TX ma stopien koncowy o mocy 100 W i poza 
klasycznym monitorem nadawanej modula- 
cji zawiera prosty equalizer ktory dodatkowo 
ksztaltuje sygnal. 

Wewnqtrz zabudowano modul USB z zin- 
tegrowanq kartq muzycznq i Iqcznosciq 
z komputerem PC. Umozliwia to praq 
w emisjach cyfrowych bez koniecznosci 
podlqczania dodatkowych urzqdzen. Dla 
tradycjonalistow pozostawiono zlqcze RS- 
232 COM, umozliwiajqce praq z kompute- 
rem PC a takze transmisje danych. 
[ww.ten-tech.pl] 


MFJ-225 


Przenosny analizator MFJ 


MFJ-225 to kompaktowy calkowicie samo- 
wystarczalny analizator przenosny z pod- 
swietlanym 3-calowym wyswietlaczem 
graficznym LCD, umozliwiajqcy dokony- 
wanie precyzyjnych regulacji obwodow 
antenowych i LC. 

Urzqdzenie to ma wbudowane wszystkie 
podstawowe funkcje analizatora, takie 
jak grafika LCD, pomiar VNA (dwa porty, 
interfejs PC - miniVNA), ustawianie czqsto- 
tliwosci DDS, kalibracja... 

Zapewnia migdzy innymi pomiary SWR 
(takze w postaci wykresu slupkowego), im- 
pedancji, tlumienia, kqta fazowego Obslu- 
ga jest prosta, mozna ustawic czgstotliwosc 
srodkowq, krok strojenia. 

Pokrywa riqgly zasigg HF-VHF od 1,5 MHz 
do 179,9 MHz co 1 kHz z solidnq stabilno- 
sciq zapewnionq przez programowalny 



DDS. To zrodlo sygnalu zapewnia wyrow- 
nany poziom -5 dBm z ponad -50 dBc 
tlumieniem harmonicznych. 

Duzq elastycznosc pomiarow zapewniajq 
dwa porty (Sll i S21), dzqki czemu jest 
mozliwosc pomiaru mocy, optymalizacji 
filtrow, zwrotnic, dopasowywania sieci. 
MFJ-225 moze bye zasilany czterema bate- 
riami alkalicznymi typu AAA lub czterech 
AAA Ni-MH akumulatory. 

Wielkq zaletq urzqdzenia jest samokali- 
browanie (prawie wszystkie analizatory 
wymagajq okresowych kontroli kalibraeji, 
a krok po kroku procedury sq czasochlon- 
ne). MFJ-225 wykorzystuje wbudowany 
w firmware swojq procedure kalibraeji 
w czasie krotszym niz 1 s. 

Mozliwosci pomiarowe MFJ-225: 

■ SWR: 1:1-9, 9:1) 

■ impedaneje: R+jX, Z 

■ faza: 0-180° 

■ pojemnosc: 0-9999 pF 

■ indukcyjnosc; 0,1-80 /xH 

■ dlugosc kabla: 0,5-45 m 

■ tlumienie kabla: 0-30 dB 
[www.mfjenterprises.com] 


Koniec rozwoju malych 
modemow LTE 

Ericsson przestaje rozwijac modemy i przenosi zasoby do 
sieci radiowych. 

Koniec rozwoju matych modemow LTE, jest zwiqzany zza- 
miarem zmniejszenia lub przesuniQcia sity roboczej. Zmiana 
strategii wynika z zakonezenia ewaluaeji potenejatu biznesu 
modemowego. 

Firma chce zwiqkszyc zasoby R&D o okolo 500 osob, co 
jest to niezbQdne w celu lepszego wykorzystania obecnych 
mozliwosci w obszarze sieci radiowych (mate komorki, efek- 
tywnosci energetyezna i M2M). Czqsc organizaeji zwiqzanej 
z modemami posiada istotne kompeteneje umozliwiajqce 
wsparcie wzrostu. 

Ericsson przejqt dziat matych modemow LTE w ramach 
zakonezenia joint venture z STMicroelectronics w sierpniu 
2013. Dziat modemow skupiat siq na dostarezeniu na rynek 
pierwszych urzqdzen ze zintegrowanym modemem firmy 
Ericsson. Zostato to osiqgniqte w sierpniu tego roku, wraz 
z pojawieniem siq modelu M7450, ktory niezmiennie bqdzie 
dostarezany do klientow. 

Rynek modemow rozwinqt si^ w kierunku, ktory zmniejsza 
liezbq potencjalnych odbiorcow. Dodatkowo, w obszarze mo- 
demow istnieje ogromna komnkureneja, erozja cen i rosnqce 
tempo technologicznych innowaeji. Sukces na tym ewoluujq- 
cym rynku wymaga znacznych inwestycji w R&D. W konse- 
kweneji, Ericsson zdecydowat siq ograniezye rozwoj modemow 
i skupic siq na szansach w obszarze sieci radiowych. 
[www.ericsson.com] 

Wysokostabilne oscylatory OCXO 

Na rynku sq dostqpne wysokostabilne oscylatory OCXO 
nowej serii IQOV-162. Sq oterowane w miniaturowych 
obudowach o wymiarach 14x9x6,5 mm i wystgpujg 
w wersjach o szerokim zakresie czgstotliwosci wyjscio- 
wych 10-100 MHz. Cechujg sig stabilnosciq ±5 ppb, obo- 
wiqzujqcq w petnym przemystowym zakresie temperatur 
pracy od -40 do +85°C. 

Pracujq znapigeiem zasilania od 3,3 V pobierajqc maksy- 
malnie 300 mA w stanie stabilnym przy +25°C oraz 600 mA 
podezas nagrzewania. Po czasie nagrzewania wynoszqcym 
mniej niz 5 minut zapewniajq btqd <100 ppb. 

Seria IQOV-162 obejmuje wersje z wyjsciem HCMOS (10 pF) 
i sinusoidalnym (50 W). Ich szumy fazowe sq mniejsze od 
-150 dBc/Hz przy offsecie 1 kHz, aniestatosc dtugotermi- 
nowa nie przekraeza ±500 ppb/rok. Dostgpne sq warianty 
umozliwiajqce korekcjg czqstotliwosci wyjsciowej w zakresie 
od ±3 do ±8 ppm. 

[www.iqdfrequencyproducts.com] 

Tranzystor w.cz. 700 W/1,4 GHz 

Firma Infineon powigksza ofertg tranzystorow w.cz. duzej 
mocy onowy model PTVA127002EV zaprojektowany do 
zastosowan w lotniczych i meteorologicznych systemach 
radarowych, pracujqcych w pasmie 1200-1400 MHz. Na 
tie poprzednich tranzystorow mocy z oterty Infineon nowy 
model wyroznia sig duzq maksymalnq mocq wyjsciowq 
wynoszqcq 700 W (w punkeie kompresji PI dB), pozwalajqcq 
ograniezye liezbg elementow i koszt realizaeji nadajnika. 
Ponadto, charakteryzuje sig duzq niezawodnosciq i od- 
pomosciq na trudne warunki pracy (moze pracowac przy 
niedopasowaniu obciqzenia na poziomie 10:1 VSWR). Jego 
sprawnosc wynosi typowo 55% w pasmie 1200-1400 MHz, 
a wzmocnienie 16 dB. 

Obecnie oferta firmy Infineon w zakresie tranzystorow 
w.cz. duzej mocy na pasmo 1200-1400 MHz obejmuje 
wersje o mocy wyjsciowej 25, 50, 350 i 700 W. Wszystkie 
one cechuje duza niezawodnosc, zintegrowane zabezpiecze- 
nie przed wytadowaniami ESD oraz ten sam szeroki zakres 
napigcVGS od-6 do 12 V. 

[www.infineon.com] 
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Szerokopasmowe 
analizatory impedancji 

Firma Keyslght Technologies (dawniej Agilent Technologies) 
oferuje analizatory impedancji E4990A i E4991B zaprojekto- 
wane specjalnie dla dziatow badawczo-rozwojowych i kontroli 
jakosci oraz oceny pasywnych elementow elektronicznych, 
materiatow i elementow potprzewodnikowych. Przyrzgdy te 
charakteryzujg siQ duzg doktadnoscig pomiaru, elastycznymi 
zakresami czQstotliwosci testowych i atrakcyjng ceng. 

Nowe analizatory impedancji S3 jedynymi tego typu przyrzq- 
dami dostgpnymi na rynku, realizujgcymi pomiar impedancji 
w szerokim zakresie od m.Q do Mn przy czgstotliwosciach 
testowych od 20 Hz do 3 GHz, pozwalajgcymi na pozna- 
nie rzeczywistych charakterystyk komponentow wysokiej 
jakosci. Model E4990A oferuje doktadnosc podstawowg 
wynoszgcg 0,045% w szerokim zakresie impedancji. Z kolei 
E4991B zapewnia doktadnosc podstawowg rowng 0,65% oraz 
udostgpnia opcje precyzyjnego pomiaru charakterystyk mate- 
riatow w zakresie temperatur od -55°C do 150°C oraz bezpo- 
sredniego odczytu przenikalnosci elektrycznej i magnetycznej. 
Analizator impedancji E4990A charakteryzuje sig zakresem 
czQStotliwosci pracy od 20 Hz do 10/20/30/50/120 MHz 
i zastQpuje wczesniejszy model Agilent 4294A. Analizator 
E4991B charakteryzuje sig zakresem czgstotliwosci pracy od 
1 MHz do 500 MHz/1 GHz/3 GHz i zastgpuje model E4991A. 
Z innych kluczowych cech warto wymienic mate gabaryty, 
pozwalajgce dzielic przestrzen na biurku z innymi przyrzgda- 
mi i narzgdziami oraz przyjazny interfejs uzytkownika. Duzy, 
kolorowy wyswietlacz LCD 0 przekgtnej 10,4” z ekranem 
dotykowym i funkcjami wielu nastaw pozwala uzytkownikowi 
na testowanie jednoczesnie kilku parametrow w roznych 
warunkach pracy. Funkcja analizy uktadow zastgpczych ob- 
stuguje siedem roznych modeli wieloparametrowych, atakze 
daje uzytkownikowi mozliwosc symulacji jego wtasnych 
parametrow. 

[www.keysight.com] 

Oscyloskopy z analizatorem 
stanow logicznych 

Oscyloskopy cyfrowe DS2000A i DS1000Z firmy Rigol S 3 
obecnie produkowane w nowych wersjach MSO (Mixed 
Signal) rozszerzonych 0 16-kanatowy analizator stanow 
logicznych. Po raz pierwszy przyrz^dy te zaprezentowano na 
targach Embedded World 2014. S 3 to oscyloskopy mog 3 ce 
znalezc zastosowanie zarowno w dziatach badawczo-rozwo- 
jowych, jak i przy serwisie urzgdzen elektronicznych. 

Oferuja m.in. sprzqtowy rejestrator przebiegow, zaawanso- 
wane tryby wyzwalania (m.in. Runt, Setuphold, Windows, 
Nth Edge) oraz funkcje odtwarzania, wyszukiwania i analizy. 
Nowoscigjest wielojQzykowy interfejs uzytkownika. 
Wprowadzony w nowych wersjach 16-kanatowy analiza- 
tor stanow logicznych zapewnia szybkosc probkowania 
wynosz3C3 1 GSps przy aktywnych 8 kanatach oraz 500 
KSps przy aktywnych wszystkich kanatach. 8-calowy ekran 
w pot3czeniu z 256-stopniow3 gradacj3 koloru pozwala 
tatwo identyfikowac sygnaty nieci^gte. Dodatkowe zalety 
to pomiary automatyczne ze statystykami, mozliwosc deko- 
dowania sygnalow na szynach cyfrowych l 2 C, SPI, RS-232 
i CAN, zaawansowane funkcje matematyczne i opcjonalny 
2-kanatowy generator AWG. W ofercie Rigol dost^pne S 3 
rozne warianty sond aktywnych i pasywnych oraz innych 
akcesoriow dla modeli DS2000A i DS1000Z. 

[www.rigol.eu] 

R^czne analizatory FieldFox 

Analizatory r^czne linii FieldFox firmy Keysight Technologies 
mogg stanowic doskonate rozwigzanie do prowadzenia 
precyzyjnych i wszechstronnych prac instalacyjnych i ser- 



RadioJet 1305P 


Odbiornik SDR Bonito 


Na rynku pojawil sie najnowszy odbiornik 
SDR niemieckiej firmy Bonito - RadioJet 
1305P, b^dgcy rozwini^ciem uznanego na 
rynku innowacyjnego modelu RadioJet 
1102S. W wersji 1305P, oprocz sprawdzo- 
nych wczesniej rozwigzan, zastosowano 
dodatkowy modul SDR, dzi^ki czemu za- 
kres odbieranych cz^stotliwosci wynosi 
teraz od 10kHz do 1600MHz, a zobrazo- 
wanie spektrum pasma radiowego moze 
miec szerokosc nawet do 3.2MHz. Dzi^ki 
duzemu zakresowi cz^stotliwosci, oprocz 
pasm fal krotkich, srednich i dlugich mo- 
zemy prowadzic monitorowanie i nasluch 
pasm VHF i UHF (amatorskich i profe- 
sjonalnych). Natomiast duza szerokosc 
zobrazowania powoduje, ze teraz RadioJet 
potrafi wyswietlic peine spektrum cz^sto- 
tliwosci np. calych poszczegolnych pasm 
amatorskich, profesjonalnych, czy zakre- 
sow radiofonicznych. 

Nowy produkt Bonito posiada dwa osobne 
wejscia antenowe oraz przelgcznik anteno- 
wy, sterowany z poziomu oprogramowa- 
nia. RadioJet 1305 Plus dziala pod kontrolg 
najnowszej wersji oprogramowania 1.5 
z dekoderem RDS dla pasma UKF FM 
oraz dekoderem emisji DRM. Dost^pny 


jest rowniez opcjonalny pakiet automa- 
tycznych dekoderow emisji cyfrowych. 
Wkolejnej wersji oprogramowania pro- 
duced zapowiada rowniez zdefiniowanie 
i prowadzenie nasluchu na 4 niezaleznych 
wirtualnych odbiornikach. Wszystkie aktu- 
alizacje oprogramowania udost^pniane sg 
bezplatnie. 

Odbiornik ten latwo mozna zestawic z do- 
wolnym transceiverem, ktory wykorzy- 
stamy jako nadajnik, po stronie odbiorczej 
wykorzystujgc zalety i doskonale parame- 
try Radiojet'a. W rezultacie otrzymamy 
zestaw 0 parametrach topowych transce- 
iverow na rynku w bardzo rozsqdnej cenie. 
Bonito RadioJet dost^pny jest w ofercie 
polskiego dystrybutora, firmy ERcomER. 
[www.ERcomER.pl] 



Keysight Technologies UXG N5193A 


Generator sygnalow 
szybkozmiennych 


Firma Keysight Technologies (dawniej Agi- 
lent Technologies) zaprezentowala gene- 
rator sygnalow szybkozmiennych N5193A 
UXG, umozliwiajgcy tworzenie wysoce 
realistycznych i skalowalnych sygnalow 
zagrozen w aplikacjach wojskowych i lotni- 
czych. UXG moze bye rowniez stosowany 
jako niezawodny zamiennik dla oscylato- 
row LO 0 krotkim czasie przelqczania, cz^- 
sto stosowanych w duzyeh, dedykowanych 
systemach symulacyjnych. 

Aby tworzyc realistyezne scenariusze 
z wieloma zrodlami zagrozen, UXG moze 
przelgczac cz^stotliwosc, amplitude i faz^ 
sygnalu w czasie zaledwie 250 ns, zapew- 
niajgc powtarzalnosc fazy. Uzyskano to 
dzi^ki zastosowaniu technologii z bezpo- 
srednig syntezg cyfrowg i opracowanego 
przez Keysight przetwornika C/A. 

Podczas symulacji zlozonych sygnalow ra- 
darowych, UXG jest w stanie generowac 
impulsy 0 szerokosci od 5 ns, czasach nara- 


stania/opadania 1 ns i wspolczynniku On/ 
Off rownym 80 dB. UXG moze tez genero- 
wac sygnaly typu chirp 0 szerokosci 10% do 
25% cz^stotliwosci fali nosnej. Dla symulacji 
wzorcow sygnalow wychwytywanych przez 
anten^, opcjonalny tlumik zapewnia 80-decy- 
belowy zakres regulacji amplitudy dla sygna- 
low szybkozmiennych oraz calkowity zakres 
regulacji amplitudy wynoszgey 120 dB. 
Bezposrednia interpretaeja komend PDW 
(pulse descriptor words) skraca w przypadku 
UXG czas programowania. Przy testowaniu 
systemu mozna tworzyc predefiniowane sce- 
nariusze izapisac je wwewn^trznej pami^ri 
do odtwarzania w trybie listy. Do kontroli 
biezgeej on-the-fly moze bye zastosowane 
wyzwalanie impulsami zewn^trznymi. 
Obudowa UXG ma wysokosc 3U, dzi^ki cze- 
mu model ten moze stanowic bezposredni 
zamiennik w szafach przemyslowych dla 
zrodel 0 krotkim czasie przelgczania. 
[www.keysight.com] 
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Intek MT 5050 


INFO 


Solidny radiotelefon PMR/LPD 



Na krajowym rynku jest dost^pny radio- 
telefon dwustandardowy z 77 kanalami 
LPD+PMR polecany dla uzytkownikow 
biznesowych i profesjonalnych, a takze 
jako Baby Monitor lub alarm samochodo- 
wy. MT 5050 jest zgodne z CE dotyczqcymi 
PMR446 i LPD433W i zawiera procesor 
ktory automatycznie kontroluje parametry 
(odst^p kanalowy dewiacj^ selektywnosc, 
moc RE..) wymagane dla obydwu pasm. 
Urzqdzenie jest wyposazone mi^dzy inny- 
mi w regulowany cyfrowy Squelch, pod- 
swietlany wyswietlacz LCD z cyfrowym 
miernikiem S/RF skanowanie, blokad^ 
klawiatury, Roger Beep. 

Ponadto w urzqdzeniu jest wiele bardzo 
przydatnych funkcji, jak Auto Scan (skaner 


pami^ci), funkcja przesluchiwania wszyst- 
kich kanalow czy Dual Watch (funkcja 
przesluchiwania dwoch kanalow), mozli- 
wosc regulacji mocy nadawania Hi-Low, 
uruchamianie nadawania glosem VOX z 4 
poziomami czulosci, 3 melodie sygnalu 
wywolania. 

Zestaw zawiera radiotelefon MT5050D, 5 
akumulatorow AA (Ni-MH/1500 mA), la- 
dowark^ sciennq i zaczep do pasa. Bateria 
o duzej pojemnosci zapewnia dlugi czas 
pracy (z ukladem oszcz^dzania PS do po- 
nad 40 h w PMR). 

W odroznieniu od tanich PMR ten radio- 
telefon charakteryzuje si^ bardzo dobrymi 
parametrami ijest bardzo solidnie wyko- 
nany mechanicznie (obudowa koloru czar- 
nego wykonana z dobrej jakosci plastiku). 
Wedlug deklaracji producenta pozwala na 
nawiqzywanie Iqcznosci nawet do 12 km. 
Skrocone dane techniczne: 

■ moc wyjsciowa ERP: 0,5 W/ PMR446, 10 
mW/LPD433 

■ liczba kanalow: 8/ PMR, 69/LPD 

■ liczba tonowCTCSS (koder/dekoder): 38 

■ liczba kanalow pami^ci: 8 

■ wskaznik poziomu baterii 4 punktowy 

■ wymiary: 195x60x40 mm (z antenq) 

■ waga: 250 g (z bateriami) 
[www.azstudio.com.pl] 


Blaupunkt MS10BT 


Mikrowieza z Bluetooth 



Blaupunkt wprowadza na polski rynek nie- 
wielkich gabarytow mikrowiez^ MS10BT, 
idealne zrodlo dzwi^ku z funkcjq Blue- 
tooth. 

To niewielkie urzqdzenie posiada wiele cie- 
kawych funkcji tj. m.in. mozliwosc odtwa- 
rzania plyt CD/CD-R/CD-RW z nagranymi 
plikami MP3. Wbudowany modul Blueto- 
oth odtworzy wszelkie pliki dzwi^kowe 
ze smartfona, tabletu czy kazdego innego 
urzqdzenia posiadajqcego funkcja bez- 
przewodowej transmisji danych Bluetooth, 
ktora jest juz standardem w urzqdzeniach 
audio. Mikro wieza MS10BT wyposazona 
jest rowniez w tuner radiowy z cyfrowq 
syntezq PLL i mozliwosciq programowania 
i zapami^tywania do 30 stacji. Na panelu 
czolowym wiezy znajduje si^ port USB, do 
ktorego mozna podlqczyc kolejne zrodla 
dzwi^ku w postaci urzqdzen mobilnych 


czy pami^ci typu pendrive. Zlacze „line in" 
pozwala na odtwarzanie muzyki z analo- 
gowych zrodel lub wszystkich tych, ktore 
posiadajq wyjscie sygnalu AUX. Urzqdze- 
nie posiada rowniez wbudowany korektor 
parametryczny w celu wlasciwego dosto- 
sowania dzwi^ku do rodzaju sluchanej mu- 
zyki. Zaprogramowane tryby POP ROCK, 
JAZZ, CLASSIC, FLAT w bardzo latwy 
i szybki sposob zoptymalizujq emitowane 
brzmienie. 

MS10BT moze zastqpic klasyczne glosniki 
komputerowe pozwalajqc na jednoczesne 
korzystanie z wielu pozostalych funkcji. 
Komfortowq obslug^ zapewni dolqczony 
niewielki bezprzewodowy pilot. 
Specyfikacja techniczna: 

■ odtwarzacz CD z odczytem plikow MP3 

■ obsluga formatow CD/-R/-RW/MP3 

■ radio FM z cyfrowa synteza PLL i pami^- 
ciq 30 stacji 

■ wejscie USB do odtwarzania muzyki 

■ moc maksymalna: 30 W (2x15 W) 

■ moc wyjsciowa: 10W RMS (2x5 W) 

■ equalizer: Flat, Classic, Pop, Rock, Jazz 

■ wejscie audio minijack 3,5mm 

■ zasilanie siedowe: AC 230 V/~50Hz 

■ wymiary urzqdzenia: 140x140x190 mm 

■ waga: 1,85 kg 
[www.blaupunkt.com] 


wisowych w satelitarnych stacjach naziemnych, zarowno 
cywilnych, jak i wojskowych. Przyrzqdy te umozliwiaje 
szybkie testowanie parametrow systemowych przy wysokim 
poziomie ufnosci. 

Ze wzglQdu na to, ze satelitarne stacje naziemne realizuje 
komunikacjQ dtugodystansowe, musze zapewnic dosta- 
tecznie duze moc wyjsciowa nadajnika w teczu uplink, duze 
czutosc odbiornika w teczu downlink oraz kompensacjQ 
zmian parametrow teczy wskutek wystgpowania zjawisk 
atmosferycznych czy wymiany anten naziemnych/satelitar- 
nych. Stacje naziemne zawieraje wiele czutych komponen- 
tow i podsystemow (m.in. podsystemy antenowe, falowody, 
kable wspotosiowe, filtry, wzmacniacze niskoszumowe, 
mieszacze, wzmacniacze mocy i wzmacniacze z tale bieze- 
ce), ktorych parametry musze bye weryfikowane wtrakeie 
instalacji i serwisowania. Monitorowane musze bye tez 
parametry widmowe catego systemu. Zadania te stanowie 
duzo wiqksze wyzwanie, jesli stacje naziemne se potozone 
w odlegtych lokalizacjach. 

Analizatory rgczne FieldFox zapewniaje duze precyzjq 
pomiarow i pokrycie szerokiego pasma czgstotliwosci (do 
26,5 GHz), ado tego se urzqdzeniami wielofunkcyjnymi 

(integrujecymi np. analizator widma, 2-portowy wektorowy 
analizator sieci i miernik mocy), pozwalajecymi realizowac 
wiele pomiarow wtrudnych warunkach, zapewniajec para- 
metry porownywalne ze sprz^tem laboratoryjnym. 
[www.keysight.com] 

Niskoprofilowe anteny UHF 

Firma Laird opracowata seri§ niskoprofilowych anten UHF 
o polaryzacji pionowej oznaczonych symbolem Ultra Phan- 
tom, bQdqcych najmniejszymi obecnie tego typu antenami 
dostgpnymi na rynku. Se to anteny o charakterystyce do- 
okolnej, mogece znalezc zastosowanie na rynkach komercyj- 
nych, przemystowych i w systemach uzytecznosci publicz- 
nej, zarowno w instalacjach stacjonamych, jak i ruchomych. 
Charakteryzuje si$ duze odpornoscie na narazenia mecha- 
niezne, np. wandalizm oraz na niekorzystne warunki srodo- 
wiskowe. Zapewniaje w tym zakresie stopieh ochrony IP67. 
Sa produkowane w 8 wersjach na zakresy czgstotliwosci 
od 380-410 MHz (UTRA3802S1 NB) do 450-512 MHz 
(UTRA4502S3NB), ktorych zysk energetyezny wynosi od 
2,0 do 4,1 dBi. 

Inne dane techniczne: 

- VSWR: <2,5 

- montaz: NMO 

- odpornosc na wiatr: 282 km/h 

- wymiary: 86,6 x 035,5 mm 

- waga: 163 g 
[www.lairdtech.com] 

Energooszczedne moduly Wi-Fi 
Atmela 

Atmel wprowadza do oferty kolejne moduty Wi-Fi dziatajece 
wstandardach 802.1 1 b/g/n. To dwa modele oznaezo- 
ne symbolami ATWILC1000 oraz ATWINC1500. Modut 
ATWINC1500 ma na poktadzie 4 Mbit pamigei flash, ktorej 
mozna uzyc do przechowywania stosow IP (TCP, UDP). 
Pozwala to na zastosowanie mikrokontrolera aplikacyjnego 

0 niewielkich zasobach (4 KB Flash/1 KB RAM) bez systemu 
operacyjnego. 

Nowe moduty charakteryzuje doskonate parametry poboru 
energii, dla modutu ATWINC1500 jest to 3 pA przy trybie 
deep sleep oraz 600 fj [ A dla standby. 

Oba rozwiezania mozna nabyc wformie certyfikowanego 
modutu (wersja z antene PCB lub chip) lub uktadu w obudo- 
wie 5x5 QFN. Producent zapewnia, ze zarowno moduty jak 

1 uktady dostQpne bqde w bardzo atrakcyjnych cenach. 

W celu utatwienia prac rozwojowych producent oferuje ze- 
staw ewaluacyjny ATWINC1500-XSTK. 

[www.atmel.com] 
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DX-news 



3W Vietnam 


Tony KMOO b^dzie czynny z Danang 
w Wietnamie pod znakiem 3W30 w dniach 
25 listopada do 24 grudnia. Ma wziqc udzial 
w zawodach CQ WW CW 29-30 listopada. 
Tony lubi prac§ na 160 i 80 m i mozna si^ 
spodziewac jego duzej aktywnosci na tych 
pasmach. QSL na znak domowy oraz LoTW 


3Y/B Bouvet 


Dobra nowina dla potrzebujqcych tego 
podmiotu programu DXCC. DX-World.net 
poinformowal, ze Marc ON4WW uzyskal 
zgod^ Norwegian Polar Institute na pobyt na 
wyspie Bouvet w terminie polowa stycznia - 
polowa kwietnia 2016. Marc chce w ten spo- 
sob uczcic swoje 50. urodziny i 25 lat dzialal- 
nosci krotkofalarskiej. Ma to bye pobyt solo 
w bardzo trudnych warunkach polarnych. 
Przewidywany budzet to 250 000 euro i ma 
pochodzic od sponsorow, o ktorych Marc 
ma zabiegac. Zapotrzebowanie na Iqcznosc 
z Bouvet jest ogromne - aktualnie jest na 3. 
miejscu Most Wanted, a w przyszlym roku, 
o ile uda si^ aktywnosc w styezniu z Navassa 
Isl., b^dzie na 2. Ostatnie aktywnosci z tej 
wyspy to Petrus ZS6GCM solo jako 3Y0E 
w 2007, Chuck N4BQW rowniez solo jako 
3Y0C w2000. Ostatnia duza wyprawa stam- 
tqd to 3Y5X w 1989. Informacje o projekeie 
na shttp ://www. on4ww.be/bouvet2016.html. 


Antarctica News 


RI1 Antarctica, Novo Runway Airbase (Blue 
Ice Runway). Oleg ZS1ANF, Slava RD3MX 
i Alex UA1PAW be da przebywac w tej bazie 
od listopada 2014 do marca 2015. Pracowac 
majq pod znakiem RI1ANR na 160-10 m 
emisjami CW i SSB. QSL via RK1PWA. 


C6 Bahamas -IOTA op 


John 9H5G/KK40YJ ponownie wybiera si^ na 
wyspy Bahama. Pod znakiem C6ATS czynny 
b^dzie zimq 2014/wiosnq 2015 z nast^pujq- 
cych wysp/grup IOTA: Great Bahama Bank 
group (NA-001), South Bahamas group (NA- 
113), Berry Islands (NA-054) i Bimini Islands 
(NA-048). Mi^dzy kolejny wyspami moze 
bye czynny jako /mm, podrozujqc jachtem. 
O aktualnej sytuacji b^dzie informowal na 
biezqco na Twitterze @KK40YJ. Ma uzywac 
TS-480HX lub K3 i pionowych dipoli na 20-10 
m. Praca na SSB i emisjach cyfrowych. Logi 
bt^dq ladowane do LoTW i ClubLog. QSL via 
NI5DX. Szczegoly na http://kk4oyj.wordpress. 
com i https://twitter.eom/@KK40YJ. 


E5 South Cook Islands 


Steve KL7SB wybiera si^ na Rarotonga 
(OC-013), skad bedzie czynny pod znakiem 
E51RAT Aktywnosc w wolnym czasie w ter- 
minie koniec listopada - poczqtek grudnia. 
QSL viaNI5DX. 


Rubryk^ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDXClub 


5R Madagascar 


Ponownie z Saint Marie Island (AF-090) pod 
znakiem 5R8IC bedzie czynny Eric F6ICX. 
Aktywnosc w wakacyjny stylu do 12 grudnia 
na pasmach KF glownie na CW plus nieco 
SSB, RTTY i PSK63. Sprz^t to transceiver 
FT-450 i anteny - pionowe, Inverted-L oraz 
Hexbeam na 20-10 m. QSL na znak domo- 
wy - QRZ.com a logi b<^dq zaladowane do 
ClubLog i LoTW 


6Y Jamaica 


Armin DK9PY do 17 grudnia bedzie pra- 
cowal z Saint Elizabeth, Jamaica (NA-097). 
Uzywal bedzie znaku 6Y6N na pasmach KF. 
Sprzqt to FT-857 i antena Inverted L. QSL na 
znak domowy. 


7P8 Lesotho, V5 Namibia 


Podczas trwajqcych 5 tygodni wakaeji w Afry- 
ce Nick G3RWF odwiedzi Lesotho. W dniach 
11-14 grudnia czynny bedzie jako 7P8NH na 
wyzszyeh pasmach tylko na CW, uzywajqc 
transceivera K2. Licencja jest wazna przez rok, 
wi^c niewykluczone sq pozniejsze aktywnosci 
z tego kraju. QSL na znak domowy. Od 6 do 
13 stycznia bedzie przebywal w Namibii, skad 
czynny ma bye pod znakiem V5/G3RWF. 


8Q Maldives 


Francesco IKOFUX bedzie czynny pod zna- 
kiem 8Q7UX z Maayafushi Isl. (AS-013) 
w dniach 1-9 grudnia. Aktywnosc w waka- 
cyjny stylu na KF glownie na CW Wyposa- 
zenie to Icom IC-7000, Big stick MFJ-2286 
i dipol. QSL na znak domowy. 


E6 Niue 


Z Niue (OC-040) bedzie pracowal Haru JA- 
1XGI. Termin aktywnosci 1-6 grudnia a spo- 
dziewany znak to E6XG. Praca na 160-10 m, 
preferujqc staeje z EU i NA na nizszyeh pa- 
smach. Czynny bedzie glownie na CW plus 
nieco SSB i emisji cyfrowych. QSL na znak 
domowy, OQRS bedzie dost^pny na Club- 
Log. Jego strona: http://e6xg.yolasite.com. 


EA8 Canary Islands 


Krotkofalarska para Andrea IK1PMR YL Clau- 
dia PA3LEO ponownie wybiera si^ na Wyspy 
Kanaryjskie. Z Tenerife Isl. (AF-004) bt^dq 
czynni pod znakami EA8/homecall w dniach 
9 grudnia - 8 stycznia 2015. Praca na 160-6 m 
emisjami CW, SSB iRTTY. QSL via HB9FKK 
- preferowane lub na ich znaki domowe, 
rowniez via LoTW i ClubLog. Aktualnosci, 
szczegoly pod adresem http://www.iklpmr. 
com. Ciekawe, czy pamie;tajq pierogi, ktorym 
zajadali si^ podczas pobytu wPolsce, mozna 
ich zapytac podczas Iqcznosci. 


IOTA 


AS-093: Taehuksan Island, HL Korea. Kang 
DS4DRE bedzie ponownie aktywny z tej 
wyspy do konca roku jako DS4DRE/4. Praca 
SSB i CW na 80-10 m. QSL na znak domowy. 


J6 St. Lucia 


Do 5 grudnia z St. Lucia (NA-108) ma pra- 
cowac Gerd DL7VOG (http;//www,dl7vog. 
de). Jego znak J6/DL7VOG, a czynny bedzie 
na 160-6 m glownie na CW i RTTY QSL na 
znak domowy, OQRS na ClubLog. 
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JD1 Minami Torishima 


Ponownie z Marcus Island, Minami Torishi- 
ma (OC-073, JCG 10007), czynny jest Take. 
Pracuje od polowy pazdziernika pod zna- 
kiem JG8NQJJD1, koniec pobytu to polowa 
grudnia. Aktywnosc wylqcznie na CW na 
wyzszyeh pasmach w wolnym czasie, gdyz 
Take obsluguje staeje meteo. QSL via JA8CJY 
direct lub JG8NQJ biuro. Dost^p do logu pod 
adresem http ://dx.qsl.net/cgi-bin/logform. 
cgtfjdl-jgfSnqj. 


JD1 Ogasawara 


Freddy F4HEC bedzie czynny z Ogasawary 
(AS-031, WLOTA 2269, WWFF JAFF-018, JCG 
10007) pod znakiem JD1BOX. Bedzie jed- 
nym z nielicznych operatorow z Eu, ktorzy 
otrzymali znak JD1. Termin aktywnosci 4-14 
grudnia, a ma pracowac na 80-10 m tylko na 
SSB. QSL na znak domowy. 


KP1 Navassa Island 


To bedzie moeny poczqtek nowego roku 
2015. Po latach staran U.S. Fish k Wildlife 
Service zgodzil si^ na aktywnosc krotkofa- 
larskq z tego scislego rezerwatu przyrody. 
Grupa doswiadczonych amerykanskich ope- 
ratorow pod wodzq Boba K4UEE otrzymala 
pozwolenie na maksimum 14-dniowa aktyw- 
nosc radiowq w styezniu 2015. Styczen zostal 
wybrany ze wzgl^du na malq aktywnosc 
gniazdowania ptakow w tym okresie. Wi^cej 
szczegolow o organizowanej ekspedycji za 
miesiqc ajuz teraz mozna zajrzec na strong 
tego projektu http://kpl-5.com po aktualno- 
sci. Dodam jeszcze, ze ta sama grupa zorga- 
nizowala w 2009 bardzo udanq aktywnosc 
K5D z Desecheo, innego amerykanskiego 
rezerwatu przyrody na Karaibach. 


PZ Suriname 


Z Surinamu pracowal bedzie Wolfgang 
DL4WO. Pod znakiem PZ5JW ma pracowac 
w terminie 15 listopada 2014 - 15 stycznia 
2015. 


VK9N Norfolk Island 


Michael G7VJR (tworca ClubLog) wybiera 
si^ na wysp^ Norfolk (OC-005). Bedzie pra- 
cowal pod znakiem VK9/G7VJR w dniach 
26 grudnia - 2 stycznia 2015. Aktywnosc 
wwakacyjnym stylu na CW na wyzszyeh 
pasmach KF, uzywajqc Elecrafta K3 100 W 
QSL via MOOXO lub LoTW 


VKOM Macquarie Island 


Na poczqtku jesieni pojawila si^ informaeja, 
ze Rod VK6MH/GM4AWB wybiera si^ na 
Macquarie Island (AN-005), skqd mial bye 
czynny jako VK0MH. Tuz przed wyplyni^- 
ciem na pokladzie statku transportowego, 
kiedy wszystko bylo przygotowane, okazalo 
si^, ze Rod ma czerniaka. Szpital, powrot do 
domu ijego szansa na aktywnosc z bardzo 
interesujqcego podmiotu DXCC przepadla. 
Zyczymy Rodowi zdrowia, bo ono jest naj- 
wazniejsze. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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jpnysro mqBrym 
RiSbanalnym upominku 
gwiazdkowym. 

takim, ktory cieszy 
przez caty rok. 

Pomysl o prenumeracie. 

Spraw taki prezent sobie 
lub komuS innemu, 

L 

na kim Ci zalezy r w* 


Jesli chcesz, przesle- 
my Ci ozdobny list ze 
swiqtecznymi zycze- 
niami, bys mogt go 
osobiscie potozyc pod 
choinkQ. 

A jesli wolisz, wyslemy 
taki list bezposrednio 
do obdarowanej przez 
Ciebie osoby. 

Zaprenumeruj „Swiat 
Radio” i poinformuj 
nas mailowo lub tele- 
fonicznie, do kogo mamy 
wystac swiqteczny list. 

A moze pomysl o Bonie Podarunkowym na prenumeratQ 
dowolnego czasopisma Wydawnictwa AVT za pot ceny. 

Bon mozna zamowic na stronie www.ulubionykiosk.pl/bony, 
telefonicznie lub mailowo. 

Pamiqtaj: bonem nie mozna postuzyc siQ do przedtuzenia juz wykupionej prenumeraty. 



rrenwmraraii: 


siart za darmo, 

a z czasem nawet 
do 50% znizki 
(patrz str. 12) 

80% znizki na row- 

nolegta. e-prenume- 

ratg (dostgp przed 
ukazaniem sig 
pisma w kioskach!) 

krok w strong Klubu 
AVT (patrz str. 65) 

archiwalia gratis 

lub za ztotowke 

(patrz str. 12) 

do 30% znizki na 
www.sklep.avt.pl 


/k 


Jak zaprenumerowac? Patrz str. 12 (na odwrocie) 

Wolisz roztozyc ptatnosc na raty? Zgtos state zlecenie bankowe na www.avt.pl/szb 
lub zatoz „teczkQ” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 





( za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty probn^ od stycznia 2015 do marca 2015, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerow (kwiecien 201 5 - grudzien 201 5) . Bydzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie Lida nam siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.03.201 5 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wplaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiyczna (VAT 5%) 

od stycznia 2015 r. do marca 2015 r. 

od kwietnia 201 5 r. do grudnia 201 5 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezplatnie lub wiyksz^ ich liczby w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostypnych 
jeszcze wydan sprzed stycznia 2014 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiyczna 

12-miesiyczna 

24-miesiyczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosdej dokonujqc wptatv 


Najfatwiej 

Najwyqodniej 


[[a vt korporacja 
Leszczynowa 11 


a p z o. a 
03-197 


tt 


Numer korrta bankawega 
naszega wydawnlctwa 


W-wa 


Dane ad res a we 
naazega wydawnlctwa 


97160010680003010303055153 

-set 

P LN |l 3 2 


s t o 

IMI£ TIAZVI ■ 

Jan 


—Eg 


0 0 


trzydzieSci dwa zt 0 gr 
03-540 t 6 d z ul 


K o w a I s k i 

. * domu. rt mluzMi) PUTNIKA 

Kosmonautdw 8/146 


Pelry adres pacztawy 


rentualnla 
nazwq Army lub Instytui^l) 


TYTUtLEH < * 

| 1 / 1 5 


prenumerata § R od nr 


06 


prenumeraty 
padanyml pewyzej 


Gkredlenle czasu prenumeraty (raczna, 
p6lraczna, na akrea ad... da...}; asaby 
prywatne chcqce atizyma£ fakturq VAT 

f iraalmy a dapisanie ..Praazq a FVAT" 
Army I Instytucje praalmy a padanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

riub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 41 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Otwarte Zawody Bieg Huberta 


Przy pi^knej slonecznej pogodzie w oko- 
licach Zamoscia (Lipsko Polesie, 10- 
12.10.2014) odbyla si^ ostatnia w tym se- 
zonie znacz^ca impreza w radioorientacji 
sportowej. Uczestniczyly w niej ekipy z Li- 
twy, Moldawii, Polski i Ukrainy, ogolem 
wystartowaly 104 osoby. Mlodsi zawodnicy 
mieli doskonal^ okazj^ uczestniczyc wza- 
wodach obok wielokrotnych medalistow 
mistrzostw Europy i swiata. Organizatorem 
zawodow by! Uczniowski Klub Sportowy 
Azymut w Siedliskach przy wsparciu wladz 
Gminy Zamosc. Calosci^ przebiegu kie- 
rowal Prezes UKS Azymut Piotr Chabros, 
a grupq s^dziow s^dzia gbwny Krzysztof 
Czerwieniec. Podczas uroczystego otwarcia 
i zakonczenia zawodow oraz ceremonii 
dekoracji medalowej sw^ obecnosci^ za- 
szczycili przedstawiciele wladz samorz^- 
dowych Gminy Zamosc (przewodnicz^cy 
Komisji Rozwoju Gminy Kazimierz Skiba 
oraz wicerzewodniczqcy Rady Gminy Sta- 
nislaw Osiak). Na zakonczenie zawodow 
wielokrotny mistrz Europy i swiata My- 
kola Wielikanow w serdecznych slowach 
podzi^kowal organizatorom za sprawne 
przeprowadzenie zawodow oraz wsparcie, 
ktorego nasze panstwo udziela w tak trud- 
nych okolicznosciach Ukrainie (SP9GNM). 

Skrocone wyniki Biegu Huberta 
Dzien pierwszy, pasmo 2 m 
Kategoria W12 

1. Weronika Stankiewicz/Azymut Siedliska 

2. Migle Sarpilo/SJTTC 

3. Gabrele Paknyte/SJTC 
Kategoria W14 

1. Alina MartchuVVolinska obi. 

2. Ewelina Piela/Azymut Siedliska 

3. Nataliia PanchuVKhmelnitskyi 
Kategoria W16 

1. Karina Konoplitska/Virazh Kyiv 

2. Jana Petrovska/Khmelnitskyi 

3. Christina Melnik/Volinska obi. 

Kategoria W19 

1. Natalia Gmitron/Volinska obi. 

2. Tetiana Bidnenko/Virazh Kyiv 

3. Maria Deptulska/TSRS 
Kategoria W21 

1. Agata Kulicka/SSRS 

2. Oleksandra Parkhomenko/NUBiP 

3. Viktoriia Zamiatina/Virazh Kyiv 
Kategoria W35 

1. Iulia Fedorina/CSCA 

2. Liudmyla PanchuVKhmelnitskyi 
Kategoria M12 

1. Szczepan Gilewski/Azymut Siedliska 

2. Jose Chiappetta/Azymut Siedliska 

3. Witold Kubisiak/SSRS 
Kategoria M14 

1. Serhii Holubnychyi/Virazh Kyiv 

2. Fedir Karpovych/Virazh Kyiv 

3. Lev Genin/Virazh Kyiv 
Kategoria M16 

1. Oleksandr LiaskivskyVVirazh Kyiv 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


2. Rolandas Volbikas/SJTC 

3. Vladislav MartchuVVolinska obi. 
Kategoria M19 

1. Serhii Szostka/Virazh Kyiv 

2. Artur ShkidinaAhlinska obi. 

3. Mateusz Nalepko/Azymut Siedliska 
Kategoria M21 

1. Pawel Janiak/MKS Pogon Siedlce 

2. Volodymyr Gnedov/Virazh Kyiv 

3. Igor Doknskii/Volinska obi. 

Kategoria M40 

1. Algirdas Skudrickas/Lapiu m. 

2. Tomasz Deptulski/TSRS 

3. Slawomir Krzyminiewski/Blyskawica 
D^bol^ka 

Kategoria M50 

1. Mykola Ivanchykhin/Virazh Kyiv 

2. Viacheslav Parkhomenko/NUBiP 

3. Vladimir Hudeaev/CSCA 
Kategoria M60 

1. Mykola Velikanov/Virazh Kyiv 

Dzien drugi, pasmo 80 m 
Kategoria W12 

1. Migle Sarpilo/SJTC 

2. Magdalena Rutkowska/TSRS 

3. Austeja Miceviciute/SJTC 
Kategoria W14 

1. Alina MartchuVVolinska obi. 

2. Olga GoliuVVolinska obi. 

3. Nataliia PanchuVKhmelnitskyi 
Kategoria W16 

1. Karina Konoplitska/Virazh Kyiv 

2. Jana Petrovska/Khmelnitskyi 

3. Christina Melnik/Volinska obi. 

Kategoria W19 

1. Lidia Lekan/Azymut Siedliska 

2. Tetiana Bidnenko/Virazh Kyiv 

3. Maria Deptulska/TSRS 
Kategoria W21 

1. Oleksandra Parkhomenko/NUBiP 

2. Agata Kulicka/SSRS 

3. Viktoriia Zamiatina/Virazh Kyiv 
Kategoria W35 

1. Iulia Fedorina/CSCA 
Kategoria M12 

1. Witold KubisiaVSSRS 

2. Szczepan Gilewski/Azymut Siedliska 

3. Mariusz Nikiel/BSRS 
Kategoria M14 

1. Fedir Karpovych/Virazh Kyiv 

2. Lev Genin/Virazh Kyiv 

3. Bogdan Tarovskyi/Virazh Kyiv 
Kategoria M16 

1. Rolandas Volbikas/SJTC 

2. Vladislav Martchuk/Volinska obi. 

3. Aleksandr Shepieliuk/Volinska obi. 
Kategoria M19 

1. Serhii Szostka/Virazh Kyiv 

2. Artur Shkidina/Volinska obi. 

3. Nazarii Semenov/Volinska obi. 

Kategoria M21 

1. Sergii Zaporozets/Volinska obi. 

2. Taras Melnik/Volinska obi. 

3. Igor Dolinskii/Volinska obi. 

Kategoria M40 

1. Algirdas Skudrickas/Lapiu m. 




Od lewej: Kazimierz Skiba, Ryszard Bykowski (2. Polska), Algiman- 
tas Dapkus (1 . Litwa), Yurii Tagotin (3. Ukraina), Stanisfaw Osiak 


Tomasz Deptulski 


2. Slawomir Krzyminiewski/Blyskawica 
D^bol^ka 

3. Tomasz Deptulski/TSRS 
Kategoria M50 

1. Mykola Ivanchykhin/Virazh Kyiv 

2. Viacheslav Parkhomenko/NUBiP 

3. Egidijus Navickas/Lapiu 
Kategoria M60 

1. Mykola Velikanov/Virazh Kyiv 

2. Oleg Fursa/Ekran B. Cerkov 

3. Bogdan Bala/MKS Pogon Siedlce 
Kategoria M70 

1. Algimantas Dapkus/Pelengas 

2. Ryszard Bykowski/BSRS 

3. Yurii Tagotin/Virazh Kyiv 


Barborka 2014 


Organizatorzy: SP9KDC, SP9PDG, SP9PRO. 

Cz^scHF 

Termin: 4 grudnia 2014 r. od 15.30 do 17.29 

UTC (obowiqzuje 5 min QRT przed i po 

zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje: SSB, CW 

Raporty: 

- stacje organizatora (SP9KDC, SP9PDG, 
SP9PRO):RS(T)+ literal" 

- czlonkowie klubow SP9KDC, SP9PDG, 
SP9PRO: RS(T) + litera „B ;/ 

- stacje indywidualne i klubowe, ktore sq 
lub byly zwiqzane z przemyslem wydo- 
bywczym (gornictwo w^glowe, kopalnie 
soli, siarki, rud zelaza, miedzi i cynku, 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


kopalnie odkrywkowe i kamieniolomy, 
przemysl naftowy, maszynowy pracujqcy 
na rzecz gornictwa, uczelnie i szkoly lub 
ich wydzialy gornicze): RS(T)+ skrot 
„DG" 

- pozostale stacje: RS(T)+ nr QSO (nume- 
racja ciqgla) 

Punktacja za QSO ze stacjq: 

- podajqcq w raporcie ,,0": 10 pkt. 

- podajqcq w raporcie „B": 5 pkt. 

- podajqcq w raporcie „DG": 2 pkt. 

- podajqcq w raporcie numer QSO: 1 pkt 

Punkty na CW liczq si^ podwojnie. 


Rozliczenie SPDXM (stan na 30.09.2014) 


Lp 

Znak 

Punkty 

1.5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4753 

945 

952 

957 

953 

946 

12.12 

2 

SP7HI 

4747 

922 

954 

973 

958 

940 

9.14 

3 

SP8AJK 

4738 

923 

943 

965 

960 

947 

1211 

4 

SP9PT 

4732 

921 

947 

965 

958 

941 

6.14 

5 

SP5CJQ 

4694 

923 

940 

947 

945 

939 

9.14 

6 

SP4Z 

4693 

929 

945 

947 

946 

926 

3.14 

7 

SP9FKQ 

4690 

917 

940 

948 

947 

938 

9.14 

8 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

1211 

9 

SP7GAQ 

4660 

909 

937 

945 

942 

927 

12.13 

10 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

11 

SP9DWT 

4651 

911 

936 

941 

938 

925 

6.14 

12 

SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

311 

13 

SP7CDG 

4631 

902 

928 

946 

938 

917 

1211 

14 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

12.11 

15 

SP6CIK 

4618 

902 

929 

938 

936 

913 

914 

16 

SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

1211 

17 

SP6IHE 

4606 

906 

926 

940 

932 

902 

6.14 

18 

SP7ASZ 

4605 

868 

935 

947 

939 

916 

12.12 

19 

SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

1211 

20 

SP6CZ 

4583 

876 

913 

945 

934 

915 

1213 

21 

SP8FHM 

4572 

877 

917 

940 

928 

910 

1213 

22 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

23 

SP1S 

4537 

859 

910 

933 

929 

906 

12.12 

24 

SP1JRF 

4533 

843 

893 

940 

938 

919 

6.14 

25 

SP8IIS 

4532 

881 

920 

927 

918 

886 

12.13 

26 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

1211 

27 

SP8FNA 

4490 

831 

908 

928 

922 

901 

9.14 

28 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

309 

29 

SP3CGK 

4462 

840 

898 

925 

907 

892 

6.14 

30 

SP1MGM 

4457 

823 

903 

925 

913 

893 

6.14 

31 

SP1GZF 

4456 

843 

903 

937 

929 

844 

6.14 

32 

SP3IBS 

4449 

902 

899 

889 

877 

882 

913 

33 

SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

34 

SP6T 

4320 

742 

889 

913 

887 

889 

9.14 

35 

SQ8J 

4315 

789 

840 

918 

894 

874 

12.13 

36 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

1208 

37 

SP5ES 

4289 

742 

846 

907 

907 

887 

12.12 

38 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

12.10 

39 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

40 

SP6AAT 

4236 

696 

844 

955 

903 

838 

6.14 

41 

SP6EQZ 

4221 

704 

837 

913 

897 

870 

914 

42 

SP9CTW 

4205 

648 

866 

905 

919 

867 

613 

43 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

909 

44 

SP1MWK 

4158 

655 

873 

887 

888 

855 

3.14 

45 

SP6DVP 

4142 

801 

799 

895 

852 

795 

12.13 

46 

SP9HTU 

4097 

700 

830 

877 

875 

815 

12.13 

47 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12.10 

48 

SP7HQ 

4055 

721 

846 

892 

822 

774 

12.12 

49 

SP9UH 

4024 

568 

834 

901 

882 

839 

6.14 

50 

SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

51 

SQ1EIX 

3991 

561 

826 

880 

880 

844 

914 

52 

SP8UFB 

3944 

581 

780 

897 

861 

825 

3.12 

53 

SP3DIK 

3921 

729 

842 

858 

821 

671 

6.14 

54 

SP1DMD 

3859 

627 

706 

857 

836 

833 

9.12 

55 

SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

56 

SP6EAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

12.12 

57 

SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

12.12 

58 

SP5TT 

3693 

470 

704 

826 

848 

845 

9.14 

59 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

60 

SP5UAF 

3588 

474 

673 

844 

820 

777 

6.14 

61 

SP7UWL 

3571 

450 

748 

783 

814 

776 

1213 

62 

SP5LM 

3528 

591 

719 

824 

745 

649 

913 

63 

SP5JXK 

3514 

577 

749 

791 

705 

692 

3.14 

64 

SP6MLX 

3450 

316 

701 

871 

833 

729 

6.14 

65 

SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

66 

SP5DZE 

3360 

519 

609 

770 

728 

734 

913 

67 

SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

68 

SP6FXY 

3186 

215 

530 

814 

840 

787 

9.14 

69 

SP60JK 

3059 

235 

558 

796 

768 

702 

6.14 

70 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

71 

SP5IKO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

1211 

72 

SQ8LUV 

2888 

475 

616 

715 

670 

412 

9.14 

73 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

74 

SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

311 

75 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

1208 

76 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 

Kluby 

1 

SP5PBE 

4447 

865 

916 

916 

884 

866 

1211 

2 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

12.10 

3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

4 

SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

3.13 


Swiat Radio Grudzien 2014 


Kazdy zawodnik moze zdobyc dodatkowo 
premia 20 pkt. za ulozenie hasla „Barb6rka" 
z ostatnich liter sufiksow znakow wywo- 
lawczych (6 = o). Znak wybranej stacji 
mozna wykorzystac jeden raz niezaleznie 
od emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
+ premia. W razie rownej liczby punktow 
okolejnosci czolowych miejsc decyduje 
liczba i szybkosc nawiqzania Iqcznosci ze 
stacjami organizatora. 

SWL: punktacja jak dla nadawcow. Obo- 
wiqzuje odebranie znakow i grup kon- 
trolnych obu stacji. Znak stacji moze bye 
wykazany tylko raz danq emisjq. Nalezy 
sporzqdzic alfabetycznq list^ wszystkich 
znakow w dzienniku. 

Klasyfikacja (grupa): 

A - stacje klubowe CW/SSB 
B - stacje indywidualne CW 
C - stacje indywidualne SSB 
D - stacje indywidualne CW/SSB 
E - stacje QRP CW/SSB (do 5 W output lub 
10W input) 

F-SWL 

Uwagi: 

- mozna bye sklasyfikowanym tylko w jed- 
nej grupie 

- stacje organizatora nie be:dq klasyfikowa- 
ne 

- maksymalna mocy wyjsciowa nadajnika 

100 w 

Stacje indywidualne i klubowe podajqce 
w raportach skrot „DG" powinny w dzien- 
niku okreslic nazwe i miejsce zakladu pra- 
cy, uczelni lub szkoly. 

Nagrody: 

- za pierwsze miejsce w grupach A, B, C, 
D, E - puchar i dyplom, za miejsca II i III 
- dyplomy 

- w grupie G kazdy sklasyfikowany uezest- 
nik otrzyma dyplom 

Cz^sc VHF 

Termin: 4 grudnia 2014 r. od 19.00 do 20.59 
UTC (obowiqzuje 5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo/emisje: 145 MHz, FM (QSO przez 
przemienniki nie zalieza siQ. 

Raporty: RS+ numer kolejny Iqcznosci + 
WWloc (np. 5901J0900G). 

Punktacja: 

- za kazdy 1 km odleglosci (QRB) - 1 pkt, 
QSO z wlasnym lokatorem - 5 pkt. 


- za QSO ze stacjami organizatora 
(SP9KDC, SP9PDG) dodatkowo premia 
po 50 pkt. 

- kazdy zawodnik moze zdobyc dodatko- 
wo premia 20 pkt. za ulozenie hasla „Bar- 
borka" z ostatnich liter sufiksow znakow 
wywolawczych (o=o). Znak wybranej 
stacji mozna wykorzystac jeden raz. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
-I- premia. W razie rownej liczby punktow, 

0 kolejnosci czolowych miejsc decyduje 
liczba i szybkosc nawiqzania Iqcznosci ze 
stacjami organizatora. 

Klasyfikacja: G-stacje indywidualne i klu- 
bowe FM (stacje organizatora nie b^dq 
klasyfikowane). 

Nagrody: za pierwsze miejsce - puchar 

1 dyplom, za miejsca od II do V - dyplom. 
Dzienniki (HF, VHF): w terminie 7 dni tylko 
w formie elektronieznej na adres sp9pdg- 
zaw@wp.pl (logjako zalqcznik, tematlistu: 
znak_HF - np. sp9gfi_HF, format Cabrillo). 
Zaleca si^ stosowanie specjalnego progra- 
mu stworzonego do tych zawodow, do 
pobrania ze strony autora Marka SP7DQR 
(http ://sp7dqr.waw. pi) . 


Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego 
2014 


Termin: 7 grudnia 2014 r., od 15.00 Z do 
15.59 Z. 

Celem zawodow jest: 

a) Upami^tnienie nawiazania przez polskie- 
go krokofalowca Tadeusza Heftmana TPAX 
pierwszej potwierdzonej lacznosci radiowej 
(6 grudnia 1925 r.) ze staejq zagranieznq - 
holenderskim nadawca o nazwisku ten Kate 
i znaku wywolawczym N0PM; 

b) Umozliwienie zdobycia pamiqtkowego 
dyplomu NKP 2013 Award; 

c) Doskonalenie umiej^tnosci operator- 
skich, wtym perfekcyjnego opanowania 
zasad bezbl^dnego prowadzenia Iqcznosci 
radiowych i ich logowania. 

Zawody sq rozgrywane pod patronatem 
prezesa PZK (patronat medialny redakeja 
MKQTC). 

Zawody organizuje zespol programowy 
PGA (SP2FAB SP5KF! SP4EOO, SP8WQX). 
Za realizacj^ postanowien niniejszego re- 
gulaminu odpowiedzialny jest Sylwester 
Jarkiewicz SP2FAPJ redaktor naczelny (qtc@ 
post.pl). 


Rozliczenie SPDXM - TOP TWENTY (stan na 30.09.2014) 


Lp 

3,5 


7 


14 


21 


28 


1 

SP5EWY 

945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

947 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

946 

3 

SP4Z 

929 

SP9PT 

947 

SP9PT 

965 

SP9PT 

958 

SP9PT 

941 

4 

SP8AJK 

923 

SP4Z 

945 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP7HT 

940 

5 

SP5CJQ 

923 

SP8AJK 

943 

SP6AAT 

955 

SP9FKQ 

947 

SP5CJQ 

939 

6 

SP7HT 

922 

SP3E 

942 

SP3E 

952 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

938 

7 

SP9PT 

921 

SP5CJQ 

940 

SP5ENA 

950 

SP4Z 

946 

SP3E 

933 

8 

SP9FKQ 

917 

SP9FKQ 

940 

SP9FKQ 

948 

SP5CJQ 

945 

SP5ENA 

928 

9 

SP3E 

913 

SP7GAQ 

937 

SP5CJQ 

947 

SP2JKC 

944 

SP7GAQ 

927 

10 

SP3IOE 

913 

SP5ENA 

936 

SP4Z 

947 

SP5ENA 

943 

SP4Z 

926 

11 

SP7VC 

912 

SP9DWI 

936 

SP2JKC 

947 

SP7GAQ 

942 

SP9DWT 

925 

12 

SP9DWT 

911 

SP7ASZ 

935 

SP7ASZ 

947 

SP3IOE 

941 

SP3FAR 

921 

13 

SP7GAQ 

909 

SP2JKC 

933 

SP7CDG 

946 

SP7ITB 

940 

SP71TB 

921 

14 

SP6IHE 

906 

SP3IOE 

932 

SP7GAQ 

945 

SP7ASZ 

939 

SP3IOE 

919 

15 

SP7CDG 

902 

SP3FAR 

932 

SP6CZ 

945 

SP3AGE 

939 

SP1JRF 

919 

16 

SP6CIK 

902 

SP7ITB 

930 

SP3IOE 

944 

SP9DWT 

938 

SP7CDG 

917 

17 

SP3IBS 

902 

SP6CIK 

929 

SP3FAR 

944 

SP7CDG 

938 

SP7ASZ 

916 

18 

SP5ENA 

901 

SP7CDG 

928 

SP7ITB 

943 

SP1JRF 

938 

SP6CZ 

915 

19 

SP3FAR 

890 

SP6IHE 

926 

SP9DWT 

941 

SP6CIK 

936 

SP3AGE 

915 

20 

SP8IIS 

881 

SP7VC 

921 

SP6IHE 

940 

SP3FAR 

935 

SP6CIK 

913 


14 
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Uczestnicy: operatorzy polskich radiostacji 
indywidualnych i klubowych zlokalizowa- 
nych na terytorium Polski (dopuszcza si^ 
udzial stacji zagranicznych). 

W zawodach dopuszcza si^ lamanie swoich 
znakow wywolawczych przez „p", „m" lub 
cyfr^ okr^gu. Obowiqzuje zakaz lamania 
znakow przez kod QRP 
Pasmo: 80 m/CW i SSB - wylqcznie w seg- 
mentach pasma przeznaczonych dla danej 
emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700- 
3775). Lqcznosci mieszanych (tzw. cross- 
-mode) nie zalicza si^. 

Wywolanie w zawodach: na CW - „Test 
SP", na SSB - „Wywolanie w zawodach". 
Lqcznosd: 

- kazda stacja moze w danej chwili emito- 
wac tylko jeden sygnal (na CW lub SSB) 

- z tq samq stacjq mozna przeprowadzic 
danq emisjq tylko jedno punktowane 
QSO 

- duplikaty, czyli Iqcznosci powtorzo- 
ne tym samym rodzajem emisji, nie s^ 
punktowane, ale nalezy je pozostawic 
wlogu 

Uwagi: 

- zawodnikom pracujqcym na SSB zaleca 
si^ literowanie wg standardu ITU 

- Iqcznosci muszq bye logowane w czasie 
rzeczywistym (UTC) 

- tylko w kategorii ASSISTED dopuszcza 
si^ korzystanie ze skimmera oraz clustera 

- podezas trwania zawodow uzywanie te- 
lefonow, radiotelefonow, komunikatorow 
internetowych itp. srodkow do aranzo- 
wania lacznosd jest niedozwolone. 

Wymiana: uczestnicy zawodow wymie- 
niajq numery kontrolne zlozone z raportu 
RS(T) oraz skrotu PGA (znajdujqcego si^ na 
aktualnej liscie http://pgazawody.eham.pl/ 
lista.php i zgodnego z oznaezeniem gminy 
zktorej stacja pracuje w zawodach) np. na 
CW - 599 001EL09, na SSB - 59 001WM01 
itp. 

Stacje zagraniezne nadajq RS(T) + 3-cyfro- 
wy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, 


do 100 W out 

SO-CW stacje indywidualne na CW do 100 
W out 

SO-SSB stacje indywidualne na SSB do 100 
W out 

SO-QRP-MIX stacje indywidualne QRP na 
CW i SSB do 5 W out 

SO-QRP-CW stacje indywidualne QRP na 
CW do 5 W out 

SO-QRP-SSB stacje indywidualne QRP na 
SSB do 5 W out 

OPEN-MIX stacje nadajqce spoza SP na CW 
iSSB do 100 W out 

OPEN-CW stacje nadajqce spoza SP na CW 
do 100 W out 

OPEN-SSB stacje nadaj^ce spoza SP na SSB 

do 100 W out 

Uwagi: 

Dopuszcza si^ w kazdej kategorii korzysta- 
nie z RBN (Reverse Beacon Network). 
Kazda stacja, ktora wezmie udzial w zawo- 
dach i nadesle swoj log zostaje sklasyfiko- 
wana tylko w jednej kategorii. 

W grupie „OPEN" klasyfikowane sq: stacje 
zagraniezne, a takze stacje polskie czasowo. 
zainstalowane poza granicami naszego 
kraju. 

W pozycji CATEGORY" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy uzywac wylqcznie poda- 
nych wyzej oznaezen swojej grupy klasy- 
fikacyjnej, czyli np.: MO-MIX lub MO-CW 
lub MOSSB lub SO-MIX lub SO-CW lub 
SO-SSB lub SO-QRP-MIX lub SO-QRP-CW 
lub SOQRP-SSB lub ASSISTED lub OPEN- 
-MIX lub OPEN-CW lub OPEN-SSB. 

Linia „CONTEST" naglowka pliku Cabrillo 
powinna bye jako druga od gory i zawierac. 
nazw^: NKP-CONTEST. 

W danej turze miesi^eznej uezestnik moze 
bye klasyfikowany tylko w jednej grupie 
klasyfikacyjnej. 

Jezeli log zawiera l^cznosci na CW i SSB, to 
zawodnik nie moze si^ sklasyfikowac w in- 
nej kategorii niz MO-MIX lub SO-MIX, lub 
SO-QRP-MIX, lub OPEN-MIX. 

Punktacja: 


W celu przeslania logu nalezy: 

- wejsc na strong http://pga-zawody.eham. 

pi 

- zalogowacsi^ 

- kliknqc na ikon^ „Wrzuc log" 

- odnalezc w swoim komputerze zapisany 
log za dane zawody (trzeba klikn^c na 
przyeisk Jrzeglqdaj") 

- kliknqc „Zaladuj" 

Uwagi: 

- Obowiqzujq wylqcznie logi wg standar- 
du Cabrillo. Przed jego zaladowaniem 
nalezy zwrocic baeznq uwag^ na wyge- 
nerowany naglowek i wszystkie zapisy 
poszczegolnych Iqcznosci (przed zala- 
dowaniem logu warto zapoznac si^ z in- 
strukcjq po nacisni^du linku „Pomoc"). 

- Potwierdzenie przyj^cia logu potwier- 
dzane jest natychmiast specjalnym ko- 
munikatem. 

- W przypadku zauwazenia bl^dow, log 
mozna zladowac powtornie. Do obliczen 
system pobiera ostatnio zaladowany log. 

- W przypadku awarii ROBOTA PGA ZA- 
WODY nalezy przeslac na adres: pga- 
-zawody@wp.pl, pami^tajqc, aby: w te- 
macie listu podac TYLKO swoj znak 
wywolawczy; log byl niespakowanym 
zalqcznikiem do listu majqcym w nazwie 
TYLKO znak wywolawczy uezestnika 
i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji 
SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP - 
sp5kp.log itp.). 

Kazdy operator, uezestnik zawodow NKP- 
-Contest moze liezye na wszechstronn^ po- 
moc ze strony organizatorow. Z wszelkimi 
pytaniami i wqtpliwosciami dot. interpre- 
taeji regulaminu mozna si^ zwracac, piszqc 
na adres pga-zawody@wp.pl. 

S^dziowanie: 

a) Obliczanie wynikow odbywa si^ po 
wyznaczonym terminie przyjmowania 
logow, czyli po 48 godzinach od chwili 


Kalendarz zawodow krajowych 2014 


na SSB - 59 001. 

Kazde bezbl^dne QSO - 1 pkt. Punktowane 

Grudzien 2014 



Uwagi: 

sq wyl^cznie l^cznosci, podezas ktorych 

SPAC 144 MHz 

18.00, 02.12 

22.00,02.12 

- wlogach obowiqzuje zapis grup kon- 

obie stacje poprawnie odebraly znaki wy- 

Barborka HF/VHF 

15.30, 04.12 

17.29,04.12 

trolnych bez odst^pu np. 002WM01 lub 

wolawcze i numery kontrolne, a roznica 

Barborka HF/VHF 

19.00, 04.12 

20.59,04.12 

123ZC02 

czasow zalogowanych l^cznosci w logach 

MPARKI DIGI 

16.00, 05.12 

18.00,05.12 

- stacje z kategorii MIX stosuj^ ciqglq nu- 

obu korespondentow nie przekraeza 3 

MPARKIUKF 

18.00,05.12 

20.00,05.12 

meral QSO 

minut. 

NKP-Contest 

15.00, 07.12 

15.59,07.12 

- nie dopuszcza si$ zmiany lokalizaeji 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 

SPAC 432 MHz 

18.00,09.12 

22.00,09.12 

(PGA) stacji w trakde trwania zawodow 

Wyniku nie nalezy obliczac samodzielnie, 

Nocne Marki 

23.00,09.12 

00.00,22.12 

- nalezy dolozyc maksimum starannoSci, 

poniewaz wykona to komputerowy pro- 

SPAC 50 MHz 

18.00,11.12 

22.00,11.12 

aby w grupach kontrolnych (w skrocie 

gram sprawdzaj^cy. 

MPARKI KF 

16.00,12.12 

18.00,12.12 

PGA lub numerze kolejnym QSO) nie za- 

eLogi: 

PGA TEST 

07.00,13.12 

07.59,13.12 

mienic cyfry 0 (zero) z literq O (duze O) 

Logi za NKP-Contest przyjmowane sq 

SPAC 1,3 GHz 

18.00,16.12 

22.00,16.12 

Klasyfikacje: 

w ciqgu 48 godzin od chwili zakonezenia 

SPAC 70 MHz 

18.00,18.12 

22.00,8.12 

MO-MIX stacje klubowe na CW i SSB do 

zawodow za posrednictwem ROBOTA: 

PGA DIGI 

07.00,20.12 

07.59,20.12 

100 W out 

http//pga-zawody.eham.pl po wczesniej- 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,23.12 

22.00,23.12 

MO-CW stacje klubowe na CW do 100 W 

szym zarejestrowaniu kazdego uezestnika. 

Hold Powstancom Wlkp. 1918/19 

16.00,27.12 

18.00,27.12 

out 

Czynnosci tej dokonuje si^ tylko raz, co 




MO-SSB stacje klubowe na SSB do 100 W 

oznaeza, ze po rejestraeji mozliwe b^dzie 

Kalendarz zawodow krajowych na 

przyszly rok znajdzie si^ w SR 


out 


SO-MIX stacje indywidualne na CW i SSB 


przesylanie logow za wszystkie zawody 
organizowane przez Zespol PGA. 


1/2015 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


zakoriczenia zawodow. Po tym terminie 
ROBOT PGA ZAWODY nie przyjmuje juz 
zadnych logow. 

b) W otrzymanych logach komisja nie po- 
prawia zadnych danych zwiqzanych bez- 
posrednio z QSO. 

c) Poprawek w logu moze dokonywac tylko 
zainteresowany uczestnik tzn. jego wlas- 
ciciel. 

d) Rezultaty liczy si^ za pomocq specjal- 
nego programu komputerowego, ktory 
sprawdza wykazane we wszystkich otrzy- 
manych logach Iqcznosci. 

e) Punktowane sq tylko bezbl^dne Iqcz- 
nosci, zalogowane wg standardu UTC, 
z tolerancjq ± 3 minuty. Oznacza to, ze obie 
korespondujqce stacje muszq dbac o po- 
prawnosc prowadzonego QSO, poniewaz 
jakikolwiek blqd wjednym lub drugim 
logu powoduje niezaliczenie danej Iqczno- 
sci obu operatorom. 

f) Za Iqcznosc niesprawdzalnq tzn. w przy- 
padku braku logu korespondenta, otrzymu- 
je siq 0 (zero) punktow. 

Rezultaty; 

a) Wyniki zawodow, w tym szczegolowe 
rozliczenie kazdego uczestnika, bt;dq pub- 
likowane na portalu PGA ZAWODY http:// 
pga-zawody.eham.pl oraz w MK QTC. 

b) Ewentualne reklamacje dotyczqce 
niezgodnosci w obliczeniu punktow sq 
przyjmowane na e-mail: pga-zawody@ 
wp.pl lub qtc@post.pl w ciqgu 24 godzin 
od chwili publikacji „Wst^pnych wynikow" 
na portalu PGA-ZAWODY. Po tym okresie 
opublikowane wyniki zawodow uznaje si^ 
za oficjalne i niepodlegajqce zaskarzeniu. 

Po publikacji wynikow nie sq juz przyj- 
mowane logi, aw tych juz przeslanych 
nie ma mozliwosci dokonywania zadnych 
poprawek. 

http ://pga-zawody.echam.pl 


Nocne Marki 2014 


Zawody „Nocnych Markow" odb^dq si^ 
jednorazowo w okresie od 9 do 22 grudnia 
2014 r. w godz. od 00.00 czasu lokalnego do. 
godz. 00.00 czasu UTC (23.00-00.00 UTC - 
czas trwania 1 godz.). 

Termin zawodow zostanie „odtajniony" 
przez organizatora Marka SQ5GLB na 15 
min. przed ich rozpocz^ciem na cz^stotli- 
wosci3722 (± QRM). 

Zawody przeprowadzone zostanq emisjq 
SSB na cz^stotliwosciach 3700-3730 MHz. 
Obowiqzuje podanie raportu oraz numeru 
QSO (5901). 

Operatorzy noszqcy imi^ Marek podajq 
dodatkowo liters M (5901M), zwyci^zcy 
wczesniejszych edycji zawodow podajq 
dodatkowo w raporcie Z (5901Z). 

Punktacja: 

Za QSO z organizatorem Markiem SQ5GLB 
- 3 pkt., za QSO ze stacjq z operatorem 
o imieniu Marek oraz zwyci^zcami po- 
przednich edycji zawodow - 2 pkt., pozo- 
stale Iqcznosci - 1 pkt. 

O zaj^tym miejscu decyduje suma punk- 
tow, a w wypadku jednakowej ich liczby: 

1. krotszy czas pracy wzawodach (od roz- 
pocz^da pierwszej lacznosci do rozpocz^cia 
ostatniej), 

2. wczesniejsze przeslanie zgloszenia. 
Zwyci^zca zawodow otrzyma nagrod^ - 
lampe Nocnych Markow. 

Zgloszenie nalezy wyslac do 31 grud- 
nia 2014 r. na adres: Marek Urbanowicz 
SQ5GLB, skr. poczt. 49; 00-957 Warszawa 36 
lub e-mail na adres sq5glb@wp.pl. 


Hold Powstancom Wielkopolskim 
1918/19 


Organizator: Harcerski Klub Lqcznosci 
„Wilda" SP3ZAC (wspolorganizator - Ko- 


D - nasluchowcy 

E - stacje indywidualne z terenow powsta- 
nia SSB i CW 

F - stacje indywidualne z terenow powsta- 
nia SSB 

G - stacje klubowe z terenow powstania 
SSB i CW 

H - nasluchowcy z terenow powstania 
Uwaga - nalezy zadeklarowac udzial tylko 
w jednej grupie klasyfikacyjnej . 

Punktacja: na SSB - 1 pkt, na CW - 2 pkt. 

Z kazdq stacjq mozna przeprowadzic dwa 
QSO: jedno na CW i drugie na SSB. 
Nasluchowcy: 

Nasluch powinien zawierac znaki oraz 
raporty obu korespondentow. Zaliczane 
sq punkty dawane przez obie stacje. Jedna 
stacja moze bye wykazana w nasluchach 
tylko dwa razy. 

Punktacja jak dla nadawcow, z tym ze 
punkty dajq obydwie stacja wykazane 
w nasluchu. 

Mnoznik: skroty powiatow obj^tych Po- 
wstaniem Wielkopolskim (CO, CR, GZ, GB, 
GQ, IN, JC, KA, ON, KT, LS, LE, MH, MO, 
NA, NV, OI, OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, 
SR, SI, WH, WT, WF, ZN). Kazdy powiat 
liezony jest tylko jeden raz niezaleznie od 
emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
X mnoznik. 

Dyplomy: za zaj^cie miejsc I— III wkazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 

Dzienniki: 

Zgodnie z obowiqzujacymi wzorcami prze- 
sylamy na ponizszy adres w terminie 14 dni 
(decyduje data stempla pocztowego): Har- 
cerski Klub Lqcznosci „Wilda" SP3ZAC, ul. 
Osinowa 14, 61-451 Poznan, e-mail: sp3zac. 
klub@o2.pl. 

Manager zawodow hm Jerzy Szkudlarz 
SP3DJS: sp3djs@orange.pl. 





menda Hufca ZHP Poznan Wilda). 

Termin: 27 grudnia kazdego roku od godz. 

1 Zawody Wtoctawskie 



8 2014 

1 Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 201 4 i 

16.00 do 18.00 UTC (5 min QRT przed ipo 






zawodach) 

A - stacje SO SSB 


Grudzien 2014 



Pasmo; 3,5 MHz - SSB i CW (zgodnie z obo- 

1.SP4KHM 

60 

ARRL 160 m Contest 

22.00,05.12 

16.00,07.12 

wiqzujqcym bandplanem) 

2. SP20FH 

59 

TARA RTTY Melee 

00.00, 06.12 

24.00,06.12 

Niedopuszczalny jest udzial tego samego 

3.SN5L 

58 

ARRL 10 m Contest 

00.00, 13.12 

23.59,14.12 

operatora w zawodach pod dwoma rozny- 

SP5LKJ 

58 

OK DX RTTY Contest 

00.00,20.12 

24.00,20.12 

mi znakami (np. indywidualnie i klubowo). 

SP8H 

58 

Croatian CW Contest 

14.00,20.12 

14.00,21.12 

Dopuszczalny maksymalny limit mocy sta- 

4. SP5XVR 

56 

DARC Christmas Contest 

08.30,26.12 

10.59,26.12 

cji w zawodach: 100 W 

5. SQ3TGO 

55 

RAC Winter Contest 

00.00,27.12 

23.59,27.12 

Wywolanie: na fonii „wywolanie wzawo- 

B - stacje CW i SSB 


RAEM Contest 

00.01 

11.59,28.12 

dach wielkopolskich", na telegrafii „CQ 

1. SP4KSY 

65 




SP". 

2. SP5GDY 

64 

Styczen 2015 



Raporty: 

3. SP2MHD 

59 

SARTG New Year RTTY Contest 

08.00, 01.01 

11.00,01.01 

- stacje z terenow obj^tych powstaniem: 

4.SP3PWL 

58 

AGCW Happy New Year Contest 

09.00, 01.01 

12.00,01.01 

RS(T) + numer QSO (od 01) + skrot po- 

5. SP2KFW 

57 

ARRL RTTY Roundup 

18.00, 03.01 

24.00,04.01 

wiatu, np. 5901PX 

C - stacje SSB (grupa W) 


EUCW 160 m Contest 

20.00,03.01 

07.00,04.01 

- stacje spoza terenow powstania: RS(T) + 

1. SP20FP 

56 

DARC 10 m Contest 

09.00, 11.01 

10.59, 11.01 

numer QSO (od 01), np. 5919 

2.SP2GZY 

54 

LZ Open Contest 

00.00, 17.01 

04.00, 17.01 

Obowiqzuje jedna ciqgla numeraeja QSO 

3.SP2KFL 

53 

Hungarian DX Contest 

12.00, 17.01 

12.00,18.01 

bez wzgl^du na emisj^. 

4. SP2ILQ 

34 

CQ 160 m Contest, CW 

22.00,23.01 

21.59,25.01 

Klasyfikacja (grupa): 

5.SP20FF 

32 

BARTG RTTY Sprint 

12.00,24.01 

12.00,25.01 

A - stacje indywidualne SSB i CW 

D - stacje CW i SSB (grupa W) 


UBADX Contest, SSB 

13.00,31.01 

13.00,01.02 

B - stacje indywidualne SSB 

1.SQ2DMX 

39 




C - stacje klubowe SSB i CW 

2. SQ2HXW 

24 
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Bz|dz legalny - pozwolenia radiowe dla kazdego 

J www.HamRadio5hop.pl tel. 602 675 847 



Operatorzy, ktorzy zdobyli 
pierwsze miejsca w swoich 
grupach otrzymali pamigtko- 
we medale prezesa Zarzqdu 
Gtownego Stowarzysze- 
nia Seniorow Lotnictwa 
Wojskowego RP (pozostali 
uczestnicy konkursu otrzy- 
mali certyfikaty udziatu) 


Polskie Skrzydla 2014 


Grupa A 


1.SP5XVR 

116 

2. SP7SEW 

112 

3.SQ7CGN 

111 

4. S05MAX 

110 

5. SP7FGA 

108 

Grupa B 


1.SP1PWP 

109 

2. SP7PTM 

105 

3.SP5KAB 

98 

4. SN4P(SP4KSY) 

97 

5.SP9KJU 

79 

Grupa C 


1. SP4-208 

121 

Grupa D 


1. SP4HHI 

193 

2.SP3NK 

155 

3. SP9IQ0 

146 

4. SP9MDY 

110 

5.SP1IKK 

109 

| Zawody Militarne 2014 

I - stacje z fortow i 

zamkow 


Klasyfikacja generalna (MIX) 


1. SP6TRX/3 

162 

2. SP7PTM/P 

149 

3. SP9YFF/4 

138 

4. HF70B 

132 

5. SQ5GLB/9 

124 

Klasyfikacja CW 
1. SP6TRX/3 

27 

2. SP7PTM/P 

21 

3. SP9KJU/6 

11 

4. SP9YFF/4 

10 

5. SP2IU/2 

7 

Klasyfikacja SSB 
1. HF70B 

132 

2. SQ5GLB/9 

124 

3. SP6KEP/P 

120 

SQ4CTS/4 

120 

SP6TRX/3 

120 

4. SP2LQP/9 

114 

5.SQ5PGK/5 

113 

Klasyfikacja RTTY 
1.SP7PTM/P 

17 

2 SP9YFF/4 

16 

3SP6TRX/3 

15 

II - stacje ze stalego QTH 

Klasyfikacja generalna (MIX) 

1.SP4KHM 

163 

2.SQ6POM 

156 

3.SQ2BNM 

140 

4. SP7VTQ 

138 

5. SP9IEK 

136 

Klasyfikacja CW 
1.SQ2BNM 

23 

2. SP4AWE 

20 

3.SP1AEN 

19 

4. SP4KHM 

15 

5. SNOROZ 

5 

Klasyfikacja SSB 
1.SP9IEK 

136 

2. SP3PJY 

134 

3.SP3DWH 

133 

4.SQ40LG 

131 

5. SP5XVR/2 

130 

Klasyfikacja RTTY 
1.SQ6POM 

27 

2. SP4KHM 

22 

3. SQ7BTY 

19 

4. SP7PGK 

17 

SQ2BNM 

17 

5.SP7MFU 

16 

III - nasluchowcy 
1. SP4-208 

91 



P6TRX 


Data nannanu 


Zawody Dolnoslqskie 

1. SP4JFR 

700 

2014 


2. SP9A 

680 



3. SP7PKI 

630 

Grupa MIX 


4. SP6BXM 

580 

1. SP7FGA 

71 

5. SQ70W 

520 

2. S04R 

66 

E - urzqdzenia HM SSB 

3. SP6ZDA 

62 

1. SQ2HC 

846 

4. SQ9DJD 

58 

2. SP8TJK 

752 

5. SP2KFW 

55 

3. SP8DIP 

645 

Grupa B 


4. SP20FF 

630 

1. SQ6POM 

60 

SQ8MFB 

630 

SP3PJY 

60 

5. SP4SKV 

396 

2. SP9KDA 

59 

F - urzqdzenia HM CW i SSB 

3. SP4KHM 

58 

1. SP9HW 

1392 

SP5XVR 

58 

2. SP9LVZ 

992 

4.SP9IEK 

57 

3. SP9MDY 

580 

5. SP7PGK 

54 

G - nasluchowcy 


Grupa C 


1. SP7-003-24 

726 

1.SP4AWE 

35 

2. SP4-208 

638 

2. SP4GL 

34 

3. SP4-2101K 

81 

3. SP3MKS 

31 



SP4KWO 

31 

W Dzien tqcznosciowca 

4. SP1AEN 

30 

■ 2014 


5. SP7EWD 

29 



Grupa Dolnoslqska MIX 

A - stacje klubowe 

KF MO 

1. SP6ZDA 

62 

CW/SSB 


2. SQ6POM 

60 

1. SP9KDA 

3719 

3. SQ6RGG 

51 

2. SP2KJH 

3525 

4. SP6PAX 

41 

3. SP9KAO 

3236 

5. SP6PZG 

38 

4. SP6ZDA 

3087 

Grupa UKF 


5. SP2KFW 

2988 

1.SQ6NEJ 

1930 

B - stacje klubowe 

KF MO 

2. SQ90JN 

989 

CW 


3. SP25KUP 

910 

1. SP7PZS 

1914 

4. SQ60XM 

786 

2. SP3KEY 

1839 

5. SQ60CZ 

542 

3. SP9PSB 

1796 

Grupa E(SWL) 


4. SP4KVA 

1778 

1.SP7 003-24 

32 

5. SP1KGU 

1678 

2. SP4208 

25 

C - stacje klubowe 

KF MO 



SSB 


SP-ORP Contest 2014 

| 1. SP4KHM 

2345 



2. SP9KUP 

2166 

A - urzqdzema fabr. CW 

3. SP5KAB 

2067 

1. SP9BNM 

726 

4. SN1K 

1731 

2. SQ5JUP 

680 

5. SP7PGK 

1520 

3. SP1NQN 

660 

D - stacje indywidualne KF 

SP4GL 

660 

SO CW/SSB 


SP5FHF/5 

660 

1. SQ9E 

3493 

4. SP4AWE 

620 

2. SP9A 

3483 

5. SP1AEN 

580 

3. SN8T 

3434 

B - urzadzenia fabr. SSB 

4. SP2FGO 

3345 

1. SQ4G 

900 

5. SP2MHD 

3337 

2. SP9IEK 

864 

E - stacje indywidualne KF 

3. SQ6POM 

850 

SOCW 


4. HF70B 

816 

1. SP4GHL 

1919 

SQ2KLZ 

816 

2. SP4GL 

1900 

SQ9PCA 

816 

3. SP5CNA 

1894 

5. SP9SDR 

782 

4. SP1AEN 

1890 

SP9XCW 

782 

5. SP7ASZ 

1870 

C - urzqdzenia fabr. CW i F - stacje indywidualne KF 

SSB 


SO SSB 


1. SP5LKJ 

2328 

1. SP5LKJ 

2571 

2. SN4PW 

1804 

2. SQ4G 

2556 

3. SP4JCP 

1710 

3. 3Z3AHK 

2421 

4. SQ2DYF 

1376 

4. SQ3TGO 

2395 

5. SP7IFX 

826 

5. SP9HZW 

2360 


D - urzqdzenia HM CW F (YL) - stacje indywidualne 


KF SO SSB 


1. SQ2LKO 

2320 

2. SQ3TKA 

1829 

3.SQ9JJN 

681 

G - stacje SWL 

KF SO/M 

CW/SSB 


1. SP7-003-24 

2600 

2. SP4-208 G 

1773 

3. SP5-25-420 

1632 

4. SP8-20-100 

1214 

5. SP8-20-101 

729 


Dzien Edukacji 
Narodowej 2014 


Maraton Krotkofalarski o Pu- 
char Kuratora Wojewodztwa 

Podkarpackiego w 

Rzeszo- 

wie. 


A - stacje ind. nauczycieli 

1. SQ8JLS 

410 

2. SP8BJU 

385 

3. SP8TJK 

340 

4. SQ8FEC 

315 

5. SP2ILQ 

310 

B - stacje ind. z woj. podkar- 

packiego 
1. SP6BBE 

375 

2. SP8RHO 

330 

3. SP8IE 

260 

3. SP8LNO 

260 

4. SP8IQQ 

220 

C - pozostale stacje ind. 

1. SP7FGA 

450 

2.SQ9JJN 

430 

3. SQ7CGN 

325 

4. SP5FHF 

305 

5. SP7SZW 

300 

5. SP9WZO 

300 

D - stacje klubowe 
1. SP7PGK 

435 

2. SP3POW 

430 

3. SP4KSY 

415 

4. SP4KHM 

405 

5. SP3PWL 

250 

E - najaktywniejsza stacja or- 

ganizatora: SP8RHO 


F - najaktywniejsza stacja za- 

graniczna: UY3WX 
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PREZENTACJA 


Transceivery VHF/UHF 


Nowe modele radiotelefonow DMR i DPMR446 firmy Hytera 

Kolejne nowosci Hytery 


Hytera^ 

Respond & Achieve 


Ostatni k wart at tego roku to obfity wysyp 
nowosci od Hytery. Zgodnie z wczesniej- 
szymi informacjami firma zaprezentowa- 
ta az 9 nowych modeli radiotelefonow 
w standardzie ETSI DMR, ktore juz trafity 
do sprzedazy na rynkach europejskich, 
w tym takze i w Polsce. 


DMR 


Hytera sukcesywnie rozsze- 
rza portfolio swoich produktow 
w wiod^cym standardzie DMR. 
Do oferty weszla nowa seria radio- 
telefonow z serii PD3, nowe mo- 
dele PD565, PD665 i PD685 oraz 
mobilny radiotelefon o innowacyj- 
nej konstrukcji - MD655. Hytera 
jako pierwszy producent na swie- 
cie wprowadzila takze do oferty 
cyfrowe radiotelefony PMR446 
w standardzie ETSI DMR Tier I - 
PD355LF, PD365LF i PD505LF. 


PD355 i PD365 
- kieszonkowe DMR-y 


Wychodz^c naprzeciw potrze- 
bom uzytkownikow, ktorzy poszu- 
kuj^ niewielkich radiotelefonow 
do l^cznosci w obiektach takich 
jak hotele, centra handlowe czy 
w branzy uslug, Hytera stworzyla 
modele PD355 i PD365. Urz^dzenia 
charakteryzuj^ si^ kompaktow^ 




budow^ (ok. 130x55 mm) i nie- 
wielk^ wag^ (160 g). Oba modele 
dost^pne s^ wyl^cznie na pasmo 
UHF, maj^ zintegrowan^ anten^ 
oraz moc nadawcz^ do 3 W Radio- 
telefony serii PD3 pracuj^ w trybie 
cyfrowym DMR, a takze w trybie 
analogowym. Urz^dzenia wyposa- 
zone s^ w monochromatyczne wy- 
swietlacze LCD z podswietleniem, 
zapewniaj^ce latwy dost^p do 
funkcji radiotelefonu, w tym takze 
do wiadomosci tekstowych. Oba 
modele dysponuj^ tez 7 programo- 
walnymi przyciskami. W standar- 
dzie dostarczane s^ z pojemnymi 
akumulatorami Li-Ion o pojemno- 
sci 2000 mAh, a ladowanie odby- 
wa si^ za posrednictwem zasilacza 
z wtykiem w standardzie micro- 
-USB. Dzi^ki temu oba modele mo- 
zemy ladowac praktycznie dowo- 
lon^ ladowark^, ktor^ uzywamy z 
naszym smartfonem lub za pomoc^ 
kabla z portu USB komputera. 

Ogromn^ zalet^ obu urz^dzen 
jest takze ich cena - najtanszy 
model PD355 oferowany jest dla 
klienta koncowego w cenie 850 zl 
netto za komplet. Oba modele do- 
st^pne s^ takze w wersji na pasmo 


446 MHz (tzw. PMR446), pracuj^c 
w trybie analogowym i cyfrowym 
zgodnie z ETSI DMR Tier I. O tych 
modelach w dalszej czeisci artykulu. 

PD565 

Kolejn^ nowosci^ jest model 
PD565, starszy brat znanego juz 
modelu PD505. Nowy model zo- 
stal wzbogacony o monchroma- 
tyczny wyswietlacz LCD z pod- 
swietleniem, dodatkowe przyciski 
programowalne oraz obslug^ 512 
kanalow (PD505 - 32). Tak samo 
jak w przypadku PD505, rozwi^- 
zanie skierowane jest do uzytkow- 
nikow poszukuj^cych prostego 
i stosunkowo taniego radiotelefo- 
nu cyfrowe go. Oczywiscie nie mo- 
glo zabrakn^c obslugi trybu ana- 
logowego, wl^cznie z sygnalizacj^ 
5-Tone. Radiotelefon wyposazony 
jest w zlqcze akcesoriow typu 2 x 
jack z zabezpieczaj^c^ przed przy- 
padkowym wypi^ciem srub^. 

PD565 jest standardowo dostar- 
czany z pojemnym i wydajnym 
akumulatorem Li-Ion 1500 mAh, 
Zapewnia on 11 godzin pracy 
w trybie analogowym i 16 godzin 
w cyfrowym. 
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PD665 i PD685 

- rodzeristwo dla PD605 

Takze i model PD605 zyskal ro- 
dzenstwo - S 3 to PD665 i PD685. 
Oba nowe radiotelefony zacho- 
waly ten sam format oraz nad- 
zwyczaj wysok^ odpornosc na 
czynniki zewn^trzne (dzi^ki zgod- 
nosci z norm^ IP67) co PD605. 
Roznice wzgl^dem znanego juz 
modelu widoczne S 3 golym okiem 

- oba zostaly wyposazone w ko- 
lorowe wyswietlacze LCD oraz 
peln^ klawiatur^ (PD685) lub cz^- 
sciow^ (PD665). Dodatkowo maj 3 
mozliwosc zaprogramowania 1024 
kanalow (PD605 - 32). Nowe ra- 
diotelefony mog 3 bye wyposa- 
zone w opcjonalny GPS i czujnik 
polozenia Mandown (bezruchu). 
Tak samo jak w przypadku PD605, 
takze PD665 i PD685 obsluguj^ 
funkcj^ PseudoTrunk (dynamicz- 
ny przydzial danych i glosu do 
szczelin) oraz prac^ na dwoch nie- 
zaleznych szczelinach w trybie 
DMO (bezposrednim) i RMO (z 
przemiennikiem). Tak samo jak 
PD605, standardowo wyposazone 
s^ w akumulator Li-Ion o pojem- 
nosci 1500 mAh. 

MD655 

- kompaktowy mobilniak 

Nowy radiotelefon mobilny 
MD655 wzbudza natychmiastowe 
zainteresowanie innowacyjn^ kon- 
strukcj^ i niewielkim rozmiarem. 
Hytera zdecydowala si^ przeniesc 
panel steruj^cy, wyswietlacz oraz 
glosnik do mikrofonoglosnika, po- 
zostawiaj^c na module nadawezo- 
-odbiorczym jedynie wl^cznik/wy- 
l^cznik zasilania. Taka konstrukeja 
zdecydowanie ulatwia montaz 
w samochodzie (zwlaszcza w no- 
wy ch konstrukcjach) i umozliwia 
ukrycie radiotelefonu np. pod 
siedzeniem czy w schowku auta. 
Modul nadawezo-odbiorezy wazy 
niewiele ponad kilogram, ajego 
rozmiar to 165x140x4 6 mm. Mi- 
krofonoglosniki oferowane S 3 
z przewodami o dlugosci 3 lub 6 
metrow, a wkrotce planowane jest 
zaoferowanie wersji z peln 3 kla- 


wiatur 3 i kolorowym wyswietla- 
czem LCD. Aktualnie oferowane 
mikrofonoglosniki wyposazone 
S 3 w monochromatyczny wyswie- 
tlacz z podswietleniem, przyeiski 
programowanie w tym alarmowy 
oraz w^czeniaAvy^czenia radio- 
telefonu. MD655 pomimo niewiel- 
kich rozmiarow umozliwia prac^ 
z moc 3 nadawcz 3 do 25 W, obslu- 
guje 1024 kanaly, tryb analogowy 
(w^eznie z sygnalizacj 3 5-Tone), 
PseudoTrunk oraz dwie szczeli- 
ny w trybie DMO. Opcjonalne 
rnoze bye wyposazony w modul 
GPS. Modul nadawezo-odbiorezy 
MD655 to takze idealne rozwi 3 za- 
nie, ktore mozemy wykorzystac 
jako modem lub do zdalnego ste- 
rowania. 

MD655 zawiera now 3 wersji 
wokodera cyfrowego AMBE + 2™, 
ktory zaimplementowany zostal 
takze w pozostalych modelach 
PD3, PD565, PD665 i PD685. Za- 
pewnia on jeszcze lepsz 3 jakosc 
dzwi^ku oraz korekej^ bl^dow. 

Cyfrowe PMR446 
w standardzie ETSI DMR Tier I 

Hytera jako pierwszy produ- 
cent na swiecie wprowadzila do 
oferty radiotelefony w standar- 
dzie ETSI DMR Tier I, czyli cyfro- 
wo-analogowe PMR446. Cyfrowa 
technologia zapewnia nie tylko 
lepsz 3 jakosc dzwieku, mozliwosc 
szyfrowania (opcjonalny kluez 40 
bit), rozmowy grupowe, indywi- 
dualne, rozgloszeniowe, ale takze 
mozliwosc skorzystania z dwoch 
szczelin oraz przesylania wiado- 
mosci tekstowych. Oczywiscie 
dalej mozliwa jest praca takze 
w trybie analogowym, w celu za- 
pewnienia wstecznej kompaty- 
bilnosci. 

W ofercie firmy Hytera aktual- 
nie znajduj 3 si^ trzy modele radio- 
telefonow DMR Tier I: 

■ PD505LF 

■ PD355LF 

■ PD365LF 

Wszystkie trzy to modele pro- 
fesjonalne radiotelefonow Hytera 
w standardzie DMR Tier II, przy- 
stosowane do pracy w pasmie ama- 



torskim. Oznaczenie LF to akronim 
dla angielskiego „license free", czyli 
niewymagaj 3 ce zezwolenia. 

Od strony fizyeznej wersje LF 
nie rozn 3 si^ zbytnio od swoich 
profesjonalnych odpowiednikow. 
Oczywiscie ograniezono moc 
nadawcz 3 do 0,5 W, antena w mo- 
delu PD505LF zamontowana jest 
na stale i dokonano takze innych 
zmian wymaganych prawem UE 
dla modeli PMR446. Pewne roz- 
nice dotycz 3 funkcjonalnosci ww. 
modeli. Szyfrowanie oferowane 
jest tylko w modelu PD505LF, tak 
samo jak obsluga dwoch niezalez- 
nych szczelin. Modele PD355LF 
i PD365LF dzi^ki wyswietlaczowi 
umozliwiaj 3 skorzystanie z do- 
brodziejstwa wiadomosci teksto- 
wych, identyfikaeji dzwoni 3 cego 
lub informaeji nt. nieodebranych 
pol 3 czen. 

Wszystkie modele korzy- 
staj 3 z najnowszego wokodera 
AMBE+2™, zapewniaj 3 cego jesz- 
cze lepsz 3 jakosc dzwieku i korek- 
cj^ bleidow niz wczesniejsze jego 
wersje. 

Do wszystkim modeli LF ofe- 
rowana jest szeroka gama dodat- 
kowych akcesoriow (ladowarki, 
akcesoria audio, pokrowce, zesta- 
wy do programowania), takich 
samych jak do profesjonalnych 
odpowiednikow. 




Nowe akcesoria do Hytera DMR 


Hytera wzbogaca takze portfo- 
lio swoich akcesoriow do oferowa- 
nych radiotelefonow Jedn 3 z dlu- 
go wyczekiwanych nowosci S 3 
akcesoria audio do radiotelefonow 
iskrobezpiecznych ATEX w stan- 
dardzie DMR - PD795Ex, Hytera, 
dzi^ki wspolpracy z firm 3 Savox, 
do swojej oferty wprowadzila sze- 
reg zaawansowanych zestawow 
podkaskowych, naglownych oraz 
ochronnikow sluchu zgodnych 
z norm 3 ATEX. Wspolpracuj 3 one 
z najnowszymi modulami PTT 
i mikrofonoglosnikami ATEX ww. 
producenta. Do oferty do^czyly 
takze innowacyjne akcesoria bez- 
przewodowe w technologii Blue- 
tooth do modeli PD7x5 i PD6x5, 
Dzi^ki innowacyjnej konstrukcji 
sluchawka bezprzewodowa jest 
ladowana bezposrednio z radio- 
telefonu po jej wlozeniu do ada- 
ptera, a parowanie urz 3 dzenia jest 
szybkie i bezproblemowe. 

Zblizaj 3 cy si^ rok 2015 przy- 
niesie kolejne nowosci od firmy 
Hytera - w tym nowe terminate 
TETRA oraz nastepne premiery 
w standardzie DMR. 

Wojciech Kropiewnicki 
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eLTE Tranking - przyszlosc 
l^cznosci nie tylko dla sluzb 

Sylwester Chojnacki z Huawei 
Enterprise Business Group w pre- 
zentacji przyblizyl nowy system 
eLTE, ktory stanowi pierwszy na 
swiecie multimedialny system sze- 
rokopasmowej cyfrowej l^cznosci 
trankingowej. 

eLTE integruje trankingow^ 
l^cznosc glosow^, transmisj^ da- 
nych i obrazu wideo oraz roznego 
rodzaju aplikacje wjednej szero- 
kopasmowej infrastrukturze ko- 
munikacyjnej. System zapewnia 
idealn^ wspoldzielon^ siec dla 
wielu przedsi^biorstw. Poniewaz 
funkcje zwiqzane z l^cznosci^ 
krytyczn^: wywolania grupowe, 
l^cznosc PTT over LTE, prioryte- 
tyzacja i wywlaszczanie pol^czen, 
nie s^ jeszcze zawarte w standar- 
dzie LTE, Huawei uzupelnila swo- 
je eLTE o autorskie rozwi^zania 
daj^ce wspomniane mozliwosci, 
W ofercie Huawei znajduje si^ 
takze eLTE Rapid - stacja bazowa 
waz^ca jedynie 35 kg, ktora moze 
bye noszona na plecach, ma zasi^g 
do 5 km i moze obsluzyc do 50 
abonentow. 


W dniu 8 pazdziernika br. miata miejsce konferencja i wystawa branzy 
radiokomunikacji profesjonalnej - RadioExpo 2014. Jest to pierwsze 
tego typu wydarzenie w Polsce skierowane dla profesjonalistow, w kto- 
rym wzi$to udziaf 258 ekspertow i specjalistow z catej Polski zwiqzanych 
z systemami tqcznosci radiowej. 


Konferencja 

Tematyka RadioExpo byla bar- 
dzo obszerna, od najnowszych 
technology (TETRA, DMR, dPMR, 
MPT1327, CDMA 2000... LTE) dla 


RadioExpo to prezentaeja pro- 
duktow, systemow, technologii, 
uslug i kompleksowych rozwi^zan 
z zakresu profesjonalnej l^cznosci 
radiowej. 

Celem spotkania oprocz pre- 
zentaeji najnowszych rozwi^zah 
i technologii radiowej byla wy- 
miana pogl^dow i doswiadezen, 
a takze promowanie i wspieranie 
rozwoju profesjonalnych syste- 
mow l^cznosci radiowej w Polsce. 
Uczestnikami imprezy byly osoby 
decyzyjne zwi^zane z branzy sys- 
temow l^cznosci radiowej w sluz- 
bach bezpieczenstwa publiczne- 
go: Policji, Strazy Miejskiej, Strazy 
Pozarnej oraz Sluzby Wi^ziennej. 
Obecni byli rowniez przedstawi- 
cieli wladz szczebla centralnego 
(MSW, CPI, UKE, MAiC) oraz lo- 
kalnego, a takze przedstawiciele 
kadry zarz^dzaj^cej, dyrektorzy 
IT/Telco firm z branzy energetyez- 
nej. 


sluzb bezpieczenstwa publiczne- 
go, po systemy WCPR i radioko- 
munikacyjny sprz^t pomiarowy. 
Na wystawie byly prezentowane 
takze systemy i aplikacje dyspozy- 
torskie, integraeje srodkow l^czno- 
sci, uslugi/aplikacje lokalizacyjne 
GPS/GIS oraz systemy rejestrowa- 
nia rozmow i akcesoria audio do 
radiotelefonow. 

Konferencja otworzyl Mariusz 


Waruszewski (organizator Radio- 
Expo), po czym odbyly si^ prelek- 
eje specjalistow z roznych branz 
radiokomunikacji profesjonalnej 
(z przerwami na zwiedzanie wy- 
stawy i obiad bylo 13 prezentaeji). 
Ze wzgl^du na ograniezon^ ilosc 
miejsca zamieszczamy skrocone 
trzy prezentaeje. 
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LCP - najprostszy system tran- 
kingowy DMR 

W ramach prezentacji wyglo- 
szonej przez Andrzeja Walczyka 
z Nexrad Telecom przyblizone zo- 
staly wybrane zagadnienia zwi^- 
zane z systemami DMR w wersji 
Mototrbo. Konkretnie omowione 
byly systemy trankingowe Capaci- 
ty Plus i Linked Capacity Plus. 

System IP Site Connect skla- 
da si^ z wielu konwencjonalnych 
stacji przemiennikowych, pol^- 
czonych za posrednictwem sieci 
IIJ ktorych celem jest dalsze zwi^k- 
szenie zasi^gu l^cznosci radiowej 
w stosunku do systemow kon- 
wencjonalnych z pojedynczym 
przemiennikiem. Zastosowanie 
dwuszczelinowego zwielokrotnie- 
nia TDMA pozwala na redukcji 
liczby przemiennikow do polowy, 
tym samym umozliwia znaczne 
uproszczenie systemu antenowe- 
go (w systemie dwukanalowym 
nie trzeba stosowac spliterow 
i kombajnerow antenowych). 

W systemie IP Site Connect 
wszystkie radiotelefony abonenc- 
kie zachowuj^ si^ tak, jakby byly 
obslugiwane przez jedn^ duz^ 
stacji przemiennikow^ ijesli ktos 
zajmuje kanal na dowolnym prze- 
mienniku, to na wszystkich pozo- 
stalych jest on takze zaj^ty. 

System Linked Capacity Plus 
rozni si^ od konfiguracji syste- 
mu IP Site Connect jedynie opro- 
gramowaniem przemiennikow. 
Przemienniki stosowane na sta- 
cjach bazowych musz^ miec zain- 
stalowane oprogramowanie Lin- 
ked Capacity Plus, ale na stacji 
bazowej nie jest wymagane uzycie 
sterownika strefowego (kontro- 
lera trankingowego). Wszystkie 
funkcje systemowe s^ realizowane 
programowo przez radiotelefony 
abonenckie i przemienniki. 

Radiotelefony abonenckie sto- 
sowane w systemach Linked Ca- 
pacity Plus nie musz^ bye w zaden 
sposob modyfikowane, s^ to fa- 
bryezne urz^dzenia „prosto z pol- 
ki" nalez^ce do kategorii Tier II. 

Ponadto w systemie Linked Ca- 
pacity Plus nie ma wyznaczone- 
go kanalu kontrolnego, dlatego 
wszystkie dost^pne kanaly mogq 
bye wykorzystane jako kanaly ko- 
munikacyjne. 

Funkcje kanalu kontrolnego 
pelni tak zwany kanal spoezyn- 
kowy, ktory jest wybierany dyna- 
mieznie z puli aktualnie wolnych 
kanalow, Kanaly w radiotelefo- 
nach abonenckich s^ przel^czane 
automatyeznie, bez ingereneji ze 
strony uzytkownikow. 


Przed wcisni^ciem PTT uzyt- 
kownicy systemu Linked Capacity 
Plus nie musz^ sprawdzac, czy 
kanal jest wolny. 

Systemy Mototrbo pozwalaj^ 
na wykorzystanie tych samych 
urz^dzen w roznych konfigura- 
cjach, bez koniecznosci wymiany 
jakichkolwiek elementow. Moze 
jedynie zachodzic konieeznose 
instalacji dodatkowego oprogra- 
mowania. 

System l^cznosci Kenwood NE- 
XEDGE 

na Stadionie Narodowym 

Mateusz D^browski z firmy 
Elektrit zaprezentowal wdrozony 
na Stadionie Narodowym cyfrowy 
system Iqcznosci radiowej NEX- 
EDGE NXDN firmy Kenwood. 

Przetarg wygrala firma Elektrit 
i w ramach zamowienia dostar- 
czyla 6-kanalow^ stacji trankingo- 
Wc| Kenwood NEXEDGE NXDN, 
system dyspozytorski Kenwood 
KAS-10 i rejestraeji korespondeneji 
radiowej firmy TRX, a takze 220 
cyfrowych radiotelefonow Ken- 
wood NX-320E i 2 radiotelefony 
staejonarne Kenwood NX-700. 

Glowny zespol anten na koro- 
nie stadionu pol^czony jest po- 
przez zestaw diplekserow i sprz^- 
gaezy z 17 antenami wewn^trzny- 
mi, tworz^c jednolitq instalacji an- 
tenow^ zapewniaj^c^ niezawodn^ 
l^cznosc nawet na 4. poziomie pod 
plyt^ stadionu. 

System l^cznosci uzywany jest 
kazdego dnia i korzysta z niego 


ochrona codzienna, przewodnicy 
wycieczek czy tez zespol techni- 
kow. Bior^c pod uwagi brak jakich- 
kolwiek problemow z zasi^giem 
oraz jakosci^ glosu, korzystanie 
z radiotelefonow podezas rutyno- 
wych i wydawaloby si^ prozaicz- 
nych czynnosci znaeznie ulatwia 
komunikaeji w pracy. 

Zainstalowany system NEXED- 
GE spelnil oczekiwania, zwlaszcza 
w kontekscie pokrycia radiowego 
i dziala niezawodnie przy wyda- 
rzeniach, w ktorych uezestniezy 
nawet 60 tys. ludzi. 

RFS 

Na stoisku RFS byly prezen- 
towane przez pracownikow Do- 
pelTech kable koncentryczne pro- 
mieniuj^ce RADIAFLEX. Kable 
takie stanowi^ najlepsze rozwi^- 
zanie, gdy trzeba rownomiernie 
rozprowadzic sygnal wzdluz tu- 
nelu lub dlugich i w^skich po- 
mieszczen. Te kable „ciekn 3 ce" 
propaguj^ sygnal i rownomiernie 
go wypromieniowuj^, stanowi^c 
jednoczesnie lini^ przysylow^ 
i rozlozon^ anten^, 

Dzi^ki temu ulatwiajq komuni- 
kaeji radiow^ w miejscach, gdzie 
standardowa propagaeja w wolnej 
przestrzeni jest utrudniona i osla- 
biona lub niemozliwa (w tunelach 
i dworcach kolejowych, tunelach 
metra lub kopalniach). 

Modele kabli s^ optymalizowa- 
ne dla poszczegolnych zakresow 
czistotliwosci lub grup zakresow. 
Istniej^ tez wersje zroznicowane 
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pod wzglqdem stopnia wypromie- 
niowania sygnalu. Z tego wzgl^du 
przy doborze kabli promieniu- 
j^cych nalezy dobrze zbilanso- 
wac wspolczynnik sprz^zenia (im 
wi^kszy, tym lepiej kabel promie- 
niuje) i tlumiennosc na jednost- 
k^ dlugosci (maleje ze wzrostem 
wspolczynnika sprz^zenia). 

RFS dysponuje szerok^ ofert^ 
kabli promieniuj^cych RADIA- 
FLEX zoptymalizowan^ do szcze- 
golnych zastosowan: 

■ ALF, RLF - przeznaczone do 
komunikacji szerokopasmowej, 
do wielu zastosowan, glownie 
w tunelach do pracy w trud- 
nych warunkach; 

■ RLK - przeznaczone do komu- 
nikacji w tunelach i budynkach, 
do zastosowan gdzie wymaga- 
ne s^ male wahania tlumienia 
sprz^zenia (coupling loss); 

■ RLVi - przeznaczone do komu- 
nikacji w tunelach, ze wzgl^- 
du na zastosowanie zmiennego 
tlumienia sprz^zenia (coupling 
loss) otrzymujemy praktycznie 
stale calkowite tlumienie syste- 
mu; 

■ RAY - przeznaczone do komu- 
nikacji w tunelach i budynkach, 
optymalizowane dla wysokich 
cz^stotliwosci i sygnalow cyfro- 
wych, gdzie wymagane S3 male 
wahania tlumienia sprz^zenia 
(coupling loss); 

■ RCF - przeznaczone do trud- 
nych aplikacji, gdzie szczegolne 
znaczenie ma latwosc instala- 
cji oraz male promienie gi^cia, 
np. kopalnie i trudne instalacje 
w budynkach; 

■ RSF - preferowane do instalacji 
w pojazdach, gdzie ograniczone 
miejsce wymaga ekstremalnie 
malych promieni gi^cia. 

Oprocz takich linii transmisyj- 

nych byly oferowane na stoisku 
takze kable koncentryczne pianko- 
we CELLFLEX i CELLFLEX LITE 
oraz powietrzne FIELIFLEX. 

CELLFLEX LITE jest obecnie 
najlzejszym karbowanym kon- 
centrycznym kablem na rynku. 
Doskonale parametry elektrycz- 
ne oraz mechaniczne, ktore nie 
odbiegaj3 od parametrow kabli 
w pelni miedzianych, czyni3 go 
doskonalym rozwi3zaniem dla co- 
raz bardziej przeci3zonych obiek- 
tow. Zapewniaj3c bardzo dobry 


stosunek cena jakosc, jest pierw- 
szym tego typu produktem na 
rynku. 

Kabel CELLFLEX LITE jest 
wykonany analogicznie do kabla 
CELLFLEX, ale zawiera ekran ze- 
wn^trzny wykonany ze specjal- 
nych stopow aluminium. Sklada 
si^ z przewodnika wewn^trznego 
w postaci gladkiej lub karbowanej 
rurki oraz pianki polietylenowej. 
Dielektryk jest pokryty ekranem 
zewn^trznym z karbowanej rury 
ze stopow aluminium na ktorym 
jest izolacja (polietylen bezhalo- 
genowy w wykonaniu standardo- 
wym oraz w wykonaniu plomie- 
nioodpornym). 

RTcom 

Podczas RadioExpo firma 
RTcom zaprezentowala szereg 
nowosci, w tym cyfrowe syste- 
my trankingowe TETRA2 i DMR 
Tier III firmy Flytera, najnow- 
sze radiotelefony DMR i TETRA, 
systemy dyspozytorskie Flytera 
DWS i Nowatel a takze zdalne 
sterowanie iprc do radiotelefo- 
now Flytera MD785. Nie zabraklo 
takze zaawansowanych akceso- 
riow audio firm Sonic Commu- 
nications i Voxtech skierowanych 
do uzytkownikow komercyjnych 
i sektora bezpieczenstwa publicz- 
nego. 

Jedn3 z nowosci wzbudzaj3- 
cych ogromne zainteresowanie 
byly najnowsze radiotelefony 
DMR i TETRA firmy Hytera. Do 
oferty tego producenta zostalo 
ostatnio wprowadzonych 9 no- 
wych modeli w standardzie DMR, 
w tym modele dPMR446, czyli cy- 
frowo-analogowe radiotelefony na 
pasmo 446 MFiz pracuj3ce w stan- 
dardzie ETSI DMR Tier I. Kolej- 
nych 6 modeli to profesjonalne 
rozwi3zania DMR Tier II, w tym 
modele przenosne i mobilne o in- 
nowacyjnej konstrukcji i niewiel- 
kim rozmiarze. 

Zaprezentowany zostal takze 
najnowszy terminal przenosny 
w standardzie TETRA - Flytera 
Zip. Ten bogato wyposazony mo- 
del (Bluetooth, Mandown, czujnik 
bezruchu, GPS) charakteryzuje 
si^ niewielkim rozmiarem i wag3, 
ale tez nadzwyczaj wysok3 od- 
pornosci3 na pyl i wod^ (IP67). 
Wykonany jest w wi^kszosci z lek- 
kich stopdw aluminium i wypo- 
sazony w czytelny wyswietlacz 
LCD o przek3tnej 1 , 8 " oraz peln3 
klawiatur^. 

Zaprezentowane zostaly tak- 
ze cyfrowe systemy trankingowe 
w dwoch konkuruj3cych stan- 
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dardach ETSI - TETRA2 oraz 
DMR Tier III. Szczegolnie du- 
zym zainteresowaniem cieszyl 
si^ system w drugiej odmianie, 
ktory umozliwia budow^ sys- 
temow trunkingowych w pa- 
smie VHF, a nie tylko UHF. Do 
tego latwosc migracji z syste- 
mow MPT1327 lub przy uzyciu 
juz posiadanych radiotelefo- 
now Hytera DMR Tier II czyni 
z tego rozwi^zania bardzo cie- 
kaw^ alternatyw^ dla konku- 
rencyjnych rozwi^zan. 

Oczywiscie nie moglo si^ 
tez obyc bez nowoczesnych 
rozwi^zan dyspozytorskich. 
Tutaj RTcom zaprezentowal 
dwa wybrane rozwi^zania ze 
swojej oferty. Konsola dys- 
pozytorska Hytera DWS jest 
przeznacznona dla systemow 
TETRA i DMR Tier III tego sa- 
mego producenta. Zapewnia 
peln^ wspolprac^ z ww. roz- 
wi^zaniami w pelnym zakre- 
sie, obsluge; funkcji AVL a tak- 
ze integracj^ z sieci^ telefonicz- 
n^. Architektura klient-serwer 
i praca w oparciu o IP umozli- 
wia budowanie dowolnie zlo- 
kalizowanych centrow dys- 
pozytorskich. Drugim zapre- 
zentowanym rozwi^zaniem 
byl Open RDS firmy Nowatel 
- kompleksowe rozwi^zanie 
dyspozytorskie umozliwiaj^ce 
integrate; nie tylko rozwi^zan 
firmy Hytera, ale tez innych 
producentow, integracjq; z sie- 
ciami PABX/PSTN, AVL i wiele 
wi^cej. 

Nie moglo takze zabrakn^c 
akcesoriow audio, tak szeroko 
uzywanych wraz z radiotele- 
fonami. Tutaj zaprezentowano 
rozwi^zania firmy Sonic Com- 
munications oraz Voxtech. Jed- 
n^ z nowosci jest system ak- 
tywnej ochrony sluchu szero- 
ko uzywany w wojsku, policji 
i innych specjalnych jednost- 
kach taktycznych. Rozwi^za- 
nie f oparte zostalo o znane juz 
rozwi^zania MSA czy 3M, ale 
poddane istotnym modyfika- 
cjom. Dodano nowe interfejsy, 
przyciski PTT (w tym bezprze- 
wodowe), lepsze mikrofony. 
Zaprezentowane zostaly takze 
najnowsze kamuflowane ak- 
cesoria audio skierowane do 
sluzb specjalnych. Te wysoko 
specjalistyczne rozwi^zania 
firmy Sonic Communications 
zostaly specjalnie przygotowa- 
ne do wspolpracy z radiotele- 
fonami kamuflowanymi DMR 
Hytera Xle i Xlp. 



NEC 

Na stoisku prezentowana 
byla rodzina radiolinii NEC 
iPasolink. 

NEC iPasolink to seria pro- 
duktow linii radiowych typu 
PtP charakteryzuj^ca si^ modu- 
larn^ budow^ oraz natywnym 
sposobem przenoszenia infor- 
macji zarowno ETH, jak i PDH. 

W serii znajduj^ sie: jednost- 
ki 100E, 200, 400, 400A oraz 
1000 rozni^ce si^ mozliwosci^ 
rozbudowy. Cala seria wspol- 
pracuje zjednym ODU, przez 
co modernizacja jest prosta 
oraz pozwala na oszcz^dnosci. 

Aktualne mozliwosci sprz^- 
tu radiowego s^ ogromne, 
przeplywnosci poszczegol- 
nych linkow radiowych siq- 
gaj^ 2 Gb a obslugiwany ruch 
moze si^gac wartosci 40 Gb. To 
wszystko dzi^ki stalemu roz- 
wojowi i coraz wyzszym do- 
stepnym modulacjom sygnalu, 
aktualnie 2048QAM. 

Radiolinie te s^ szeroko sto- 
sowane u najwi^kszych ope- 
ra torow telekomunikacyjnych 
oraz komorkowych a takze 
w przemysle, energetyce - 
wsz^dzie tarn, gdzie przekaz 
informacji i danych ma kluczo- 
we znaczenie, ze wzgl^du na 
niezawodnosc, wysokie para- 
metry transmisji oraz mozliwo- 
sci wszechstronnej konfiguracji. 

Nowosci^ prezentowan^ na 
RadioExpo bylo ODU A, czyli 
najmniejsza i najlzejsza jed- 
nostka zewn^trzna. 

Model IAG ODU jest ofo- 
wany na pasma 13-42 GHz 
(130x130x71 mm, 1,2 kg) oraz 
6-11 GHz (240x246x80 mm; 
3 kg). 


Oprocz radiolinii typu split (IDU-ODU) 
oferowane byly takze rozwi^zania Full- 
Outdoor - NEC AX. 

Radiolinie NEC to jedne z najnowocze- 
sniejszych rozwi^zan radiowych wykorzy- 
stywanych w przypadku sieci szerokopa- 
smowych nowej generacji. 

Radiolinie iPASOLINK znalazly zastoso- 
wanie jako transmisja na etapie „ostatniej 
mili" oraz agregacji sieci miejskich. 
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CeoTronics 

CeoTronics to wiod^cy produ- 
cent profesjonalnych systemow 
audio dla l^cznosci radiowej 
w najci^zszych warunkach otocze- 
nia. Firma oferowala zaawansowa- 
ne produkty i rozwi^zania, jak ste- 
rowany cyfrowo uklad Aktywnej 
Ochrony Shichu (AOS), umozli- 
wiaj^cy uzytkownikowi odbior od- 
glosow z otoczenia przy jednocze- 
snym zapewnieniu pelnej ochrony 
sluchu, glosowe uruchamianie ra- 
diotelefonu, takze przy wysokim 
poziomie halasu z otoczenia (ste- 
rowanie VOX), czy tez mikrofon 
zbieraj^cy glos za posrednictwem 
mieszka, reaguj^cego na drgania 
kosci sklepienia czaszki. 

Wsrod prezentowanych pro- 
duktow na uwag^ zasluguj^ ze- 
stawy douszne, podhelmowe oraz 
system do l^cznosci w pelnym du- 
pleksie oparty na technologii DECT 

CT- Clip Com EM to zestaw do- 
uszny z indywidualnie dopaso- 
wan^ wkladk^ silikonow^. Zestaw 
jest niezalezny od wyposazenia, 
jakie posiadamy, przez co jest 
bardzo uniwersalny. Moze bye 
uzywany w pol^czeniu z mask^ 
i kombinezonem gazoszczelnym, 
jako zestaw taktyezny z aktywn^ 
ochrony sluchu, do pracy w pod- 
wyzszonym halasie lub/i wysokiej 
temperaturze. Dost^pny rowniez 
w wersji Ex. 

Ciekawym produktem jest CT- 
-ContactCom - zestaw podhel- 
mowy z mikrofonem kostnym 
ktory nie ma sobie rownych pod 
wzgl^dem funkcjonalnosci, wy- 
trzymalosci, a przede wszystkim 
jakosci transmisji w wielogodzin- 
nych wymagaj^cych dzialaniach. 
Dost^pny w roznych wersjach Ex 


oraz z mozliwosci^ integraeji do 
wi^kszosci helmow. 

CT-DECT to system do l^czno- 
sci w pelnym dupleksie oparty na 
technologii DECT. Jest to mobil- 
ny system do l^cznosci w miejscu 
zdarzenia. W ci^gu kilku minut 
mozna zbudowac siec na obsza- 
rze o srednicy 1 km. Dzi^ki wielu 
mozliwosciom przyl^czeniowym 
system ma szerokie zastosowanie. 
Centralk^ systemu mozna pol^- 
czyc z interkomem samolotu, heli- 
koptera, a takze z wi^kszosci^ po- 
pularnych radiotelefonow. Termi- 
nal radiowy CT-DECT Multi w po- 
l^czeniu z zestawem do usznym 
CT-ClipCom EM stanowi swietne 
rozwi^zanie do l^cznosci bez uzy- 
cia r^k np. w kombinezonie ga- 
zoszczelnym lub zaroodpornym. 

IP Connect 

IP Connect jest autoryzowanym 
dystrybutorem systemow Tetra fir- 
my Rohill oraz radiotelefonow Te- 
tra Funkwerk Security and Com- 
munication. 

Firma na stoisku zaprezento- 
wala kilka innowacyjnych roz- 


wi^zan, ktore zadowol^ nawet 
najbardziej wymagaj^cych odbior- 
cow: radiotelefony i akce soria fir- 
my Funkwerk, serwer z funkejami 
bezpieczenstwa TETRA Secury 
Server (TSS), radiotelefony i akce- 
soria firmy TAIT, system TetraNode 
firmy Rohill, radiowa konsola dys- 
pozytorska Salamandra. 

Nowy system TetraNode firmy 
Rohill, radiotelefony FT4 Funk- 
werk oraz serwer TETRA Security 
Server obsluguj^ funkcje bezpie- 
czenstwa. System daje mozliwosc 
precyzyjnej lokalizaeji wewn^trz- 
nej (czyli w miejscach, do ktorych 
nie dociera sygnal satelitarny) 
uzytkownikow radiotelefonow 
przy uzyciu sygnalow niskiej cz^- 
stotliwosci po sieci TETRA, w stre- 
fach o wysokim zagrozeniu wy- 
buchem, co stanowi niezwykle 
zaawansowane rozwi^zanie tech- 
nologiczne na rynku radiokomu- 
nikacyjnym. Firma zaprezentowa- 
la tez najnowsze produkty Icom 
o nazwie IP Advanced Radio Sys- 
tem, ktory zapewnia dupleksow^, 
szyfrowan^ komunikacj^ glosow^ 
w oparciu o standard Wlan IEEE 
802.11 (Wlan). 

Na uwag^ zasluguje radiowa 
konsola dyspozytorska Salaman- 
dra firmy IP Connect pozwala- 
j^ca na lepsz^ i szybsz^ obslug^, 
przetwarzanie oraz archiwizowa- 
nie zdarzen w systemie, co umoz- 
liwia sprawniejsz^ koordynacj^ 
dzialan roznych sluzb. Klarowna 
forma bazy danych, latwosc mo- 
dyfikowania grup uzytkownikow 
radiotelefonow oraz dost^p do 
statystyk systemowych daj^ dys- 
pozytorowi peln^ kontrol^ nawet 
w najtrudniejszych sytuacjach. 
Konsola integruje wiele systemow 
teleinformatycznych takich jak np. 
Tetra, DMR, PABX, PSTN, systemy 
analogowe. 

Firma IP Connect dysponuje 
tez prywatn^, profesjonaln^ sie- 
ci^ radiowy zlozon^ z kilkunastu 






przemiennikow radiowych 
na terenie Polski i jest row- 
niez dostawc^ Internetu na 
poludniowo-zachodniej cz^sci 
wojewodztwa sl^skiego. 

DIGIMES 

DIGIMES aktywnie dziala 
w branzy techniki pomiaro- 
wej i nadawczej. Dodatkowo 
swiadczy uslugi wynajmu 
przyrz^dow pomiarowych, 
a takze w zakresie pomia- 
row sieci analogowych i cy- 
frowych TETRA, GSM/GPRS/ 
EDGE/UMTS, CDMA, EVDO, 
WLAN, WiFi, WiMAX oraz 
DAB i DVB T/H. 

Na stoisku byly prezento- 
wane dwa radiowe przyrz^dy 
pomiarowe: GA4063 i R8000B. 

Cyfrowy Analizator Widma 
GA4063 

GA4063 to maly, lekki i nie- 
drogi przenosny analizator 
widma pozwalaj^cy na za- 
stosowanie we wszystkich 
pomiarach w dziedzinie RF. 
Ma latwy interfejs uzytkowy 
w postaci klawiatury ekrano- 
wej i wysokiej rozdzielczosci 
kolorowy wyswietlacz LCD 
8,5 cala typu TFT. Dost^pne 
na nim wszystkie ustawienia 
i wyniki pomiarow. Wyposa- 
zony jest w dost^pne obec- 
nie interfejsy komunikacyjne 
jak LAN oraz RS23 pozwa- 
laj^ce na wirtualn^ obslug^ 
i dost^p sieciowy. Analizator 
wykorzystywany moze bye 
w szerokim zakresie w serwi- 
sach, edukaeji, laboratoriach 
badawczo-rozwojowych oraz 
produkeji. 

Mozliwosci pomiarowe 
i parametry: 


■ zakres cz^stotliwosci: od 9 
kHz do 3 GHz (opeja 6 GHz 
lub 7,5 GHz) 

■ wyswietlany sredni poziom 
szumow (DANL): <-148 
dBm 

■ szumy fazowe: -95 dBc/Hz 
(offset 10 kHz) 

■ rozdzielczosc pomiaru am- 
plitudy: 0,1 dB 

■ minimalna rozdzielczosc 
pasmowa (RBW): 1 Hz 

■ standardowy przedwzmac- 
niaez pomiarowy 

■ 3 GHz Tracking Generator 
(Opcj a ) 

■ rozne mozliwosci pomia- 
row i ustawien automatyez- 
nych 

■ wyswietlacz: LCD TFT 
(8,5-calowy : 800 x 480) 

■ prosty w obsludze interfejs 
uzytkownika 

■ zwarta konstrukeja przeno- 
sna 

■ waga: < 7 kg 

Analizator systemow 
komunikacyjnych R8000 

R8000 (R8000B - wer- 
sja ulepszona) to jedyne na 
swiecie przenosne urz^dzenie 
testowe przeznaczone do ba- 
dania i obslugi sprz^tu komu- 
nikaeji radiowej w zakresie 
cz^stotliwosci od 250 kHz do 3 
GHz, ktore posiada wszystkie 
niezb^dne funkcje pomiarowe 
do radia analogowego i cy- 
frowego. Miernik wspiera po- 
miary standardow cyfrowych 
TETRA, ETSI DMR, NXDN, 
TIA APCO-25 oraz system 
MOTOTRBO. 

Tester zostal wyposazony 
w 4 interfejsy USB do zdal- 
nego sterowania i wymiany 
danych, port ethernet do zdal- 
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Targi i wystawy 



nego sterowania i zarz^dzania, we/ 
wy odniesienia 10 MHz oraz zl^cze 
SVGA do zewn^trznego monitora. 

Nowa wersja poza znacznym 
ulepszeniem zakresu dynamiki 
i szybkosci odswiezania generatora 
sledz^cego, posiada autostrojenie 
dla radiotelefonow Kenwood z serii 
„NX" oraz nowy zestaw automa- 
tycznych testow protokolu dPMR. 

Glowne funkcje urz^dzenia to: 
analizator widma RF, generator 
sygnalowy RF, czuly odbiornik 
pomiarowy, generator sledz^- 
cy (opcja), miernik SINAD, mier- 
nik znieksztalcen, oscyloskop 
m.cz., generator audio m.cz., ana- 
lizator audio, miernik cz^stotli- 
wosci, lokalizator uszkodzen ka- 
bla (opcja), miernik dewiacji FM, 
miernik modulacji AM, miernik 
poziomu sygnalu (RSSI) oraz po- 
miar mocy szerokopasmowo i se- 
lektywnie. Wszystkie te funkcje 
zaimplementowano w kompak- 
towym urz^dzeniu o wymiarach 
230x320x190 mm iwadze zaled- 
wie 6,4 kg. 

Starsza wersja analizatora sys- 
temow komunikacyjnych to mo- 
del 2801 Multilock firmyWilltek 
(sukcesor wczesniejszej rodziny 
testerow o nazwie Stabilock). 

Liczba funkcji pomiarowych, 
jakimi dysponujq te mierniki, jest 
imponuj^ca a ich obsluga jest nie- 
zwykle prosta i intuicyjna. Prze- 
l^czanie funkcji pomiarowych, 
szczegolnie w warunkach tere- 
nowych, ulatwiaj^ klawisze ekra- 
nowe. Nie mniej istotna jest czy- 
telna forma prezentacji wynikow 
na wyswietlaczu TFT o przek^t- 
nej 21 cm o wysokim kontrascie 
i rozdzielczosci SVGA (800x600). 
W warunkach stacjonarnych moz- 
na go jeszcze bardziej zwi^kszyc 
przez dol^czenie monitora ze- 
wn^trznego. Rozdzielczosc ekranu 
jest wystarczaj^ca do jednoczesnej 
obslugi na przyklad dwoch wirtu- 
alnych przyrz^dow pomiarowych. 

Miernik umozliwia odswieza- 
nie ekranu 10 razy/s. Krotki czas 
akwizycji danych, niski poziom 
szumow, wysoka czulosc, mozli- 
wosc elastycznego skalowania wy- 
kresow, pomiary z uzyciem mar- 
kerow ekranowych to cechy, ktore 
ulatwiaj^ mierzenie trudnych do 
uchwycenia interferuj^cych ze 
sob^ sygnalow. 

Radmor 

Radmor S.A. jest glownym do- 
stawc^ urz^dzen l^cznosci ultra- 
krotkofalowej, w tym radiostacji 
taktycznych dla wojsk Polski i in- 
nych panstw. Jest tez autoryzo- 


wanym przedstawicielem han- 
dlowym i serwisowym na terenie 
Polski firmy Hytera 

W ostatnich latach dynamicz- 
ny rozwoj systemow cyfrowych 
standardu DMR wygenerowal po- 
trzeb^ uzupelnienia oferty pro- 
ducentow urz^dzen radiowych 

0 dodatkowy sprz^t przeznaczony 
do realizacji funkcjonalnosci wy- 
maganych przez uzytkownikow. 
Glowni producenci, w tym firma 
Hytera, maj^ wswojej ofercie ra- 
diotelefony noszone, przewozne 

1 stacje retransmisyjne. 

Radmor na stoisku zaprezen- 
towal kilka wlasnych rozwi^zan 
do wspolpracy z radiotelefonami 
DMR firmy Hytera: zdalne ste- 
rowanie radiotelefonami, zestaw 
l^cznosci motocyklowej do ra- 
diotelefonu noszonego, zestawy 
kamuflowane do radiotelefonow 
przewoznych i kamuflowanych. 

Zdalne sterowanie radiotelefonami 
DMR Hytera MD785 

Do tej pory brakowalo radio- 
telefonow stacjonarnych (biur- 
kowych) wspomagaj^cych prac^ 
dyspozytorow sluzb ratowniczych 
i zapewniaj^cych bezpieczenstwo. 
Mozna oczywiscie wykorzystac 
radiotelefon przewozny, ktory po 
dodaniu zasilacza tworzy prosty 
zestaw biurkowy. Takie rozwi^- 
zanie nie zdaje jednak egzami- 
nu, gdy stanowisko dyspozytor- 
skie (kierowania) znajduje si^, 
ze wzglejdu na umiejscowienie 
anteny, w znacznej odleglosci od 
zestawu nadawczo-odbiorczego 
radiotelefonu, Odleglosci te mog^ 
wynosic od kilkuset metrow do 
kilkunastu kilometrow. Rozwi^- 
zaniem jest wykorzystanie mozli- 


wosci sterowania radiotelefonami 
przewoznymi systemu DMR Hy- 
tera, stosuj^c interfejs programo- 
wania aplikacji API dostarczany 
przez producenta. 

Radmor wykorzystal interfejs 
API do opracowania zdalne go ste- 
rowania radiotelefonu przewoz- 
nego DMR Hytera MD785. Zasto- 
sowane rozwi^zanie wraz z radio- 
telefonem i zasilaniem tworzy ra- 
diotelefon stacjonarny, skladaj^cy 
si^ z urz^dzenia dyspozytorskiego 
i zestawu transmisyjnego. Jako 
medium transmisyjne moze bye 
wykorzystana jednoparowa linia 
telefoniczna lub linia ethernetowa. 
Transmisja po linii jednoparowej 
realizowana jest przy uzyciu mo- 
demow liniowych, ktore znajduje 
si^ po obu stronach linii. Nato- 
miast transmisja po sieci inter- 
netowej przebiega przez porty 
sieciowe, pomi^dzy komputerem 
zestawu dyspozytorskiego a kom- 
puterem steruj^cym zestawem 
transmisyjnym. 

W sklad zestawu dyspozytor- 
skiego, umozliwiaj^cego dyspo- 
zytorowi zdalne sterowanie oraz 
przesylanie glosu do radiotelefonu 
DMR MD785, wchodz^: komputer 
All-In-One (AIO) z ekranem doty- 
kowym, modem liniowy, mikrofon 
biurkowy, zasilaez UPS, adapter 
do podl^czenia rejestratora roz- 
mow oraz opcjonalnie dodatkowe 
glosniki zewn^trzne. 

Na zestaw transmisyjny skla- 
daj^ si^ urz^dzenia: radiotelefon 
przewozny DMR Hytera MD785, 
komputer steruj^cy, modem linio- 
wy, zasilaez i akumulator zasilania 
awaryjnego. 

Do obslugi radiotelefonu sta- 
cjonarnego zostala opracowana 
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aplikacja dyspozytorska realizu- 
j^ca funkcjonalnosci analogowe 
i cyfrowe radiotelefonu przewoz- 
nego MD785. Jej funkcjonalnosc 
i ergonomia zostaly skonsultowa- 
ne z przyszlymi uzytkownikami 
i w efekcie umozliwia skuteczne 
komunikowanie si^ z terminalami 
mobilnymi i zarz^dzanie grupami 
ich uzytkownikow. Dodatkowo 
na pulpicie umieszczono wskaz- 
niki pozaru i wlamania monito- 
ruj^ce stan pomieszczenia, w kto- 
rym znajduje si^ zespol transmi- 
syjny. 

Radiotelefon stacjonarny opar- 
ty na MD785 moze pracowac w za- 
kresie cz^stotliwosci 136-174 MHz 
lub 400-470 MHz z mocq wyjscio- 
wa do 25 W 

Przedstawione rozwi^zanie 
powinno znalezc zastosowanie 
wsrod uzytkownikow korzystaj^- 
cych z radiotelefonow DMR firmy 
Hytera i pomoc im maksymalnie 
wykorzystac wlasciwosci syste- 
mow cyfrowych. 

Zestaw l^cznosci motocyklowej 
do radiotelefonu noszonego DMR 
Hytera PD785G 

Radmor opracowal takze wla- 
sne rozwi^zanie umozliwiaj^ce 


kierowcy motocykla korzystanie 
z radiotelefonu noszonego w trak- 
cie jazdy bez odrywania r^k od 
kierownicy. 

Zestaw sklada si^ z bezprzewo- 
dowego wl^cznika PTT do zamon- 
towania na kierownicy motocykla, 
mikrofonoglosnika do radiotelefo- 
nu Hytera PD785G oraz zestawu 
podkaskowego audio z przewo- 
dem bezpieczenstwa. 

Parametry bezprzewodowego 
wl^cznika nadawania Radmor 0601 : 

■ zakres cz^stotliwosci: 2401-2480 
MHz 

■ liczba kanalow cz^stotliwoscio- 
wych: 80 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 1 MHz 

■ moc w.cz. nadajnika: 1 mW (0 
dBm) 

■ system pracy: rozpraszanie wid- 
ma metod^ skokow po cz^stotli- 
wosciach (FHSS) 

■ rodzaj modulacji: GFSK 

■ zasilanie: bateria 2-3,6 V 

■ stopien ochrony obudowy: IP67 

Odbiornik sygnalu wl^czenia 
nadawania znajduje sie; w mikro- 
fonoglosniku, przy czym nadajnik 
i odbiornik mozna zsynchronizo- 
wac automatycznie przed pierw- 
szym pol^czeniem. 


Metoda transmisji sygnalu za- 
bezpiecza go przed zaklocenia- 
mi oraz niepowolanym wl^cze- 
niem przez innych uzytkownikow. 
Optymalizacja zasilania umozliwia 
korzystanie zjednej baterii przez 
rok. Uzytkownik po zejsciu z mo- 
tocykla, zdj^ciu kasku i wypi^ciu 
przewodu bezpieczenstwa, moze 
prowadzic l^cznosc radiow^ z wy- 
korzystaniem mikrofonoglosnika . 

Zestawy kamuflowane 
do radiotelefonow przewoznych 
DMR Hytera MD785G 

Kolejnym opracowaniem wla- 
snym firmy Radmor SA s^ zestawy 
kamuflowane stosowane do ra- 
diotelefonow przewoznych DMR 
Hytera MD785G. 

W celu ukrytego montazu urz^- 
dzenia zastosowano rozdzielenie 
manipulacji od zespolu nadawczo- 
-odbiorczego dodatkowym kilku- 
metrowym przewodem steruj^cym. 

Dodatkowo radiotelefon wypo- 
sazony jest w mikrofon kamuflo- 
wany, kamuflowany przycisk PTT 
i maly glosnik zewn^trzny. 

Szczegolnie wazny jest mikro- 
fon, w ktorym zastosowano we- 
wn^trzny wzmacniacz sygnalu 
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audio. Powoduje to znakomit^ sly- 
szalnosc nawet slabych sygnalow 
i bardzo dobry odst^p sygnalu od 
zaklocen. 

Dodatkowo przedstawiono do 
wykorzystania roznego rodzaju 
anteny kamutlowane z zakresu 
VHF/TETRA/Edacs, takze zin- 
tegrowane z odbiornikami GPS 
i GSM, anteny GPS oraz GPS/GSM 
przyklejane na szybe; i dipleksery 
do podl^czenia radioodbiornikow 
samochodowych . 

Zestawy kamuflowane audio do 
radiotelefonow kamuflowanych 
DMR Hytera XI p i Xle 

Najmniejszymi radiotelefona- 
mi DMR do zastosowan kamuflo- 
wanych urz^dzenia Hytera XI p 
i Xle. W celu pelnego wykorzysta- 
nia tej wlasciwosci musz 3 bye za- 
stosowane zestawy kamuflowane 
przewodowe i bezprzewodowe. 
Radmor zaprezentowal kilka roz- 
wi^zan wykorzystuj^cych induk- 
cj^ elektromagnetyczn^ z p^tlami 
indukcyjnymi do umieszczenia na 
szyi oraz induktorami do przypi^cia 
do ubrania. Urz^dzenia wspolpra- 
cuj^ z bezprzewodowymi nadajni- 
kami PTT oraz sluchawkami induk- 
cyjnymi do umieszczenia w uchu. 

Radiotelefony Hytera Xlp i Xle 
zawieraj^ interfejs Bluetooth, dzi^- 
ki czemu mozna je zintegrowac 
z dost^pnymi na ryku sluchawka- 
mi oraz bezprzewodowym wl^cz- 
nikiem PTT. 

Nexrad Telecom 

Nexrad Telecom jest integra- 
torem systemow radiokomunika- 
cyjnych. Firma integruje systemy 
l^cznosci radiowej z systemami 
teleinformatycznymi, wdrazaj^c 
je w pracy sluzb mundurowych. 
Jest tez partnerem technologicz- 



nym swiatowych firm pracuj^cych 
w branzy radiokomunikacyjnej 
m.in Motorola Solutions, Selex El- 
sag, 3eTI, Thales Communications. 

Specjalizuje si^ wprojektowa- 
niu i wdrazaniu innowacyjnych 
rozwi^zan radiokomunikacyjnych 
oraz uslug serwisowych swiadezo- 
nych rowniez w siedzibie klienta. 

Na stoisku firmy Nexrad Tele- 
com wystawiony byl szesnastoka- 
nalowy system TETRA w wersji 
Dimetra 7.2. Urz^dzenia wchodz^- 
ce w sklad staeji bazowej zosta- 
ly umieszczone w osobnej szafie 
typu Rack. W ich sklad wchodz^ 
cztery przemienniki i cztery kon- 
trolery przemiennikow oraz in- 
stalacja ante no wa. Z oczywistych 
wzgl^dow na RadioExpo system 
Dimetra byl prezentowany na 
sztucznych obci^zeniach. W dru- 
giej szafie typu Rack umieszczo- 
ne byly serwery skladaj^ce si^ na 
kontroler systemu TETRA. Na wy- 
dzielonym stanowisku dyspozy- 
torskim zaprezentowana byla kon- 
sola NMT (Network Management 
Terminal) sluz^ca do zarz^dzania 
prezentowanym systemem. Warto 
podkreslic, ze firma Nexrad Tele- 
com byla jedynym wystawc^, kto- 
ry prezentowal ten system TETRA. 

Aksel 

Oferta firmy Aksel Sp. z o.o. 
- autoryzowanego dystrybutora 
Motorola Solutions - obejmuje 
m.in. projektowanie, wdrazanie 
i utrzymanie profesjonalnych sys- 
temow radiokomunikacyjnych 
w standardach TETRA, DMR, 
MPT1327. Firma zajmuje si^ row- 
niez dostarezaniem aplikaeji te- 
lemetrycznych, projektowaniem 
i produkcj^ oprogramowania 
monitoringu pojazdow kolowych 
i szynowych. Aksel jest tworc^ 
aplikaeji dyspozytorskiej ConSEL. 

Podczas konfereneji goscie mieli 
okazj^ wysluchac prezentaeji nt. 
wdrozenia systemu MOTOTRBO 
oraz aplikaeji ConSel w Wielko- 
polskim Urz^dzie Wojewodzkim. 
Funkcjonuj^cy w oparciu o 86 prze- 
miennikow DR 3000 oraz kilka- 
set radiotelefonow Motorola DMR 
system ten jest najwi^kszym cy- 
wilnym systemem MOTOTRBO 
w Polsce, wykorzystywanym przez 
zespoly zarz^dzania kryzysowego. 

Prezentowana na stoisku kon- 
sola dyspozytorska ConSEL umoz- 
liwia komunikacj^ glosow^, prze- 
sylanie wiadomosci tekstowych, 
rozpoznawanie alar mow, pozyejo- 
nowanie uzytkownikow na mapie. 
Urz^dzenie wspolpracuje z radio- 
telefonami analogowo-cyfrowymi 
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MOTOTRBO produkcji Motorola 
i jest skalowalne od niewielkich 
systemow do rozwi^zan wielko- 
obszarowych. Aplikacja ConSEL 
jest wdrazana w sektorach publicz- 
nych oraz przemyslowych od wie- 
lu lat, Szereg refereneji potwierdza 
wysok^ jakosc i konkurencyjnosc 
produktu. W kazdym projekeie 
uwzgl^dniane S 3 specyficzne wy- 
magania klienta wynikaj 3 ce z cha- 
rakteru pracy organizaeji. 

Kluczowe funkcjonalnosci roz- 
wi 3 zania ConSEL to: 

■ raportowanie i analiza 

■ zwi^kszenie bezpieczenstwa 
i wydajnosci systemu 

■ zdalne zarz 3 dzanie radiotele- 
fonami (DM3XXX, DM4XXX), 
przemiennikami IPSite Connect 
(DR3000, MTR3000) 

■ zarz 3 dzanie systemami IPSC 
umozliwiaj 3 cymi l 3 cznosc glo- 
SOW 3 i dost^p do danych, takich 
jak wiadomosci tekstowe czy 
korzystanie z lokalizaeji GPS na 
nieograniezonym obszarze geo- 
grafieznym 

■ transmisja glosu i danych 

■ wiadomosci tekstowe 

■ wybor kanalow, wywolan, przy- 
ciski PTT 

■ wizualizaeja panelu radiotelefo- 
nu 

■ historia wywolan 

■ funkcjonalnosc cross patch 

■ po^czenia SIP 

■ wywolania RSSI 

■ czat dyspozytorski 

■ monitoring lokalizaeji GPS 
(AVL, APL) 

■ telemetria - zuzyeie paliwa itp. 

■ obsluga polecanych map, wla- 
sny edytor map rastrowych 





■ autoryzacja uzytkownikow 

■ przyjazny, intuicyjny interfejs 
zwi^kszaj^cy wydajnosc pracy 
dyspozytora 

Airbus Defence and Space 

Airbus Defence and Space jest 
jednym z najwi^kszych w Euro- 
pie przedsi^biorstw zajmuj^cych 
si^ obron^ i przemyslem kosmicz- 
nym. Oferuje systemy l^cznosci 
radiowej TETRA/TETRAPOL/P25, 
w tym rozwi^zania sieciowe, ter- 
minale radiowe, systemy dyspo- 
zytorskie, centra bezpieczenstwa 
sieci. Firma zaprezentowala swoje 
najnowsze „taktyczne rozwi^za- 
nie LTE". System zapewnia ra- 
townikom i silom bezpieczenstwa 
w pelni niezalezn^, bezpieczn^ 
komunikaeji radiow^ pozwalaj^c^ 
wysylac i odbierac bardzo duze 
ilosci danych w ekstremalnych 
sytuacjach (powazne wypadki, 
trz^sienia ziemi, powodzie itp.) i w 
rejonach niepokrytych zasi^giem 
sieci radiowych. Moze bye takze 
wykorzystywane jako uzupelnie- 
nie komunikaeji glosowej w syste- 
mie TETRAPOL. System moze bye 
uruchomiony w zaledwie kilka 
minut i umozliwia zespolom zaan- 
gazowanym w usuwanie skutkow 
katastrofy wymienianie danych 
niezb^dnych do tego zadania. 

Oferowane taktyezne rozwi^- 
zanie LTE sklada si^ z dwoch 
skrzyn, ktore mog^ bye latwo 
rozladowane przez dwie osoby 
dzi^ki niewielkim wymiarom 
(63x52x83 cm) i stosunkowo 
malej wadze (50 kg). Zawartosc 
pierwszej ze skrzyn realizuje 
funkcj$ przekainika radiowego, 


natomiast w drugiej, gdzie znaj- 
duje si^ radiowy system zarz^- 
dzania, uzytkownicy mog^ zinte- 
growac wlasne serwery aplikaeji 
i/lub l^cze do sieci komunikacyj- 
nych dalekiego zasi^gu (sateli- 
tarne, mikrofalowe). Aby uezy- 
nic taktyezne rozwi^zanie LTE 
calkowicie niezaleznym, mozna 
posluzyc si^ trzeci^ skrzyni^, za- 
wieraj^c^ zrodlo „czystej" energii, 
takie jak panele sloneczne. 

Kanaly l^cznosci, jakie zapew- 
nia ta nowa technologia, umozli- 
wiaj^ transmisji w czasie rzeezy- 
wistym (streaming) obrazu reje- 
strowanego przez jedn^ z czterech 
kamer, ktore mozna zamontowac 
na pojezdzie. Operator na stano- 
wisku dowodzenia moze zapisac 
te transmisje do pozniejszego wy- 
korzystania, przeslac je do innych 
urz^dzen lub przekazywac do in- 
nych pojazdow znajduj^cych si^ 
w zasi^gu taktyeznego rozwi^za- 
nia LTE. 

Zainstalowany w pojezdzie 
komputer wykorzystywany do ob- 
slugi mod emu LTE w razie potrze- 
by moze bye takze wyposazony 
w inne srodki komunikaeji do wy- 
miany zwyklych danych (innych 
niz dane wrazliwe). Dla przykladu 
w router Wi-Fi do wymiany infor- 
maeji pomie:dzy pojazdem a ta- 
bletem uzywanym do zbierania 
danych w terenie, terminal sate- 
litarny (np. l^cze SatCom uzywa- 
ne z taktyeznymi komorkami TE- 
TRAPOL) lub komercyjny srodek 
l^cznosci do wymiany zwyklych 
danych z osobami znajduj^cymi 
si^ poza zasi^giem rozwi^zania 
taktyeznego - modem do l^cznosci 


w komercyjnej sieci komorkowej 
lub za posrednictwem wirtualnego 
opera tora komorkowego (MVNO). 

Przydatna jest takze funkeja 
lokalizaeji terminalu (OMIOO). 
Pojazd z zainstalowanym mode- 
mem LTE moze bye odnaleziony 
przez operatora na stanowisku 
dowodzenia korzystaj^cego z tego 
same go systemu geopozyejonu- 
j^cego, co w przypadku terminali 
TETRAPOL. 

Na stoisku byla prezentowana 
takze staeja bazowa TETRA TB3p. 

ATDI 

Firma ATDI to lider w zakresie 
planowania radiowego i zarz^dza- 
nia widmem cz^stotliwosciowym. 
Swiadczy rowniez uslugi projek- 
towania bezprzewodowych sieci 
telekomunikacyjnych z uzyeiem 
swojego flagowego produktu ICS 
telecom, ktory wspiera wszystkie 
technologie radiowe. 

Narz^dzie to zostalo opracowa- 
ne do symulowania zasi^gow sieci 
radiowych praktyeznie wszystkich 
technologii, przeprowadzania ana- 
liz obj^cia uslugi danej populacji, 
analiz osi^ganego stopnia pokry- 
cia czy wizualizacji profili terenu 
punkt-punkt z informacj^ o pro- 
pagaeji radiowej. 

Oferowane oprogramowanie 
ICS LT zostalo specjalnie stworzone 
w odpowiedzi na potrzeby pozio- 
mu podstawowego w zakresie pla- 
nowania radiowego: operatorow 
sieci nadawezyeh radiowo-tele- 
wizyjnych, operatorow telekomu- 
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nikacyjnych, wytworcow sprz^tu 
radiotelekomunikacyjnego, inte- 
gratorow systemow, biur projekto- 
wych i firm konsultingowych. 

Firma ATDI podpisala umow^ 
z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
na opracowanie „Wst^pnego pla- 
nowania radiowego GSM-R dla 
linii kolejowych objeitych Narodo- 
wym Planem Wdrazania ERTMS 
w Polsce". 

Na system ERTMS skladaj^ si^: 
Europejski System Sterowania Po- 
ci^giem (ETCS) oraz Globalny Sys- 
tem Kolejowej Radiokomunikacji 
Ruchomej (GSM-R). 

Wdrozenie systemu GSM-R ma 
na celu: 

■ popraw^ atrakcyjnosci polskiej 
sieci kolejowej, 

■ uzyskanie standardow euro- 
pejskich na liniach obj^tych 
transeuropejskimi korytarzami 
transportowymi przebiegaj^- 
cych przez terytorium Polski, 

■ zapewnienie interoperacyjnosci 
kolei i umozliwienie dost^pu do 
polskiej infrastruktury kolejowej 
operatorom z innych krajow, 

■ usprawnienie przemieszczania 
si^ ludzi i transportu towarow 
w kraju i poza jego granicami, 

■ usprawnienie transportu tranzy- 
towego pomi^dzy krajami Unii 
i krajami s^siednimi. 

Na podstawie dokladnych da- 
nych terenowych i z wykorzy- 
staniem zaawansowanego pakie- 
tu oprogramowania firmy ATDI 
piano wanie radiowe jest w stanie 
z wysokim prawdopodobien- 
stwem przewidziec dokladny po- 
ziom sygnalu wokol stacji bazo- 
wej. Urz^dzenia systemu GSM-R 
pracuj^ w pasmie R-GSM 900 
MHz w dwoch przedzialach cz^- 
stotliwosci o szerokosci 4 MHz: 
876-880 MHz (transmisja od ter- 
minala ruchomego w kierunku 
BTS - uplink) i 921-925 MHz (w 
kierunku od BTS do terminala 
ruchomego). 



Panorama Antennas 

Brytyjska firma Panorama An- 
tennas, swiatowy lider w produk- 
cji anten do komunikacji bezprze- 
wodowej, oferowala anteny pane- 
lowe, magnesowe, klejone, masz- 
towe, elewacyjne, kamuflowane. 

Produkty te S 3 stosowane 
w nowoczesnych systemach ra- 
diowych: GPS, GSM, GPRS, LTE, 
UMTS, TETRA, WIRELESS, UHF, 
VHF, AM/FM, DAB, GSM-R, M2M; 
P25, TETRA 800, MiMo, S 3 to kon- 
strukcje jedno-, dwu- i wielopa- 
smowe, kierunkowe i dookolne, 
przeznaczone do samochodow, 
radiotelefonow, motocykli, lapto- 
pow, jachtow, stadionow, lotnisk, 
dworcow, centrow handlowych 
i wszelkich obiektow organizacji 
imprez masowych, a takze sluzb 
specjalnych. 

Anteny firmy PA zostaly wy- 
brane jako najlepsze dla l^cznosci 
TETRA na stadionach Republiki 
Poludniowej Afryki, zapewniaj^c 
bezpieczenstwo i ochron^ pilkarzy 
i kibicow. Anteny typu Low Profile 
okazaly si^ idealnym rozwi^za- 
niem, gdyz oprocz zapewnienia 
l^cznosci S 3 niewidoczne zarowno 
dla pilkarzy, jak i widzow i do- 
skonale harmonizuj 3 z obiektami, 
w ktorych zostaly zainstalowane. 

Ponizej prezentujemy dwie wy- 
brane anteny z oferty PA. 



TRNGB-TET kolejowa 
antena TETRA/GPS 

Antena z serii TRNB jest prze- 
znaczona w szczegolnosci do za- 
stosowania na poci 3 gach, tak kolei 
naziemnej, jak i podziemnej (me- 
tro). Z charakterystyk 3 dookoln 3 
i z zyskiem ponad 2 dBi anteny 
z serii TRNB obejmuj 3 pasma TE- 
TRA UHF, a z opcj 3 przeciwprze- 
pi^ciow 3 pasmo GPS. Wszystko 
wjednej obudowie. 

Obudowa anteny z serii TRNB 
jest zbudowana z materialow 
ognioodpornych. W czasie poza- 
ru nie wydziela dymu ani zwi 3 z- 
kow toksycznych, Oslona anteny 
TRNB jest calkowicie odporna na 
warunki atmosferyczne i promie- 
niowanie UV i zaprojektowana 
zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w IP 66 gwarantuj 3 cymi niezmien- 


nosc parametrow pracy nawet 
w przemyslowych systemach my- 
cia wagonow. 

Anteny TRNB zostaly rowniez 
zaprojektowane z mysl 3 , aby spel- 
nialy rozne zalecane normy euro- 
pejskie i mi^dzynarodowe odno- 
snie do trakcji elektrycznej, w tym 
EN 50155, EN 1373 oraz EN 50121. 

GPSB-TET - wielofunk- 
cyjna antena TETRA/ 
GSM/GPRS/UMTS/ 

WLAN 

GPSB1-TET jest ide- 
aln 3 anten 3 uzywan 3 
w sluzbach bezpieczen- 
stwa publicznego wpo- 
jazdach oznakowanych 
i 


oraz w transporcie publicznym 

Obudowy anten GPSB-TET S 3 
zaprojektowane w stylu „pletwy 
rekina". Solidna konstrukcja ante- 
ny umozliwia prac^ w trudnych 
warunkach. 

Anteny z serii GPSB umozli- 
wiaj 3 korzystanie z wielu cz^sto- 
tliwosci radiowych wjednej obu- 
dowie antenowej (istnieje mozli- 
wosc zamocowania promiennika 
na dodatkow 3 cz^stotliwosc, do 
wyboru VHF lub UHF). Pozwala 
to na montaz anteny wjednym 
otworze, co redukuje si^ do mini- 
mum uszkodzenie dachu, koszty 
instalacji jak rowniez pozytywnie 
wplywa na wyg^d pojazdu. 

Podsumowanie 

Wystawa po^czona z konfe- 
rencj 3 okazala si^ skuteczn 3 
form 3 promocji i pozwolila na 
bezposrednie dotarcie do wielu 
przedstawicieli firm i instytucji 
zainteresowanych wdrazaniem 
najnowszych systemow l 3 cznosci 
radiowej. 

Impreza byla przyjazna w na- 
wi 3 zaniu biznesowych kontaktow 
handlowych pomi^dzy dostawca- 
mi produktow, technologii i uslug, 
a ich odbiorcami - firmami i or- 
ganizacjami, ktorych funkcjono- 
wanie zalezy od sprawnej i nieza- 
wodnej l 3 cznosci radiowej. 

Kolejne RadioExpo zostalo za- 
planowane na 7 pazdziernika 2015 
roku. 

www.RadioExpo.pl 
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Transceivery VHF/UHF 


Nowoczesna radiostacja programowalna 

Transceiver SunSDR2 


Programowalne radiostacje i odbiorniki majg przed sobq 
przysztosc. Dotrzymanie przez nie kroku rozwojowi 
techniki wymaga przewaznie tylko aktualizacji oprogra- 
mowania, co jest znacznie tatwiejsze anizeli modyfikacja 
klasycznego rozwiqzania uktadowego. Znacznie wygod- 
niejsza staje si? tez obstuga sprz?tu, obserwacja sytu- 
acji w mniej lub bardziej szerokim podzakresie wokot 
cz?stotliwosci pracy i analiza odbieranych sygnatow. 
Jednym z nowoczesnych rozwiqzari radiostacji tego typu 
jest SunSDR2 rosyjskiej firmy Expert Electronics. Radio- 
stacja moze bye zdalnie sterowana po wlqczeniu jej do 
domowej sieci komputerowej przez ztqcze ethernetowe 
lub bezprzewodowo (Wi-Fi). 



SunSDR2 nie ust^puje w ni- 
czym znanym konstrukcjom 
takim jak Zeus-1 czy Flex-3000. 
Jak wszystkie inne rozwi^zania 
sprz^tu SDR zawiera ona nie- 
zb^dne uklady elektroniezne 
odbiornika i nadajnika, ale bez 
elementow obslugi. Urz^dzenie 
obslugiwane jest komputerowo 
za pomocq specjalnie do tego celu 
opracowanego programu Expert 
SDR2. Jak zwykle w programach 
tego rodzaju uzytkownik ma do 
dyspozycji wskazniki widma 
i wodospadowy. 

Odbiornik SunSDR2 pracuje na 
zasadzie bezposredniej przemiany 
analogowo-cyfrowej (ang. DDC) 
z cz^stotliwosci^ probkowania 160 
MHz i rozdzielczosci^ 16 bitow, 
Pokrywa on zakresy 1-65 MHz 
i 95-148 MHz, a wi^c wszystkie 
amatorskie pasma krotkofalowe 
oraz pasma 6 i 2 m. 

W nadajniku zastosowano 
bezposredni^ cyfrow^ przemiany 
w gor^ (ang. DUC) z cz^stotli- 
wosciq probkowania 640 MHz 
i rozdzielczosci^ 14 bitow. W stan- 
dardowej konfiguraeji nadajnik 
pracuje jedynie w pasmach ama- 
torskich. Mozliwe jest jednak 
odblokowanie nadajnika w kon- 
figuraeji programu steruj^cego, 
co pozwala np. na dostosowanie 
SunSDR2 do pracy w pasmie 70 
MHz - po podl^czeniu filtru wej- 
sciowego i wzmacniacza mocy do 
gniazd dla transwertera. Szczego- 
lowy opis modyfikaeji znajduje 
si^ na internetowej stronie pro- 
ducenta. 

Sercem odbiornika jest obwod 
scalony LTM9001CV-BA zawie- 


raj^cy odbiorezy przetwornik 
analogowo-cyfrowy i wzmac- 
niaez operacyjny o wzmocnie- 
niu 20 dB. W zakresie KF sygnal 
z anteny jest podawany na jego 
wejscie przez przel^cznik ante- 
nowy sluz^cy do wyboru jednej 
z dwoch anten krotkofalowych 
oraz ewentualnie przez tlumik 

0 tlumieniu 20 dB albo wzmac- 
niaez w.cz. o wzmocnieniu 12 
dB i zestaw 9 suboktawowych 
filtrow dolnoprzepustowych po- 
krywaj^cych pelny zakres od- 
bioru. Oprocz tego odbiornik ma 
dodatkowy filtr dolnoprzepusto- 
wy o cz^stotliwosci granieznej 
65 MHz uzywany do odbioru 
panoramieznego (jednoczesnie 
w pelnym zakresie) albo do od- 
bioru w dwoch roznych podza- 
kresach KF. W zakresie UKF sy- 
gnal z anteny przechodzi przez 
przel^czany tlumik 20 dB lub 
przedwzmacniacz 26 dB ijeden 
z filtrow pasmowych: na pasmo 
144-148 MHz lub na pelny zakres 
95-148 MHz. 

Dalsza obrobka sygnalu cyfro- 
wego odbywa si^ w programowal- 
nej matrycy logieznej (FPGA) typu 
EP3C25E144. Zawiera ona dwa 
niezalezne programowe odbior- 
niki homodynowe skladaj^ce si^ 
z heterodyn, kompletu mieszaezy 
kwadraturowych, kompletu cyfro- 
wych filtrdw dolnoprzepustowych 
(kaskadowych CIC i o skonezo- 
nej odpowiedzi impulsowej CFIR) 

1 buforow danych FIFO (rys. 1). 
Sluz^ one do wylowienia probek 
odpowiadaj^cych poz^danemu 
podzakresowi z ich kompletnego 
ckigu. 


Scianka przednia SunSDR2. Na wierzchu obudowy znajduje siq ra- 
diator. Do gniazdka na tylnej sciance podtqczona jest antena Wi-Fi 

Dane przekazywane s^ nast^p- 
nie do mikrokontrolera Cortex-M3, 
a z niego za posrednictwem zl^- 
czy sieciowych do komputera PC, 
gdzie s^ dalej przetwarzane przez 
program Expert SDR2, Dodatko- 
wo mog 3 bye one tez podawa- 
ne na 24-bitowy przetwornik C/A 
i po wzmocnieniu - na sluchawki, 
podl^czone do gniazdka na przed- 
niej sciance radiostacji. Jeden z od- 
biornikow moze wi^c sluzyc do 
odbioru przez komputer a drugi - 
do odbioru sluchawkowego. Mog 3 
one bye dostrojone do dwoch roz- 
nych podzakresow, pod warun- 
kiem ze oba b^d^ lezaly w tym sa- 



Rys. 1. Schemat blokowy pary odbiornikow realizowanych przez 
program zawarty w FPGA 
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TEST 


Transceivery VHF/UHF 


Najwazniejsze parametry techniczne 

■ Zakresy pracy odbiornika: 1-65 i 95-148 MHz 

■ Zakresy nadawania: pasma KF, 6 m, 2 m 

■ Czulosc odbiornika: 0,07 fiV 

■ Moc wyjsciowa: 20 W na KF i 6 m przy 15 V zasi- 
lania; 10 W na 2 m przy 15 V zasilania 

■ Napi^cie zasilania: 12-16 V 

■ Pobor pr^du: ponizej 5 A 

■ Przetwornik A/C (odbiorczy): 160 MHz/16 bit 

■ Przetwornik C/A (nadawczy): 640 MHz/14 bit 

■ Zakres dynamiki odbiornika KF: > 119 dB 

■ Zakres dynamiki odbiornika UKF: > 114 dB 

■ Kodek fonii: 192 kHz/24 bit 

■ Pol^czenia sieciowe LAN/WAN: Ethernet 100 
MB/s, WiFi 802.11 g/n 

■ Gniazda antenowe: 2 dla KF/6m, 1 dla UKF, 
gniazdo wejsciowe i wyjsciowe dla transwerte- 
row 

■ Wymiary: 165 x 165 x 35 mm 

■ Masa: 1 kg 



Gniazda natylnej sciance 


mym glownym zakresie pracy (KF 
lub UKF). SunSDR2 moze bye po- 
l^czony z komputerem bezposred- 
nio albo za posrednictwem mode- 
mu internetowego (ang. router), 
radiowo albo kablowo. Pol^czenie 
radiowe wymaga zainstalowania 
w radiostaeji opcjonalnego modu- 
lu Wi-Fi. Zaleznie od konfiguraeji 
pol^czenia modul musi pracowac 
w trybie klienta sieciowego albo, 
dla polqczenia bezposredniego - 
w trybie AP 

W torze nadawczym sygnal 
pochodz^cy z komputera (z pod- 
l^czonego do niego mikrofonu 
lub programu terminalowego dla 
emisji cyfrowych) albo z mikro- 
fonu podl^czonego do jednego 
z dwoch gniazd na sciance przed- 
niej radiostaeji jest podawany, po 
przetworzeniu na postac cyfro- 
w 24-bitowym przetworniku 
A/C, przez mikrokontroler i ze- 
staw cyfrowych filtrow dolnoprze- 
pustowych na cyfrowy mieszaez 
kwadraturowy z syntezerem DDS 
i przetwornik cyfrowo-analogo- 
wy zawarte w obwodzie AD9957. 
Otrzymany na jego wyjsciu sy- 
gnal analogowy jest podawany 
przez filtr dolnoprzepustowy na 
jeden ze wzmacniaczy mocy (KF 
lub UKF) a z nich poprzez dalsze 
filtry dolnoprzepustowe i prze- 
l^czniki antenowe nadawanie-od- 
bior docieraj^ do wybranej anteny. 


Wzmacniacz mocy dla fal krotkich 
pracuje na dwoch tranzystorach 
RD16HHF w ukladzie przeciw- 
sobnym w klasie AB (z pr^dem 
spoczynkowym 1,2 A), natomiast 
dla pasma 2 m - na hybrydowym 
ukladzie RA08H1317M firmy Mit- 
subishi dostarezaj^eym mocy wyj- 
sciowej 10 W w zakresie 135-170 
MHz. Tor nadawczy jest calko- 
wicie niezalezny od odbiorezego 
i wyposazony nawet w osobny 
generator nosnej, dzi^ki czemu 
mozliwa jest rowniez praca du- 
pleksowa. Odbiornik jest pol^- 
czony wowczas na stale zjednym 
z gniazd antenowych KF a nadaj- 
nik - z drugim. 

Na przedniej sciance radiostaeji 
znajduj^ si^ dwa gniazda do pod- 
l^czenia mikrofonu - oddzielnie 
dla do mikrofonow dynamicznych 
i elektretowych. Do gniazda slu- 
chawkowego mozna podl^czyc 
zarowno sluchawki nisko-, jak 
i wysokoomowe. 

Schemat blokowy obrazuj^cy 
zasad^ pracy radiostaeji przed- 
stawia rysunek 2. Analizuj^c 
go, trzeba pami^tac, ze bloki po 
jego prawej i lewej stronie odpo- 
wiadaj^ opisanym na nich frag- 
mentom ukladu elektryeznego, 
natomiast bloki w jego srodku 
symbolizuj^ funkcje programu 
zawartego w matrycy programo- 
walnej FPGA. 


HF/VHF DU C/D DC SunSDR2 transceiver 
Block diaaram 
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Okno gtowne programu steruj^cego 


Na tylnej sciance znajdu- 
j 3 si^ oprocz gniazda zasilania 
gniazdka antenowe BNC A1-A3 
i SMA do podl^czenia trans- 
wertera, gniazdo sieciowe LAN, 
dwa gniazdka dla anten Wi-Fi, 
gniazdko dla przel^cznika nada- 
wanie-odbior, dla klucza telegra- 
ficznego, gniazdko wejsciowe 
dla cz^stotliwosci wzorcowej 10 
MHz i gniazdo zdalnego stero- 
wania dodatkowych wzmacnia- 
czy mocy, przel^cznikow anteno- 
wych, obrotnic itp. 

Autorzy opublikowanych dot^d 
testow zwracaj^ uwag$ na solidne 
i profesjonalne wykonanie obudo- 
wy i konstrukcji wewn^trznej. 

Aktualne wersje programu 
Expert SDR 2 i oprogramowania 
dla matrycy FPGA s^ dost^pne 
w witrynie producenta a ich in- 
stalacja zarowno w srodowisku 
Windows 7, jak i 8.1 przebiega 
bezproblemowo. Pol^czenie od- 
biornika z sieci^ lokaln^ wymaga 
zast^pienia podanego w konfigu- 
racji domyslnego adresu IP przez 
rzeczywisty. Expert SDR 2 automa- 
tycznie aktualizuje oprogramowa- 
nie FPGA w miar^ pojawiania si^ 
nowych wersji. 

W trakcie probnych l^czno- 
sci [ 2 ] okazalo si^, ze opoznienia 
zwi^zane z cyfrow^ obrobk^ sy- 
gnalu i jego transmisj^ w sieci 
lokalnej mog^ dochodzic do 1/4 
sekundy, co w zwyklych l^czno- 
sciach nie ma wi^kszego znaczenia 
ale w trakcie szybkiej pracy w za- 
wodach moze stanowic pewnq 
niedogodnosc. 

Expert SDR2 moze wspolpra- 
cowac z programami prowadz^- 
cymi dzienniki zawodow dzi^ki 
wyposazeniu go w zl^cze CAT 
emuluj^ce radiostacj^ TS-480 Ken- 
wooda i z programami terminalo- 
wymi dla emisji cyfrowych (Mul- 
tiPSK, MTTY, CW Skimmer itp.) 


za posrednictwem Virtual Audio 
Cable (VAC) lub podobnych roz- 
wiqzan. Wymaga on jednak sto- 
sunkowo nowego i wydajnego 
komputera PC. 

Fakt, ze nad^zanie przez od- 
biorniki programowalne za roz- 
wojem radiotechniki i nowymi 
potrzebami uzytkownikow jest 
spraw^ stosunkowo prost^ - 
przewaznie wystarczy jedynie 
wymiana oprogramowania na 
nowszq wersje . Odwrotn^ strong 
medalu jest jednak koniecznosc 
nad^zania przez nie za rozwo- 
jem techniki komputerowej - do- 
stosowywaniem sie; do nowych 
wersji systemow operacyjnych 
i rozwi^zan komputerow. O ile 
wymaganiom tym mog^ sprostac 
renomowane firmy o ustabilizo- 
wanej pozycji na rynku (niestety 
nie produkuj^ one przewaznie 
sprz^tu SDR), o tyle to, czy male 
innowacyjne firmy utrzymaj^ 
si^ dostatecznie dlugo na rynku, 
zeby wydatki na sprz^t okazaly 
sie oplacalne, nie jest spraw^ 
z gory przes^dzon^, 

Dostosowanie SunSDR2 do 
pracy w pasmie 70 MHz 

SunSDR2 mozna wg produ- 
centa stosunkowo niewielkim wy- 
silkiem przystosowac do pracy 
w pasmie 70 MHz. Do pol^czenia 
z pasmowym filtrem odbiorczym 
i dodatkowym stopniem mocy 
wykorzystywane s^ odpowiednio 
wejscie ADC_IN i wyjscie DAC_ 
OUT, a antena jest przel^czana 
za pomocq dodatkowego prze- 
kaznika sterowanego sygnalem 
X7 z gniazda EXT CTRL na tylnej 
sciance (rys. 3). 

Pol^czenie ADCIN i DAC_ 
OUT z gniazdami SMA umiesz- 
czonymi na tylnej sciance uzysku- 
je si^ przez zmianq; konfiguracji 



Rys. 3. 


(menu Device/Options), jak to po- 
kazano na rysunku 4. 

Przy pracy w pasmie 70 MHz 
nie mozna korzystac ani ze zwy- 
klych gniazd antenowych A1-A3, 
ani z wbudowanego wzmacniacza 
mocy. 

W obecnej wersji ExpertSDR 2 
pozwala jedynie na odbior wtym 
zakresie, a odblokowanie nadaj- 
nika (ogolnie dla pelnego pa- 
sma) wymaga modyfikacji pliku 
options.ini. Po otwarciu go w do- 
wolnym edytorze ASCII np. w No- 
tatniku nalezy lini^ 

GenTX = false 
zast^pic przez 
GenTX = true 

Krzysztof D^browski OE1KDA 


) Options 


l^i 

SfMIltlfilfd 

Hisriay C AT 

Panel 

Transceiver: ISunSDR2 



1 SDR Address; 1 152.168,16.200 

SDR Port: 50001 


- 

▼ 

Sample Rate: 1 39062,5 


Z.I 

Test 

SDR Info 


RX: 1 ADC IN ^1 

TX: IDACOLTT 

V 

Doable audio output 



Rys. 4. 
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WiFi wtrybie kllenta modem WLAN 802.1 In WLAN 802.1 In 



Rys. 5. Sposoby polqczenia SDR2 w sieci domowej 
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TEST 


Odbiorniki HF 


Kit odbiornika SDR 


Odbiornik programowalny FiFi 



Zestaw do wlasnej 
konstrukcji zapewnia szybki 
i tani wglqd w swiat techniki cyfrowej 
obrobki sygnatow. 

Ten maty - naprawd^ maty 
- odbiornik programowalny po- 
wstat w ramach projektu realizo- 
wanego w Wyzszej Szkole Inzy- 
nierskiej w niemieckim miescie 
Meschede. Jego celem mialo bye 
stworzenie taniego odbiornika 
programowalnego (ang. SDR) po- 
krywaj^cego zakresy fal dtugich, 
srednich i krotkich, zawieraj^cego 
wtasny podsystem dzwi^kowy 
i podt^czanego do komputera je- 
dynie za pomoc^ zt^cza USB. 

Debiut nast^pil po kilku podej- 
sciach w 2010 r. na obozie krotko- 
falarskim Fichten Fieldday (Polny 
Dzien pod Swierkami), organizo- 
wanym doroeznie przez DARC, 
gdzie uczestnicy mieli okazj^ kon- 
struowac go z przygotowanych ze- 
stawow. St^d tez wywodzi si^ jego 
nazwa - FiFi, od Fichten Fieldday. 

Dzi^ki sprzedazy w sklepie in- 
ternetowym miesi^eznika ^Funk- 
amateur" [6] konstrukeja zyskala 



Zestaw konstrukcyjny FiFi zawiera dwie gotowe ptytki drukowane, 
niewielkq ilosc czgsci i metalowg obudowg 


znaezn^ popularnosc i zalieza si^ 
do handlowych przebojow sklepu. 

Odbiornik pokrywa zakres 200 
kHz - 30 MHz (po usuni^ciu trans- 
formatora wejsciowego wg da- 
nych producenta ok. 40 kHz - 40 
MHz - przyp. tlum.) a odbierane 
emisje zalez^ jedynie od uzytego 
oprogramowania odbiorezego. 

Pocz^tkowo FiFi byl bardzo 
wrazliwy na przesterowania spo- 
wodowane silnymi sygnatami, 
zwlaszcza pochodz^cymi od po- 
bliskich staeji radiofonicznych. By 
im zapobiec, dodano preselektor 
zawieraj^cy na oddzielnej plytee 
drukowanej szereg filtrow dolno- 
przepustowych przet^czanych au- 
tomatyeznie w zaleznosci od cz^- 
stotliwosci dostrojenia odbiornika. 
Plytka miesci si^ bez problemu 
w dotychczasowej aluminiowej 
obudowie odbiornika o wymia- 
rach ok. 110 x 55 x 24 mm. 

Zestaw konstrukcyjny FiFi 
zawiera dwie ptytki drukowa- 
ne z wlutowanymi wszystkimi 
podzespotami montowanymi 
powierzchniowo. Jedynymi ko- 
nieeznymi pracami montazowymi 
s^: wmontowanie gniazdek an- 
tenowego BNC i sluchawkowe- 
go 3,5 mm, listew kontaktowych 
stuz^cych do pot^czenia obu pty- 
tek, podstawki iwtozenia do niej 
transforma to ra w.cz. typu CX 2064 
w 6-nozkowej obudowie DIL. 

Na zat^ezonym dysku CD znaj- 
duje siq instrukeja montazu i uru- 
chomienia odbiornika (Baumappe, 
wj^zyku niemieckim), sterowniki 
i oprogramowanie Radiojet firmy 
Bonito [3]. Nawet bez dostateeznej 
znajomosci niemieckiego mon- 
taz nie sprawia trudnosci, ponie- 
waz wystarezy tylko skorzystac 
z zawartych w niej ilustracji. Po 
wlutowaniu elementow nalezy 
pot^ezye ze sob^ obie ptytki, wsu- 
n^c je do obudowy i przykr^cic do 
niej scianki czotow^ i tyln^, Autor 
testu wykonat wszystkie te prace 
w 20 minut, Pomocy i dalszych in- 
fo rmacji mozna takze szukac pod 
adresami [1] i [2]. 

Do pracy konieezne jest jedynie 
podt^czenie dwoch kabli: kabla an- 
tenowego do gniazda BNC i kabla 
USB t^cz^cego go z komputerem. 

Przed pierwszym pol^czeniem 
odbiornika z PC nalezy zainsta- 


lowac zat^ezone sterowniki USB. 
W przeciwnym przypadku po 
podt^czeniu odbiornika wyswie- 
tlany jest meldunek bl^du. 

Uruchomienie 

Sygnaty odbierane przez ante- 
n^ s^ wst^pnie filtrowane przez 
preselektor a nast^pnie mieszane 
z sygnatem heterodyny, w ktorej 
pracuje scalony syntezer Si570. Na 
wyjsciu mieszaeza otrzymywane 
s^ dwa sygnaty m.cz. przesuni^te 
wzajemnie w fazie o 90 stopni - sy- 
gnal synfazowy I i kwadraturowy 
Q. Odbiornik pracuje wi^c w ukla- 
dzie z bezposredni^ przemian^, 
czyli homodynowym. Sygnaty I 
i Q nios^ w sobie kompletne dane 
niezb^dne do ich cyfrowej obrobki 
w komputerze - filtraeji, eliminaeji 
zaktoceri, detekcji itd. 

Sygnaty te mog^ bye przeka- 
zane do komputera w dwojaki 
sposob: w postaci analogowej 
z 3,5 mm gniazdka wyjsciowego 
odbiornika do stereofonieznego 
wejscia mikrofonowego lub linii 
komputera albo w postaci cyfro- 
wej przez zl^cze USB. W tym celu 
FiFi jest wyposazony we wtasny 
podsystem dzwi^kowy o czqisto- 
tliwosci probkowania 192 kHz. 
Wi^kszosc uzytkownikow odbior- 
nika korzysta wtasnie z tej drugiej 
mozliwosci. 

Konstrukeja FiFi pozwala na 
wspolprac^ z wieloma programa- 
mi odbiorczymi SDR. Na zat^ezo- 
nym dysku CD znajduje si^ spe- 
cjalna bezplatna wersja programu 
Radiojet firmy Bonito. Pozwala 
ona na detekcji emisji AM, FM, 
SSB i CW 

Dodatkowo umozliwia ona tak- 
ze dekodowanie sygnalow cyfro- 
wej radiofonii DRM (Digital Radio 
Mondiale). Transmisje DRM spo- 
tykane s^ obecnie najcz^sciej na 
falach krotkich, ale niektore staeje 
nadaj^ ni^ takze na falach sred- 
nich. Wiele innych programow 
odbiorezyeh tej kategorii wyma- 
ga albo dokupienia oficjalnego 
dekodera Instytutu Fraunhofera, 
albo zaopatrzenia si^ w dodatko- 
wy bezplatny dekoder DREAM. 
Do wspolpracy z tymi dekoderami 
konieezna jest instalacja progra- 
mu Virtual Radio Cable. Radiojet 
sam dekoduje emisje DRM i nie 
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wymaga w tym celu instalacji zad- 
nych dodatkowych programow. 
Do odbioru DRM konieczne jest 
jedynie dostrojenie odbiornika do 
sygnalu stacji tak, aby znajdowal 
si^ na srodku okna o szerokosci 12 
kHz i nacisni^cia na niego mysz^. 
Aktualny rozklad transmisji DRM 
znajduje si^ w Internecie pod ad- 
resem [4]. 

Innym programem zastosowa- 
nym z powodzeniem przez autora 
testu jest SDR-Radio, autorstwa 
znanego dzi^ki Ham Radio De- 
luxe Simona Browna HB9DRV. 
Dysponuje on wszechstronnymi 
mozliwosciami wl^cznie z regu- 
lacj^ szerokosci pasma filtrow od 
50 Hz wzwyz. Nie dekoduje on 
wprawdzie emisji DRM, ale ma 
za to synchroniczny detektor AM 
pozwalaj^cy na odbior mniej za- 
kloconej wst^gi bocznej. Program 
jest dost^pny w Internecie pod 
adresem [5]. 

Oba programy pracowaly bez 
problemu w srodowisku Windows 
7 i komunikowaly si^ poprawnie 
z odbiornikiem przez zlqcze USB. 
Nalezy tylko zwrocic uwag^, aby 
w konfiguracji Radiojet wybrac 
podsystem dzwi^kowy FiFi-SDR 
(w konfiguracji SDR-Radio wy- 
st^puje on pod nazw^ SoftRock). 
Mozliwe jest takze skorzystanie 
z innych popularnych programow 
takich jak Winrad, HDSDR (Win- 
radHD), PowerSDR, SoDiRa, Roc- 
ky itp. - przyp, tlum. 

Uzycie dodatkowych akceso- 
riow Apple Camera Connection 
Kit i Griffin iMic z wejsciem ste- 
reofonicznym pozwala na dopro- 
wadzenie kwadraturowych sygna- 
16 w m.cz. z FiFi do wejscia iPada 
za pomoc^ standardowego kabla 
stereofonicznego. Pobrany ze skle- 
pu internetowego iTunesStore bez- 
platny program iSDR umozliwia 
dobry odbior takze za pomoc^ iPa- 
da. Rozwi^zanie to obarczone jest 
dwoma zasadniczymi niedogod- 
nosciami: pl^tanin^ koniecznych 
kabli i przejsciowek dla iPada oraz 
koniecznosci^ zasilania odbiornika 
w dalszym ci^gu przez zl^cze USB 
z komputera. 

Doswiadczenia praktyczne 

Po podl^czeniu odbiornika 
do komputera przez zl^cze USB 
dioda swiec^ca na plycie czolo- 
wej miga, sygnalizuj^c prawidlow^ 
prac^ mikroprocesora (FiFi nie ma 
wyl^cznika zasilania). Nast^pnie 
mozna juz uruchomic program 
odbiorczy. W trakcie porownan 
z TS-2000 okazalo si^, ze FiFi odbie- 
ral z porownywaln^ sil^ wszystkie 


stacje odbierane przez radios tacj^ 
Kenwooda. Dokladne wyniki po- 
miarow przeprowadzonych w la- 
boratorium ARRL zebrano w tabeli. 

Autor zauwazyl jednak, ze po- 
mimo wbudowanego preselektora 
nie udalo si^ calkiem wyelimino- 
wac zjawiska przesterowania od- 
biornika przez sygnaly silnych sta- 
cji. W wi^kszosci przypadkow nie 
stanowilo to powaznego problemu 
i dawalo si^ zauwazyc przyklado- 
wo w pasmach amatorskich w cza- 
sie zawodow, kiedy w poblizu 
znajdowalo si^ kilka silnych stacji. 
W pozostalych sytuacjach korzy- 
stanie z FiFi sprawialo prawdziw^ 
przyjemnosc. 

Podobnie jak wi^kszosc pozo- 
stalych modeli odbiornikow pro- 
gramowalnych, rowniez i opro- 
gramowanie fabryczne FiFi moz- 
na aktualizowac. Po przycisni^- 
ciu przycisku na plycie czolowej 
i wl^czeniu zasilania (podl^czeniu 
kabla USB) FiFi jest widoczny dla 
komputera jako zewnedrzna pa- 
mi^c USB, do ktorej mozna wpisac 
nowszq wersj^ oprogramowania. 
Szczegolowy opis procedury pro- 
gramowania podano w instrukcji. 

Syntezer Si570 pracuje na zasa- 
dzie cyfrowej p^tli synchronizacji 
fazy i dla uzyskania dostatecz- 



Synchroniczny odbior AM 


nej dokladnosci wskazan wyma- 
ga przeprowadzenia kalibracji. 
W najprostszym przypadku pole- 
ga to na dostrojeniu odbiornika do 
stacji o dokladnie znanej cz^sto- 
tliwosci i skorygowania wskazan 
cz^stotliwosci w oknie programu. 
Szczegolowy opis procedury ka- 
libracji podany jest w instrukcji. 
W odroznieniu od radiostacji FA- 
-SDR (rowniez dost^pnej pod ad- 
resem [6]) temperatura pracy syn- 
tezera nie jest stabilizowana. 

FiFi nie jest wprawdzie odbior- 
nikiem najwyzszej klasy, ale przy 
cenie 139 euro jest w swojej klasie 
bezkonkurencyjny. 

Mark Wilson K1RO 
Z „QST" 9/2013 tlumaczyl 
Krzysztof D^browski OE1KDA 


Ljteratura j adresy 
jnternetowe 

[1] www.ov-lennestadt. 
de/projekte/fili-sdr/ 

[2] o28.sischa.net/lilisdr 

[3] www.bonito.net 

[4] www.wwdxc.de/ 
drm.htm 

[5] sdr-radio.com 

[6] www.box73.com 

[7] www.funkamateur. 
de 

[8] krzyszto 1 .dabrow- 
ski@brz.gv.at 


Dane producenta 


Zakres pracy: odbior 2QQ kHz - 30 MHz 


Wyniki pomiarow w laboratorium ARRL 


55 kHz -50 MHz 


Czutosc: SSB, -1 1 6 dBm przy 1 0 dB 
SINAD 


Poziom szumow (najnizszy sygnal rozpoznawalny- MDS), 
pasmo 500 Hz: 0,137 MHz -110 dBm; 0,475 MHz -120 dBm; 

1 ,0 MHz -1 24 dBm; 3,5 MHz -1 24 dBm; 1 4 MHz -1 22 dBm; 28 
MHz -123 dBm 


Szumy wlasne: niepodano 


14 MHz, 25 dB 


Czutosc dla AM: niepodana 


1 0 dB S/(S+N), 1 kHz, 30% modulacji, pasmo 6 kHz: 1 ,0 MHz 
4,07 uV: 3,8 MHz 4,26 uV: 29,0 MHz 4,95 /iV 


Czutosc dla FM: 0,56 u\l dla 12 dB 
SINAD, dewiacja 3 kHz, pasmo 1 2 kHz 


Dla 12 dB SINAD, dewiacji 3 kHz, pasma 12 kHz: 29 MHz, 2,09 


Czutosc wskaznika widma: -140 dBm 


-125 dBm 


Dynamiczny zakres blokowania odbiorni- 
ka (kompresji wzmocnienia): nie podany 


Kompresja wzmocnienia, pasmo 500 Hz: odstqp 20 kHz: 3,5 MHz 
1 05 dB, 1 4 MHz 1 04 dB, 28 MHz 1 05 dB; odstqp 5/2 kHz; 3,5 
MHz 1 05/1 05 dB; 1 4 MHz 1 04/1 04 dB; 28 MHz 1 05/1 05 dB 


Dwutonowe pomiary modulacji skrosnej, pasmo 500 Hz 


Pasmo 

OdstQp 

Poziom wej- 
sciowy 

Zmierzony 
poziom IMD 

Zmierzony zakres 
dynamiczny IMD 

Obliczona wartosc IP3 

3,5 MHz 

20 kHz 

-45 dBm 

-124 dBm 

59 dB 

-5 dBm 

-38 dBm 

-97 dBm 


-5 dBm 

14 MHz 

20 kHz 

-46 dBm 

-122 dBm 

76 dB 

-8 dBm 

-23 dBm 

-97 dBm 


-8 dBm 

0 dBm 

-4 dBm 


-2 dBm 

14 MHz 

5 kHz 

-45 dBm 

-122 dBm 

77 dB 

-6 dBm 

-38 dBm 

-97 dBm 


-8 dBm 

0 dBm 

-3 dBm 


-2 dBm 

14 MHz 

2 kHz 

-45 dBm 

-122 dBm 

77 dB 

-6 dBm 

-19 dBm 

-97 dBm 


-8 dBm 

0 dBm 

-3 dBm 


-2 dBm 

28 MHz 

20 kHz 

-45 dBm 

-123 dBm 

78 dB 

-6 dBm 

-36 dBm 

-97 dBm 


-5 dBm 

Dwutonowy zakres dynamiki modulacji 
skroSnej drugiego rzQdu: niepodany 

+ 11 dBm 
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ANTENY 


Anteny VHF/UHF 


Wybrane anteny D-Original z oferty AR System 


Anteny stacjonarne VHF/UHF 


Anteny sq niezb^dnymi elementami wypo- 
sazenia systemu radiowego, bez ktorych 
nie mogq dziatac urzqdzenia nadawczo- 
-odbiorcze. 


W ostatnim czasie na krajowym 
rynku pojawily si^ produkty radio- 
komunikacyjne marki D- Original 
w sklad ktorych wchodz^ rozne 
wykonania anten (KF, VHF/UHF), 
reflektometry i inne akcesoria krot- 
kofalarskie. 

Anteny D-Original cenione 
przez wielu uzytkownikow za 
perfekcyjne wykonanie i dosko- 
nale parametry nadawczo-od- 
biorcze. 

Lekkosc konstrukcji pol^czona 
z bardzo duz^ odpornosci^ na 
wiatr daje mozliwosc komforto- 
wej pracy w trudnych warun- 
kach. 






D-Original X-600H 



D-Original DX-200-1N 


Zasadnicz^ cech^ anten D- 
-Original jest latwosc strojenia 
na wymagane pasmo cz^stotli- 
wosci. 

Ponizej prezentujemy cztery 
nowe modele anten bazowych 
VHF/UHF dost^pnych w firmie AR 
System. 

D-Orginal X-600H 

Podstawowe cechy X-600H: 

■ Pasmo: 144/430 MHz 

■ Maksymalna moc: 350 W 

■ Masa: 3,2 kg 

■ Dlugosc fali: 4x5/8 A/8 x 5/8 X 
m Impedancja: 50 Cl 

u Zysk: 9,3 dB/13 dB 

■ Dlugosc: 7,2 m 

■ Odpornosc na wiatr: 40 m/s 

■ Zl^cze: N 

■ SWR: < 1,5 


D-Original DX-200-1N 

Podstawowe cechy DX-200-1N 

■ Pasmo: 144/430 MHz 

■ Maksymalna moc: 350 W 

■ Waga: 1,2 kg 

■ Dlugosc fali: 2x5/8 A (144 MHz), 
4x5/8 A (430 MHz) 

■ Impedancja: 50 Cl 
m Zysk: 6 dBi/8 dBi 

■ Dlugosc anteny: 2,5 m 

■ Dlugosc przeciwwagi: 52 cm 

■ Odpornosc na wiatr: 50 m/s 

■ Zl^cze: N 

■ SWR: < 1,5:1 

D-0riginal DX-510N 

Podstawowe cechy DX-510N: 

■ Pasmo: 144/430 MHz 

■ Maksymalna moc: 350 W 

■ Waga: 2,0 kg 

■ Dlugosc fali: 3x5/8 A/8 x 5/8 A 



D-0riginal DX-510N 
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D-Original F23 

■ Impedancja: 50 Cl 

■ Zysk: 8,3 dB/11,7 dB 

■ Dlugosc anteny: 5,2 m 

■ Odpornosc na wiatr: 40 m/s 

■ Zlqcze: N 

■ SWR: < 1,5:1 

D-Original F23 

Podstawowe cechy F23: 

■ Pasmo: 144-174 MHz 

■ Maksymalna moc: 200 W 

■ Waga: 1600 g 

■ Dlugosc fali: 3x5/8 A, 

■ Impedancja: 50 Cl 

■ Zysk: 7, 8/9,0 dB 

■ Dlugosc: 4,53 m 

■ Odpornosc na wiatr: 40 m/s 

■ Zlqcze: PL 

■ SWR: 1,5:1 

■ Srednica masztu: 30-62 mm 

W komplecie kazdego pokaza- 
nego modelu znajduj^ si^: antena, 
cybanty mocuj^ce, rurka mocuj^ca, 
przeciwwagi. 

Przetqczniki antenowe 

Dost^pne s^ takze precyzyjne 
przelqczniki antenowe D-Original. 

Jest to doskonale uzupelnienie 
systemow antenowych, przezna- 
czone dla operatorow korzystaj^- 
cych z kilku anten podl^czonych 
do jednej radiostacji, b^dz kilku 
radiostacji podl^czonych do jednej 
np. wielopasmowej anteny. Bar- 
dzo niskie straty i mozliwosc pra- 
cy w wysokich cz^stotliwosciach 
sprawiaj^, ze przel^czniki wyko- 
rzystywane s^ powszechnie we 
roznych systemach antenowych 
HF/VHF/UHF z doskonalym re- 
zultatem. 

D-Original AV-SW2M to prze- 
l^cznik antenowy 2-pozycyjny na 
zl^cza PL: 

■ maksymalna moc: 2 kW 

■ zakres cz^stotliwosci: DC - 1 
GHz 



■ zl^cza: 2xPL 

maksymalna moc w funkcji 
czeistotliwosci: 2 kW/0-30 MHz, 1 
kW/30-200 MHz, 500 W/200-500 
MHz, 250 W/0,5-1 GHz 

■ stratnosc: >0,05 dB/0-500 MHz, 
>0,10 dB/0,5-1 GHz 

■ separacja: >70,0 dB/0-500 MHz, 
>60,0 dB/0,5-1 GHz 

■ VSWR: >1,05/0-500 MHz, 
>1,10/0,5-1 GHz 

D-Original AV-SW2N to prze- 
l^cznik antenowy 2-pozycyjny 
na zl^cza N z maksymalna moc^ 
2 kW i zakresi cz^stotliwosci 
do 3 GHz, W odroznieniu od 
AV-SW2M w zakresie 1-3 GHz 
moze pracowac do 150 W i ma 
w tym pasmie stratnosc >0,20 
dB, separacja >50,0 dB, VSWR 
>1,25. 

D-Original AV-SW3M to prze- 
l^cznik antenowy 3-pozycyjny na 
zl^cza PL: 

■ maksymalna moc: 1,5 kW 

■ zakres cz^stotliwosci: DC - 800 MHz 

■ zlqcze: 3xPL 

■ maksymalna moc w funkcji cz^- 
stotliwosci: 1,5 kW/0-30 MHz, 1 
kW/30-200 MHz, 500 W/200-500 
MHz, 250 W/0,5-1 GHz 

■ stratnosc: >0,05 dB/0-500 MHz, 
>0,10 dB/0,5-1 GHz 

■ separacja: >70,0 dB/0-500 MHz, 
>60,0 dB/0,5-1 GHz 

■ VSWR: >1,15/0-500 MHz, 
>1,25/0,5-1 GHz 



D-Original AV-SW3N to prze- 
l^cznik antenowy 3-pozycyjny na 
zl^cza N z maksymalna moc^ 1,5 
kW i zakresie cz^stotliwosci do 1,5 
GHz. W odroznieniu od AV-SW3M 
w zakresie 1-3 GHz moze praco- 
wac do 150 W i ma w tym pasmie 
stratnosc >0,15 dB, separacja >55,0 
dB, VSWR >1,2. 

D-Original DX-SW4M to prze- 
l^cznik antenowy 4-pozycyjny na 
zl^cza PL: 

■ maksymalna moc: 1,5 kW 

■ zakres cz^stotliwosci: DC - 900 MHz 

■ zl^cze: 4xPL 

■ maksymalna moc w funkcji cze:- 
stotliwosci: 1,5 kW/0-30 MHz, 1 
kW/30-200 MHz, 500 W/200-500 
MHz, 150 W/500-900 MHz 

■ stratnosc: >0,10 dB/0-500 MHz, 
>0,20 dB/500-900 MHz 

■ separacja: >60,0 dB/0-500 MHz, 
>55,0 dB/500-900 MHz 

■ VSWR: >1,15/0-500 MHz, 
>1,20/500-900 MHz 
D-Original DX-SW4N to prze- 

I^cznik antenowy 4-pozycyjny na 
zl^cza N z maksymalna moc^ 1,5 
kW i zakresie cz^stotliwosci do 
1,5 GHz. W odroznieniu od DX- 
-SW4M w zakresie 1-3 GHz moze 
pracowac do 150 W i ma w tym 
pasmie stratnosc >0,3 dB, separacja 
>50,0 dB, VSWR >1,25. 

www.ar- system.p 1 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Krotkofalowcy polscy reprezentujq nasz kraj poza jego granicami na rozne sposoby, przez udziat 
w mi?dzynarodowych zawodach, obozach mfodziezowych, wyprawach DX-owych, akcjach dyplomo 
wych. Takze krotkofalowcy z Polonii wtqczajq si? w rozne patriotyczne uroczystosci zwiqzane m.in. 
z rocznicami II wojny swiatowej. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Czgsc uczestnikow YOTA 2014 



Pracanastacji 0H2Y0TA 

YOTA 2014 

Mi^dzynarodowy mlodziezowy 
oboz krotkofalarski YOTA 2014 
„Mlodziez w Eterze" (Youngsters 
On The Air) w tym roku odbyl 
si^ w Virrat w Finlandii. Impreza 
trwala od 15 lipca do 22 lipca. Or- 
ganizatorem byl Finski Zwi^zek 
Krotkofalowcow. Oboz dofinanso- 
wany byl z funduszy Unii Euro- 
pejskiej Erasmus + . 

W obozie uczestniczyly mlo- 
dziezowe ekipy z nastejpuj^cych 15 
krajow: Belgii, Finlandii, Flolandii, 
Litwy, Estonii, Wielkiej Brytanii, 
Szwecji, Wloch, Hiszpanii, Slowa- 
cji, Czech, Bulgarii, Polski, Rumu- 
nii i Chorwacji. Kazda ekipa skla- 
dala si^ z czterech reprezentantow 
kraju i opiekuna. 

Reprezentacja Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow: Michal 


SQ 2 KLZ z klubu SP 2 KJF w Brod- 
nicy, Magda SQ3TGZ, Karol 
SP 8 HMZ i Wojtek SQ 6 PWJ wraz 
z opiekunami Jerzym Gomoliszew- 
skim i Beat^ Pakul^, wyleciala sa- 
molotem z Warszawy do Helsinek, 
gdzie na lotnisku czekal juz auto- 
kar, ktory dowiozl naszych uczest- 
nikow wraz z kolegami z innych 
krajow do Virrat. Tam od rana do 
poznych godzin nocnych nadawa- 
la stacja okolicznosciowa OH2Y- 
OTA. Obslugiwaly poszczegolne 
zespoly narodowe wedlug ustalo- 
nych grafikow. Stacja wyposazona 
byla w 2 stanowiska KF i 2 UKF, 
anteny kierunkowe na masztach 

0 wysokosci 37 m i 20 m, zestaw 
do pracy przez satelity i inne uroz- 
maicenia techniczne. W czasie 
obozu mlodziez z roznych krajow 
integrowala si^ ze sob^, poznawala 
obyczaje i kultur^ innych naro- 
dow, wymieniala doswiadczenia 

1 ciekawostki techniczne. 

Michal Sadowski, uczeri II kla- 
sy Technikum Mechatronicznego 
w Brodnicy, czlonek Klubu Krot- 
kofalarskiego SP 2 KJF, byl jednym 
z reprezentantow Polski na mi^- 
dzynarodowym mlodziezowym 
obozie krotkofalarskim i wspomi- 
na swoj^ wakacyjn^ przygod^. 

„Udzial w tym obozie dal mi 
mozliwosc rozwoju swoich umie- 
j^tnosci i pasji krotkofalarskiej, 
a jednoczesnie byl fascynuj^c^ 
przygod^. Bralem udzial w wielu 


dzialaniach zwiqzanych z krotko- 
falarstwem, takich jak radioloka- 
cja (ARDF), praca w zawodach, 
budowa anten, przeprowadzanie 
l^cznosci (QSO), lutowanie zesta- 
wow elektronicznych. Poznalem 
kolezanki i kolegow z innych kra- 
jow, ktorzy tak jak ja fascynuj^ si^ 
krotkofalarstwem. Mialem mozli- 
wosc wymiany doswiadczen oraz 
sprawdzenia swoich umiej^tnosci 
j^zykowych. Duz^ atrakcj^ tury- 
styczn^ pobytu w Finlandii byly 
tzw. biale noce, ktore S 3 typowe 
w tej cz^sci naszego globu. Noce 
s^ jasne, nie zapadaj^ ciemnosci, 
zmierzch zamienia si^ bezposred- 
nio w swit". 

PA700MG 

Dobiega konca rok wielu rocz- 
nic zwiqzanych z II wojn^ swiato- 
W 3 . W Holandii przygotowania do 
obchodow 70-lecia operacji Market 
Garden, ktora wystartowala 17 
wrzesnia 1944, rozpocz^ly si^ jesz- 
cze przed wakacjami. 

Obchody zorganizowano w wie- 
lu miejscach. Wl^czyly si^ w nie 
rozne grupy, miqidzy innymi krot- 
kofalowcy - Flolendrzy i mieszka- 
j^cy w Holandii Polacy. Krotkofa- 
lowcy otrzymali znak PA 70 OMG 




Pomnik operacji Market Garden i tabliczka z nazwq ulicy Sosabowskiego w Driel 
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(70 to rocznica, OMG - Operacja 
Market Garden). Najpierw, 7 wrze- 
snia, ruszyla ekipa do stawiania 
anten. To bylo w Groesbeek, gdzie 
jest muzeum poswi^cone II wojnie 
swiatowej. Na wzgorzu rozsta- 
wiono anteny: 4-el. Yagi na 11 m, 
poziomy kwadrat o boku 50 m, 
zasilany lini^ 450-omowq, Yagi na 
144 i 432 MHz. Stefan PA3ADJ po- 
stawil swoj pelnowymiarowy GP 
na pasmo 40 m, a Andrzej PA4A 
(SP4FCG) GP na WARC. Czter- 
nastego zacz^to nadawanie. Za- 
interesowanie bylo bardzo duze, 
zglaszali si^ krotkofalowcy ze 
wszystkich kontynentow. Na brak 
Iqcznosci nie mozna bylo narzekac 
do samego konca, do 20 wrzesnia, 
kiedy w Driel odbyla si^ wielka 
uroczystosc, ktorq zaszczycili obec- 
nosciq krol Holandii Willem Alek- 
sander i prezydent Polski Broni- 
slaw Komorowski. Pogoda byla 
pi^kna, zainteresowanie ogrom- 
ne. W pierwszym rz^dzie siedzie- 
li jeszcze zyj^cy polscy weterani 
z tamtych dni, byla tez kompania 
honorowa Wojska Polski ego i cala 
masa tutejszej Polonii. Wszystkim 
cieplo si^ robilo na duszy, gdy pol- 
skie dzieci spiewaly nasze piosen- 
ki. Tq kilkugodzinn^ uroczystosc 
telewizja holenderska transmito- 
wala na glownym kanale. 

Stefan Zochowski PA3ADJ, au- 
tor powyzszej notatki, zach^ca tak- 
ze do obejrzenia filmu z 1977 r. pt. 
O jeden most za daleko, ktory mowi 
o tamtych wydarzeniach. 

Wi^cej informacji na powyzszy 
temat oraz zdj^cia ze spotkania 
sq dost^pne na stronach interne- 


towych: http://www.pa2p.nl/pa- 
70omg/in dex.html, https ://www. 
flickr.eom/photos/105701885@N05/ 
sets/72157647103380797/ 

II zlot SOTA SP 

W dniach 3-5 pazdziernika 2014 
roku w Grybowie odbyl si^ dru- 
gi zlot milosnikow SOTA Award. 
^Summits on the air" skupia radio- 
amatorow z ponad 40 krajow ca- 
lego swiata i promuje wsrod nich 
aktywnosc gorskq. 

Tym razem pogoda byla kapry- 
sna, co sprzyjalo spotkaniom uezest- 
nikow w dolinie. Pomimo to, zosta- 
lo aktywowanych w eterze wiele 
rzadko odwiedzanych w Beskidzie 
Niskim szczytow. Pracowaly row- 
niez dwie okolicznosciowe staeje 
SNOSOTA i HF8SOTA, podnoszqc 
atrakcyjnosc nawi^zywanych l^cz- 
nosci przez lowcow i aktywatorow 
nadajqcych z innych szczytow. 

Wieczorny pi^tek uczestnicy 
sp^dzili na seminarium poswi^- 
conym sprz^towi turystyeznemu 
ulatwiajqcemu poruszanie si^ oraz 
zapewniaj^cemu bezpieczenstwo 
podezas zimowych aktywacji, Po- 
mimo wielogodzinnego spotkania 
nie udalo sie; poruszyc wszystkich 
planowanych tematow. Natomiast 
sobotni wieezor sp^dzono przy 
grillu i na dyskusjach zwi^zanych 
z rozwojem i promocj^ progra- 
mu dyplomowego w Polsce. Pa- 
dlo wiele ciekawych pomyslow, 
ktore zdecydowano si^ wdrozyc 
w zycie. Kapitula sportowa oglosi- 
la 4 nominaeje i laureata „statuetki 
srebrnego dipola", ktore maj^ na 
celu wyroznienie szczegolnych 



Czqsc uezestnikow II zlotu SOTA SP (od lewej): Tomek SP9ITR Konrad SQ6GIT, Kuba 
SQ70VV, Bartek SQ9APD, Marcin SQ90ZM, Arek SQ90KZ, Bartek SQ90JN, Jacek 
SQ9MDN, Robert SQ8JMZ, Adam SQ8JLU, Milosz SQ9PND, Pawel SP7NJR 





Marian SP9DEM 


osi^gni^c polskich aktywatorow 
na arenie SOTA. Przyznane wyroz- 
nienia za rok 2013 b^dq miec swoj^ 
kontynuacj^ w latach nast^pnych. 

W niedzielny poranek odbyly 
si^ warsztaty antenowe, podezas 
ktorych mozna bylo dowiedziec 
si^, jak sprawnie powiesic anie- 
ns KF/ wykorzystujqc naturalne 
„obiekty" oraz. . . sprz^t w^dkarski. 
Oczywiscie koniec zlotu sfinalizo- 
wano wspolnym zdj^ciem. 

W zlocie wzi^lo udzial 25 gor- 
skich lazikow wraz z osobami to- 
warzyszqcymi. Reprezentowali oni 
okr^gi 6, 7, 8 i 9. Nawiqzano wiele 
nowych znajomosci, a co najwaz- 
niejsze mozna bylo si^ osobiscie 
poznac i wspolnie w^drowac gor- 
skimi szlakami. 

Manager SOTA SP Bartek 
SQ9APD juz dzis zaprasza za rok 
na III Zlot, ktory odb^dzie si^ 
w Kotlinie Klodzkiej. Wi^cej szcze- 
golow na ten i inne tematy zwiq- 
zane z dyplomem SOTA w Polsce 
i na swiecie mozna znalezc na fo- 
rum SOTA SP 

http ://www. sota . qrz . pi 


Polskie wyprawy 
DX-owe 

W pazdzierniku miaty 
miejsce dwie polskie 
wyprawy DX-we f ktore 
zaliezyly wiele Iqcznoici 
radiowych, takze ze 
staejami w kraju. Z atolu 
Nukunonu w Tokelau 
(0C-048), pod znakami 
ZK3W pracowaiJacek 
SP5EAQ i Marin SP5ES. 

Z Wyspy Bozego 
Narodzenia pracowaia 
staeja VK9XSP w skla- 
dzie: Bogdan SP2EBG, 
Gala SP2GKS, Janek 
SP3CYY, Jurek SP3GEM, 
Wlodek SP6EGZ, Ryszard 
SP6FXY/ Janusz SP6IXF 
oraz Roman SP9F0W. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Praca konkursowa „Wakacje z radiem" 

SN1D w IOTA Contest 


Relacja Jarka SP1 MHZ z pracy z wyspy Wolin w tegorocznych zawodach 
IOTA, nadestana na konkurs „Wakacje z radiem”. 



Od lewej: SP1NQN, SQ2PHG, SQ10D, SP1GZF, SP1MHZ 


Wykorzystuj^c pi^kne lato, 
moze by tak jakis maly wypad za 
miasto, a najlepiej z radiostacj^ 
i na jakies zawody - przy popo- 
ludniowej kawie na 145,525 za- 
stanawiaj^ si^ Hubert SQ2PHG 
i Tadeusz SP1NQN. Za tydzien 
IOTA Contest, to moze pojedziemy 
na wysp^ Wolin. Kilka telefonow 
do kolegow, do Piotra SP1GZF, 
Darka SQIOD i Jarka SPIMHz. 
Wszyscy podchwytuj^ pomyst, 
dodatkowo pomoc deklaruje Ja- 
nusz SP1RKT prezes Darlowskiego 
Klubu SP1KNM. Zatem jedziemy. 
Zawody tuz tuz i malo czasu, trze- 
ba wszystko szybko organizowac. 
Szczegoly, kto ma co zrobic, do- 
grywamy telefonicznie lub przez 
radio. 

Pi^tek rano, dzien przed zawo- 
dami, wszystko pakujemy do busa: 
FT lOOOMark V, TS480, wzmac- 
niacz 500 W, 4 laptopy, maty sta- 
cjonarny komputer, duzy monitor, 
hexbeama, dwa dziesi^ciometrowe 
skladane maszty pneumatyczne, 
GP7, verticala na 7 MHz, dipole na 


3,5 i 7 MHz, delte, K9AY, drewnia- 
ne slupki pod beverage, rotor ze 
sterownikiem, dwa namioty typu 
pawilon, mnostwo linek, drutow, 
kabli, zl^czek, skrzynk^ narz^dzio- 
w^... jeszcze tylko dwa skladane 
stoly i cztery krzesla. 


Uff, wszystko zaladowane - 
wyruszamy. 

W drodze upal jak diabli, mimo 
klimatyzacji ekipa dodatkowo 
schladza si^... Godzina 17.00, wy- 
spa Wolin, miejscowosc Wartowo 
(osrodek agroturystyczny Magno- 
lia) - jestesmy na miejscu. Od razu 
ruszamy do roboty i rozkladamy 
dwa pawilony, ktore S 3 oddalone 
od siebie o okolo 50 m. W jednym 
b^dzie glowna stacja ze wzmacnia- 
czem, w drugim stacja stuwatowa, 
robi^ca tylko mnozniki. Startujemy 
w kategorii Island Multi- Operator, 
w ktorej mog 3 pracowac dwie ra- 
diostacje jednoczesnie. 

Stawimy pierwsz^ anten^ hex- 
beama - lak,, prezentuje si^ swiet- 
nie, jeszcze tylko Tadziu podl^cza 
okablowanie i gonimy budowac 
verticale. Mamy problem z pneu- 
matycznym masztem pod GP7, 
ci^gle si^ nam sklada, ostatecznie 
znajdujemy rozwiqzanie i maszt 
pr^zy si^ na bacznosc. Z verticalem 
na 7 MHz poszlo gladko. Przyst^- 
pujemy do rozwieszania anten 
drutowych: dipoli na pasmo 3,5 
i 7 MHz oraz deity od 3,5 MHz. 
Drzewa otaczaj^ce gospodarstwo 
s^ bardzo wysokie, co najmniej 
dwudziestometrowe. Tu wkracza 
Jarek ze swoim najnowszym na- 
bytkiem, kupionym na targu za 
15 zl. Wyci^ga proc^ i strzela (na- 
kr^tk^ Ml 6 , do ktorej przyczepio- 
na jest dratwa), Pierwsze strzaly 
wzbudzaj^ ogolny smiech, bo tra- 
fia zupelnie gdzie indziej, W kon- 
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cu po paru probach sukces i udaje 
si^ przerzucic linki nad drzewami 
i to wysoko. 

Zapada zmrok, z altany ogro- 
dowej, gdzie znajduje si^ grill, 
unoszq si^ mile zapachy. Jestesmy 
potworni glodni i rzucamy si^ na 
jedzenie. Po pierwszych dwoch 
kielbaskach zwalniamy tempo 
konsumpcji i zaczynamy rozma- 
wiac o regulaminie, o taktyce zbli- 
zaj^cych sie; zawodow. Nastroj 
w ekipie znakomity, mnostwo zar- 
tow, Piotr sypie kawalami. Z altany 
przenosimy si^ do namiotu, gdzie 
znajduje si^ glowna stacja i robimy 
probne l^cznosci. Powoli poszcze- 
golni czlonkowie ekipy odplywaj^ 


w obj^cia Morfeusza. Stacja milk- 
nie o drugiej w nocy. 

Pi^tek, godzina 8,00 rano po- 
budka, bo slonce juz od dawna 
ciekawie zaglqda do namiotow. 
Szybki prysznic, sniadanko, po- 
ranna kawa i rozkladamy K9AY. 
Pozyczamy taczki od gospodarzy 
i jedziemy na l^ke: z tyczkami do 
anten beverage. Teren podmokly, 
wbijanie tyczek jest bezproble- 
mowe, tylko dlaczego na tej l^ce 
wszystko, co ma skrzydla, chce nas 
„zjesc". Walcz^c z komarami i mu- 
chami, rozci^gamy trzy bevera- 
ge: na wschod, poludnie i zachod. 
W mi^dzyczasie Darek dzielnie 
odp^dza stado ciekawskich krow 



od naszych verticali. Godzina 
13.50, Hubert konczy podl^czanie 
ostatnich anten. 

Godzina 14.00, rozpoczyna- 
j^ si^ zawody, w eter nadajemy 
pierwsze CQ test SN1D SN1D 
test. Poczqtkowo leci slabo, ale 
w miare: uplywu czasu propagacja 
stopniowo si^ podnosi i my tez 
si^ rozkr^camy. Nastroj si^ popra- 
wia, tym bardziej ze gospodyni 
osrodka zaserwowala przepyszn^ 
zup^ ogorkow^ i kotlety mi e lone 
z ziemniakami. Wieczorem trans- 
formator od wzmacniacza zacz^l 
si^ przegrzewac i przez kilkanascie 
minut nadajemy na „golych" ra- 
diach. Po ostygni^ciu transforma- 
tora ponownie decydujmy si^ uzyc 
wzmacniacza, wyci^gaj^c z niego 
maksymalnie 400 W Co jakis czas 
robimy rotacj^ stanowisk. Na stacji 
robi^cej mnozniki (TS-480 100 W) 
trzeba mi^c duzo cierpliwosci, aby 
kogos si^ dowolac, Na stacji glow- 
nej s^ momenty dobrego brania, 
ale takze i przestoje. Szkoda, ze nie 
mamy troche wi^cej mocy. 

W ostatnich godzinach zawo- 
dow zwijamy cz^sc anten, pozo- 
stawiaj^c delt^ i hexbeama. Wybija 
14.00, konczymy zawody robi^c 
1418 l^cznosci. Demontujmy po- 
zostaly sprz^t i wskakujemy do 
samochodow. 

Przed nami jeszcze kilka godzin 
jazdy powrotnej. Wszyscy jeste- 
smy nieco zm^czeni, ale bardzo 
zadowoleni. Przezylismy fajn^, 
wakacyjn^ przygod^ z radiem. 

Jarek SP1MHZ 
i Contest Team SN1D 




Zamowienie na prenumerat? (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumeratf „£wiata Radio” 

111 Dane adresowe prenumeratora: 

Ojestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesi§cznq bezptatnq 
prenumerat? pr6bn$, a po niej - prenumerat? na kolejnych 9 miesi^cy 
w cenie 108,00 zt, z mozliwoScig rezygnacji przed 16 marca 2015 
i zwrotu caiej wptaconej kwoty 

fmi$ i nazwisko 

Utica , nr 

Q dwuletniq prenumerat? w cenie 192,00 zt (33% znizki) 
□ rocznq prenumerate w cenie 132,00 zt (8% znizki) 

POCZtB 

O pdfrocznq prenumerate w cenie 72,00 zt 
□ roczn$ prenumerate dla cztonkdw PZK w cenie 86,00 zt 

e-mall: 

Nalezno$6 ureguluje: 

^ przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 

Proszg o wystawienie faktury VAT 

Nazwa Urmy 

NIP 

□ prosze o przystenie faktury proforma 

za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesytki 


WyraJam zgod§ na pizatwaizania mo di danych osobowycti w bazis PrerLmeratonlw AVT w celu 


realizacj zamdwsr a na pranumerate SR zcadnia z ustawq z dnia 29.08 1997 r, o ocTronia canycfi 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 9* re zm.). Wierr o moim prawia do wglqdi:, poprawiania 

Zamdwienie prze&lij taksem: 22 257 84 00 

[ ysuni?da malch canych osobowych 

e-mailem: prenumerata@avt.pl 

lub poczt^ na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 

Data: .................. Pcdpis ... 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Kay Craigie N3KN, prezes ARRL 

100 lat ARRL 



W tym roku ARRL obchodzi swoje stulecie. 
Nadarzyta si$ znakomita okazja, aby pod- 
czas tegorocznego Ham Radio 2014 prze- 
prowadzic z szefostwem ARRL rozmow? na 
temat najwi^kszego i najstarszego zwiqzku 
zrzeszajqcego krotkofalowcow w USA. 



PZK: Jakie daty ze 100-letniej hi- 
storii ARRL uwaza si^ za wazne 
i dlaczego? 

N3KN: Rok 1914 jest rokiem waz- 
nym, poniewaz w tym roku ARRL 
rozpocz^l swoji dzialalnosc, a ma- 
gazyn QST zostal po raz pierw- 
szy opublikowany w roku 1915. Za 
wazne uwazamy lata 1918-19, po- 
niewaz ARRL udalo si^ przekonac 
rz^d USA, aby zezwolic na wzno- 
wienie krotkofalarskiej aktywnosci 
po I wojnie swiatowej. Powstanie 
IARU w 1925 roku jest dla ARRL 
wazne, poniewaz IARU jest nie- 
zb^dne dla wspolpracy pomi^dzy 
wszystkimi krajowymi stowarzy- 
szeniami krotkofalarskimi. Dyplom 
DXCC ustanowiono w 1937 roku 
i stal si^ on wazny dla krotkofalow- 
cow w USA oraz w innych krajach. 
W 1984 roku ARRL stal si^ jedni 
z kilku prywatnych organizacji do- 
puszczonych przez naszych regu- 
latorow do administrowania egza- 
minami na licencje krotkofalarskie. 
W 2012 roku ARRL rozpocz^l publi- 
kowanie elektronicznego wydania 
magazynu „QST", ktory stal si^ 
bardzo popularny wsrod krotkofa- 
lowcow mieszkajicych poza USA. 
Oczywiscie rok 2014 jest dla nas 


wazny jako rok jubileuszu stulecia. 
Dodatkowe informacje na temat 
historii ARRL oraz krotkofalar- 
stwa mozna znalezc w dokumen- 
cie PDF, ktory jest do pobrania pod 
podanym adresem: http://www. 
arrl.org/centennial. Nalezy wybrac 
„Timeline: ARRL 100 Years". Na tej 
samej stronie znajduje si^ rowniez 
film „ARRL at 100", ktory prezen- 
tuje informacje historyczne. Film 
ten jest rowniez na YouTube. 

PZK: Czy ARRL jest aktualnie je- 
dyn^ organizacji w USA skupiaj^- 
ci krotkofalowcow, ilu liczy czlon- 
kow i jaka jest srednia wieku? 
N3KN: ARRL nie jest jedyni orga- 
nizacji krotkofalarski w Stanach 
Zjednoczonych. Istnieje wiele lo- 
kalnych i regionalnych organizacji 
krotkofalarskich oraz wiele krot- 
kofalarskich organizacji o szcze- 
golnych zainteresowaniach, Jed- 
nak ARRL jest stowarzyszeniem 
czlonkowskim IARU dla USA i re- 
prezentuje interesy wszystkich 
krotkofalowcow w Stanach Zjed- 
noczonych. ARRL skupia obecnie 
165 tysi^cy czlonkow. Nie znamy 
sredniego wieku czlonkow, ponie- 
waz osoby te nie si zobowi^zane 
do podawania swojego wieku przy 
wst^powaniu. 

PZK: Jak wygl^da aktualny sklad 
zarz^du ARRL? 

N3KN: W ramach ARRL USA i te- 
rytoria przylegle podzielone si na 
15 obszarow geograficznych. 
Czlonkowie w kazdym obszarze 
wybieraji dyrektora na 3-letnii 
kadencj^. 15 dyrektorow decy- 
duje o polityce ARRL, spotyka- 
jic si^ osobiscie dwa razy w roku 
oraz komunikujic si^ pomi^dzy 
tymi posiedzeniami za posred- 
nictwem poczty elektronicznej. 
Dyrektorzy wybieraji prezesa oraz 
trzech wiceprezesow. Jeden z wi- 
ceprezesow, Jay Bellows K0QB, jest 
Wiceprezesem ds. Mi^dzynaro- 
dowych, ktory jest odpowiedzial- 
ny za utrzymywanie przyjaznych 
stosunkow z innymi organizacja- 
mi krajowymi - zarowno bezpo- 
srednio, jak i poprzez 2. Region 
IARU. Prezes, wiceprezesi oraz dy- 
rektorzy si wolontariuszami. Nie 
jestesmy platnymi pracownikami 
ARRL. W siedzibie ARRL w Ne- 


wington, w Connecticut, pracuje 
okolo 100 osob nadzorowanych 
przez Dyrektora Generalnego, Da- 
ve'a Sumnera K1ZZ, oraz przez 
innych menedzerow. 

PZK: Jakie kluby specjalistyczne 
skupia ARRL i czym si^ one zaj- 
muji? 

N3KN: ARRL nie skupia zadnych 
klubow specjalistycznych. Ofe- 
rujemy formalni przynaleznosc 
klubom krotkofalarskim, takze lo- 
kalnym, regionalnym i specjali- 
stycznym. Jednak kluby te pozo- 
staji niezalezne i nie si kierowane 
przez ARRL. 

PZK: lie wynoszi skladki ARRL 
i co daji czlonkom? 

N3KN: Czlonkostwo w ARRL 
kosztuje 39 dolarow rocznie dla 
krotkofalowcow mieszkajicych 
na terytorium Stanow Zjednoczo- 
nych. Oplata ta obejmuje prenu- 
merati magazynu „QST" . Czlon- 
kowie mogi wybrac opc j q otrzy- 
mywania wydania papier owego, 
wydania elektronicznego lub obu. 
Oplaty dla czlonkow miidzynaro- 
dowych zalezi od tego, czy osoba 
wybiera wydanie elektroniczne 
lub wydanie papierowe . Czlon- 
kowie ARRL mogi ubiegac si^ 
o dyplomy, takie jak D XCC, WAS 
(Worked All States) oraz VHF- 
-UHF Century Club. Czlonkowie 
mogi bye kandydatami na stano- 
wiska ARRL pochodzice z wybo- 
ru, mogi on i bye powolywani na 
okreslone funkeje. Cz^sc strony 
internetowej ARRL jest dost^pna 
tylko dla czlonkow ARRL. Si to ar- 
chiwa materialow zpoprzednich 
edycji QST, QEX oraz National 
Contest Journal (Krajowy Dzien- 
nik Zawodow). Czlonkowie mogi 
rowniez korzystac zinformacyj- 
nego serwisu technicznego ARRL. 
Roczne skladki czlonkowskie obej- 
muji wiele programow i uslug 
- w tym biura QSL - co cieszy 
krotkofalowcow reprezentujicych 
w tym hobby rozne osobiste zain- 
teresowania. 

PZK: Jak wyglida sprawa obrotu 
kart i biur QSL? 

N3KN: ARRL prowadzi biuro ob- 
slugi QSL kart wychodzicych jako 
dost^pne tylko dla czlonkow ARRL. 
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Istnieje niewielka oplata za ko- 
rzystanie z biura kart wychodz^- 
cych. Biuro to jest zarz^dzane 
w siedzibie glownej ARRL. Biu- 
ra QSL ARRL kart przychodz^- 
cych obslugiwane przez grupy 
wolontariuszy, zlokalizowanych 
w roznych cz^sciach USA. Czlon- 
kostwo ARRL nie jest wymagane 
do korzystania z biur QSL kart 
przychodz^cych. Krotkofalowcy 
Stanow Zjednoczonych, ktorzy 
chc^ otrzymywac karty QSL za po- 
srednictwem biur ARRL kart przy- 
chodzqcych - dokonuj^ uzgodnien 
ze swoim biurem regionalnym 
w sprawie zaplaty za wysylk^ kart. 
Chociaz Logbook of the World 
(LoTW) jest bardzo popularny, 
poniewaz jest szybki i nie wymaga 
wysokich oplat pocztowych, wielu 
krotkofalowcom nadal sprawia 
przyjemnosc wymiana kart QSL 
poprzez biuro. ARRL dzi^kuje in- 
nym stowarzyszeniom krajowym 
za zapewnianie uslug Biura QSL. 

PZK: Czy faktycznie ARRL wspie- 
ra czlonkow organizacji w roz- 
nych sprawach (np. broni przed 
s^dem w przypadku problemow 
antenowych z s^siadami)? 

N3KN: ARRL wspiera na cztery 
sposoby sprawy s^dowe obejmu- 
jqce takie kwestie, jak problemy 
antenowe z s^siadami. Publikuje- 
my ksi^zki podaj^ce informacje na 
temat rozwi^zywania problemow 
antenowych - napisane przez bie- 
glego prawnika, ktory z powodze- 
niem w wielu przypadkach argu- 
mentowal przed s^dem. Po drugie, 
mozemy czasami zglosic cos, co 
jest znane jako „przyjaciel s^du" 
(amicus curiae) - dokument w po- 
st^powaniu s^dowym, w imieniu 
krotkofalowca. Po trzecie, mozemy 
zaoferowac jak^s pomoc finanso- 
W3, gdy dana czynnosc prawna 
moze miec znacz^ce skutki wybie- 
gaj^ce poza sprawy krotkofalowca 
indywidualnego, ktorego sprawa ta 
dotyczy. ARRL nie ma wystarczaj^- 
co duzo pieni^dzy, aby bye w sta- 
nie oplacic nawet cz^sc kosztow 
prawnych dla kazdego przypadku. 
Komitet ekspertow opiniuje kaz- 
dy wniosek o pomoc finansow^. 
Mamy wreszeie list^ czlonkow, kto- 
rzy S3 prawnikami (adwokatami) 
i ktorzy wyrazili zgod^, aby omo- 
wic kwestie prawne z czlonkami 
ARRL na pierwszym spotkaniu, bez 
oplat. Jest to nasz program porad 
prawnych na zasadzie wolonta- 
riatu, a przez to udalo si^ pomoc 
krotkofalowcom rozwi3zac wiele 
problemow bez koniecznosci skie- 
rowania si^ do S3du. 


PZK: Jakie zawody czy wspol- 
zawodnictwa S 3 organizowane 
przez ARRL? 

N3KN: ARRL sponsoruje 19 
edycji zawodow obejmuj3cych 
wszystkie cz^sci widma, od KF 
do mikrofal, aby popierac kon- 
struowanie dobrych staeji, w celu 
poprawy umiej^tnosci operator- 
skich oraz ku zabawie. Zawody 
ARRL obejmuj3 emisje; glosow3, 
CW oraz emisje cyfrowe. Wiele 
zawodow ARRL jest otwartych 
na udzial krotkofalowcow z in- 
nych krajow, choc niektore, takie 
jak November Sweepstakes (Li- 
stopadowy Totalizator Wyscigow 
Konnych) oraz Field Day (Polny 
Dzien), S3 zasadniezo dla krot- 
kofalowcow w Ameryce Polnoc- 
nej. Informacje o zawodach ARRL 
S3 zamieszczane pod adresem: 
http://www.arrl.org/contest-ca- 
lendar. W 2014 roku zorganizo- 
walismy ARRL Centennial QSO 
Party (Spotkanie Eterowe Stulecia 
ARRL), ktore trwa przez caly rok. 
Mialam przyjemnosc przeprowa- 
dzenia QSOs z wieloma polskimi 
krotkofalowcami w czasie Roku 
Stulecia i chcialabym podzi^ko- 
wac im za te wszystkie ^cznosci. 

PZK: Jakie dyplomy wydaje 
ARRL i ktore z nich zostaly zaak- 
ceptowane na calym swiecie? 
N3KN: Najbardziej znanym dy- 
plomem opera torskim ARRL jest 
DXCC wraz z DXCC na 5 pasmach 
( 5 -Band DXCC) oraz Wspolzawod- 
nictwo DXCC (DXCC Challenge), 
Innym popularnym dyplomem 
jest dyplom Worked All States 
(WAS) oraz Worked All States na 5 
pasmach ( 5 -Band Worked All Sta- 
tes). Specjalisci w dziedzinie VHF 
znajduj3 przyjemnosc w dyplomie 


VHF-UHF Century Club (VUCC) - 
za potwierdzone ^cznosci z kwa- 
dratami siatki lokatora. Te dyplo- 
my operatorskie S3 znane na calym 
swiecie. Ponadto, jako Sekretariat 
Mi^dzynarodowy IARU, ARRL 
wydaje dyplomy IARU Worked All 
Continent (WAC) oraz Worked All 
Continent na 5 pasmach ( 5 -Band 
Worked All Continent). Niektore 
inne stowarzyszenia krajowe S3 
w stanie dokonywac poswiadezen 
i wydawac dyplomy WAC we wla- 
snym zakresie, 

PZK: W jaki sposob odbywa si^ 
w USA szkolenie oraz zaintere- 
sowanie mlodziezy amatorskim 
radiem? 

N3KN: Zach^canie wi^kszej licz- 
by mlodziezy do zainteresowania 
si^ i zaangazowania w krotkofa- 
larstwo jest przedmiotem troski 
wszystkich krajow. Poniewaz USA 
jest tak duzym krajem pod wzgl^- 
dem obszaru geografieznego, 
niemozliwe jest dla organizacji 
krajowej prowadzenie szkolenia 
mlodziezy wlasnymi silami. Lo- 
kalne i regionalne grupy krotko- 
falowcow S3 niezb^dne w nawi3- 
zywaniu kontaktow z mlodziez3 
na swoim terenie. ARRL oferuje 
programy, w ramach ktorych szko- 
li si^ edukatorow w zakresie upra- 
wiania krotkofalarstwa w salach 
szkolnych, jako sposob poprawy 
jakosci ksztalcenia w dziedzinie 
nauki i technologii, jak rowniez 
jako srodek przedstawienia krot- 
kofalarstwa studentom, 

Mamy pracuj3cych na zasadzie 
wolontariatu powolanych w ca- 
lym kraju funkcyjnych, ktorych 
zadaniem jest wspieranie lokal- 
nych grup w procesie docierania 
do mlodych ludzi. 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Sponsorujemy imprezy opera- 
torskie w eterze maj^ce na celu 
zaangazowanie mlodziezy (Zlot 
Klubow Szkolnych / School Club 
Roundup, Kid's Day/Dzien Dziec- 
ka) i zach^camy kluby uczestnicz^- 
ce w Polnym Dniu ARRL (ARRL 
Field Day) do zapraszania grup 
mlodziezowych w celu obserwacji 
i uczestnictwa. ARRL ma formal- 
ne porozumienie z Boy Scouts of 
America (Skauci Ameryki) i wspol- 
pracuje z BSA w zakresie przeka- 
zywania dzieciom doswiadczeh 
krotkofalarskich poprzez skauting. 
Jestem zadowolona, mog^c powie- 
dziec, ze studenci w dziedzinach 
naukowych i technicznych S3 bar- 
dziej zainteresowani krotkofalar- 
stwem, niz mialo to miejsce 15 lub 
20 lat temu. Wielu z nich planuje 
karieri w branzy bezprzewodo- 
wej, a tym samym idea ekspery- 
mentowania z komunikacj^ radio- 
W3 doskonale pasuje do ich umie- 
jitnosci i zainteresowan. W moim 
miescie jest duzy uniwersytet tech- 
niczny z aktywnym studenckim 
klubem krotkofalarskim. 

PZK: lie jest w USA klas licencji 
i jak wygl^daj^ egzaminy? 

N 3 KN: Oficjalnie istniej^ w USA 
trzy klasy licencji krotkofalarskiej. 
Jednakze istniej^ dwie dodatkowe 
klasy licencji, na ktore nie ma juz 
egzaminow, chociaz osoby posia- 
daj^ce licencje tych klas mog3 ko- 
rzystac z nich tak dlugo, jak chc^. 
Kazdy z trzech egzaminow na li- 
cencji wymaga pisemnego testu 
obejmuj^cego podstawy techniki, 
dobr^ praktyki operatorsk^ oraz 
przepisy rz^dowe. 

Egzaminy S3 testami wielokrotne- 
go wyboru, nie pracami opisowy- 
mi. Nasz organ regulacyjny udzie- 
lil 14 organizacjom prywatnym 
uprawnien do koordynowania ad- 
ministracji egzaminow na licencji . 
ARRL jest jedn^ z organizacji ko- 
ordynuj^cych. Organizacje na 
zasadach wspolpracy decyduj^ 
o pytaniach, ktore pojawi^ sii na 
egzaminach i uzgadniaj^ popraw- 
ne odpowiedzi. 

Dla kazdego egzaminu publiko wa- 
ne s^ zestawy pytan. Kazda z 14 
organizacji powoluje uprawnio- 
nych egzaminatorow wolontariu- 
szy, ktorzy posiadaj^ kwalifikacje 
do organizowania i administrowa- 
nia sesjami egzaminacyjnymi oraz 
oceniania dokumentow testowych. 
Co najmniej trzech egzaminato- 
row musi nadzorowac kazd^ sesji 
testu i zgodzic sii z ocen^ dla kaz- 
dego dokumentu. Dane z sesji te- 
stow S3 weryfikowane przez orga- 


nizacji koordynuj 3 C 3 , a nastipnie 
wysylane do naszego rz3dowego 
regulatora, ktory wydaje amator- 
skie pozwolenia radio we. To trwa 
zwykle mniej niz tydzien - od 
sesji egzaminacyjnej do otrzyma- 
nia licencji, Dozwolona jest proba 
zdawania egzaminu na wi^cej niz 
jedn3 klasi licencji w danej sesji 
testowej. 

Jesli wnioskodawca przechodzi 
test poziomu pocz3tkowego, moze 
on probowac przejsc poziom srod- 
kowy i tak dalej. Jestem egzamina- 
torem wolontariuszem dla ARRL 
od 1985 roku. 

PZK: Czy odbywaj3 sii w USA 
ogolnokrajowe targi radiowe lub 
inne duze spotkania krotkofalar- 
skie? 

N 3 KN: Poniewaz USA S3 tak duze, 
trudno jest, aby dla kazdego krot- 
kofalowca targi radiowe lub spo- 
tkanie byly „w pelni krajowe". 
Istnieje wiele regionalnych kon- 
wencji krotkofalarskich z udzialem 
kilku tysi^cy osob. Najwi^ksz3 im- 
prez3 w USA jest Dayton Hamven- 
tion, odbywaj3ce sii w miescie 
Dayton w stanie Ohio. Impreza ta 
pod wieloma wzgl^dami podobna 
jest do HamRadio w Friedrichsha- 
fen. Na imprezie w Dayton oraz 
w trakcie innych duzych imprez 
regionalnych ma miejsce sprze- 
daz sprz^tu ze strony przedsi^- 
biorstw oraz osob prywatnych, S3 
punkty informacyjne organizacji 
oraz odbywa sii wiele seminariow 
i pokazow, co takze jest podobne 
do tego, co mozna zobaczyc we 
Friedrichshafen. Ponadto w calych 
USA odbywa sii kilkaset mniej- 
szych imprez. S3 one sponsoro- 
wane przez kluby krotkofalarskie 
w celu zbierania pieni^dzy na 
dzialalnosc, stacje przemienniko- 
we itp. 

PZK: Jak wyg^da wUSA komu- 
nikacja podczas kl^sk zywiolo- 
wych? 

N 3 KN: ARRL ma formalne umo- 
wy z agencjami rz3dowymi na 
szczeblu stanowym oraz krajo- 
wym, a takze z charytatywnymi 
agencjami swiadcz3cymi pomoc, 
takimi jak Amerykanski Czerwo- 
ny Krzyz. Dwoch pracownikow 
w centrali ARRL jest odpowie- 
dzialnych za komunikowanie sii 
z agencjami krajowymi w zakresie 
l3cznosci kryzysowej. W kazdym 
ze stanow ARRL ma miejscow3 
organizacji zlozon3 z wybranych 
powolanych osob funkcyjnych. 
Jednym z ich glownych zadan jest 
organizowanie grup krotkofalow- 


cow pragn3cych sluzyc w czasie 
kl^sk zywiolowych oraz zapew- 
nienie, ze osoby te S3 odpowied- 
nio wykwalifikowane. Wiikszosc 
sytuacji kryzysowych ma wymiar 
lokalny. Jednak w przypadku po- 
waznych kl^sk dotykaj3cych wie- 
lu ludzi i duze obszary kraju do 
wspolpracy w^czani S3 pracow- 
nicy centrali ARRL - w celu sko- 
ordynowania dzialan stanowych 
organizacji lokalnych. S3 tez inne 
organizacje charytatywne, wiele 
z nich jest powi3zanych ze srodo- 
wiskami religijnymi, a organizacje 
te maj3 w swoich szeregach grupy 
krotkofalowcow, ktorzy pomagaj3 
w l3cznosci w czasie sytuacji nad- 
zwyczajnych. Mamy dobre relacje 
z tymi organizacjami. 

PZK: lie jest aktualnie wydawa- 
nych w USA pism dla krotkofa- 
lowcow? 

N 3 KN: Obecnie istniej3 w USA 
dwa krajowe miesiq;czniki krotko- 
falarskie. Jednym z nich jest „QST" 
wydawany przez ARRL. Drugi to 
„CQ", ktory jest wydawany przez 
firmi prywatn3. Zarowno „QST" 
jak i „CQ" S3 wydawane takze 
w wersji elektronicznej. Istnieje 
wiele czasopism specjalistycznych. 
Dla osob zainteresowanych eks- 
perymentami technicznymi ARRL 
wydaje „QEX" , publikowany jest 
takze „National Contest Journal", 
AMS AT USA rowniez wydaje cza- 
sopismo, a niektore kluby QRP 
wydaj3 takze czasopisma papie- 
rowe. Wiele informacji na temat 
krotkofalarstwa, ktore obecnie S3 
publikowane w USA, jest upo- 
wszechnianych jednak za posred- 
nictwem stron internetowych, 
podcastow (siecowych publika- 
cji dzwiikowych lub filmowych, 
najcz^sciej w odcinkach), filmow 
i biuletynow dystrybuowanych 
poczt3 elektroniczn3. W pewnym 
stopniu wykorzystywane S3 row- 
niez sieci spolecznosciowe. 

PZK: Czym jest dla Ciebie krotko- 
falarstwo i od kiedy zajmujesz si^ 
tym hobby? 

N 3 KN: Krotkofalowcem jestem od 
roku 1983 iposiadam licencji naj- 
wyzszej klasy, 

Moj m3z, Carter Craigie N 3 AO, 
jest takze aktywny w ruchu kr6t- 
kofalarskim. Moj ojciec, ktory 
zmarl w 1997 roku, uzyskal licen- 
cji nadawcy po tym, jak ja zosta- 
lam krotkofalowcem, chociaz oj- 
ciec byl zainteresowany radiem od 
wielu lat i sluzyl w Armii Stanow 
Zjednoczonych wdziedzinie I3CZ- 
nosci w czasie II wojny swiatowej. 


Swiat Radio Grudzien 2014 




Bralam udziaf zarowno w kierowa- 
niu lokalnym klubem, jak i prac^ 
na szczeblu ARRL przez wiele lat. 
Od 1986 roku jestem pochodz^- 
cym z wyboru funkcyjnym ARRL, 
a w 2010 roku wybrano mnie na 
prezesa tej organizacji. 

PZK: Jakie S 3 Twoje krotkofa- 
larskie specjalnosci i jakie masz 
osi^gni^cia? 

N3KN: Moj 3 ulubion^ form^ pra- 
cy w eterze jest DX-owanie oraz 
udzial w zawodach. Lubi^ prac^ 
foni^, CW oraz emisjami cyfro- 
wymi na KF i w pasmie 6 metrow. 
Zdobylam dyplomy 5-Band DXCC, 
DXCC Challenge, Worked All Sta- 
tes, a takze VHF-UHF Century 
Club (6 metrow). Zdobylam tez 
dyplom DARC Worked All Europe 
na CW Moj m^z i ja sluzymy jako 
wolontariusze w programie United 
States National Weather Service's 
Skywarn (Krajowa Sluzba Ostrze- 
gania Meteorologicznego Stanow 
Zjednoczonych). W ramach tego 
programu szkoli si^ i organizuje 
krotkofalowcow w celu przekazy- 
wania danych dotycz^cych niebez- 
piecznych lokalnych warunkow 


pogodowych, aby ostrzezenia nt. 
bezpieczenstwa mogly bye emito- 
wane do wiadomosci ogolu przez 
National Weather Service (Krajowa 
Sluzba Meteorologiczna). Miesz- 
kamy w cz^sci USA, gdzie rzadko 
bywa szczegolnie niebezpieczna 
pogoda, ale krotkofalowcy S 3 na- 
dal od czasu do czasu potrzebni, 
aby gromadzic zgloszenia. 

PZK: Jaki masz sprz^t nadawezo- 
-odbiorezy i antenowy? 

N3KN: Moj transceiver to Yaesu 
FT-2000D pracuj^cy z moc 3 200 
watow. Nie uzywam wzmacnia- 
cza. Mam poziom^ anteny p^tlow^ 
zaprojektowan^ na pasmo 80 me- 
trow, ktorej uzywam na wszyst- 
kich pasmach od 80 do 6 metrow. 
Mam anteny „odwrocone V" na 
pasmo 160 metrow. 

S 3 to anteny, ktorych uzywam naj- 
cz^sciej. Mam tez anteny hex beam 
na pasmo 6 metrow oraz anteny 
pionow^ BiggIR dla pasm od 6 do 
80 metrow. Moj dom znajduje si^ 
na nieruchomosci o powierzchni 
ok. 1,1 ha, przy malej gorze o wy- 
sokosci ok. 717 metrow nad pozio- 
mem morza. 


PZK: Jaki masz krotkofalarskie 
plany na najblizszy czas? 

N3KN: B^d^ kontynuowac uezest- 
nictwo w Centennial QSO Par- 
ty ARRL w roku 2014 pod wla- 
snym znakiem i mam nadziej^, ze 
b^d^ jednym z operatorow staeji 
W1AW/4, kiedy to znak ten powro- 
ci do moj ego stanu w dalszej cz^sci 
roku. Moim osobistym celem jest 
zdobycie dyplomu 5-Band Worked 
All States. Aby to osi^gn^c, musz^ 
uzyskac potwierdzenie jeszcze 5 
stanow na 80 metrach oraz jesz- 
cze 8 stanow na 10 metrach. Mam 
rowniez nadziej^, ze dokonam 
usprawnienia mojej anteny na pa- 
smo 160 metrow do postaci anteny 
pionowej typu ^op-loaded". 
Dzi^kuj^ za mozliwosc przeprowa- 
dzenia tego wywiadu i przekazuj^ 
pozdrowienia dla wszystkich krot- 
kofalowcow w Polsce! 73! 

Z Kay Craigie N3KN, 
prezesem ARRL, rozmawiali 
przedstawiciele PZK: Jerzy 
Jakubowski SP7CBG - prezes 
PZK (wspolpraca redakcyjna), 
Pawel Zakrzewski SP7TEV - 
Oficer L^cznikowy IARU-PZK 
i Andrzej Janeczek SP5AHT 
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tACZNOSC 


Uktady radiowe 


Podstawowe uktady radiowe 


Sprawdzian z radiotechniki 


Na rysunkach przedstawiono schema- 
ty blokowe roznych ukfadow radiowych 
w formie ponumerowanych blokow. Po- 
nizej podane sq oznaczenia tych blokow, 
przy czym tylko jedna odpowiedz jest pra- 
widlowa. Zaznacz prawidlowe odpowiedzi. 




I Odbiornik bezposredniego 
wzmocnienia z reakcj^ 

□ A 1 - wzmacniacz w,cz v 2 - de- 
tektor z reakcj^, 3 - wzmacniacz 
m.cz. 

□ B 1 - detektor z reakcjq, 2 - 
wzmacniacz p.cz v 3 - wzmacniacz 
m.cz. 

□ Cl- filtr wejsciowy, 2 - wzmac- 
niacz w.cz. z reakcj^, 3 - wzmac- 
niacz m.cz. 



2 0dbiornik homodynowy CW 
i SSB, na jedno pasmo amator- 
skie 

□ A 1 - filtr wyjsciowy, 2 - mie- 
szacz (detektor), 3 - wzmacniacz 
w.cz., 4 - generator m.cz. 

□ B 1 - filtr wejsciowy, 2 - mie- 
szacz (detektor), 3 - wzmacniacz 
m.cz., 4 - generator przestrajany 
VFO 

□ Cl- filtr wyjsciowy, 2 - mie- 
szacz (detektor), 3 - filtr dolno- 
przepustowy, 4 - generator m.cz. 

3 0dbiornik superheterodynowy 
AM z pojedyncz^ przemian^ 

□ A 1 - filtr wejsciowy, 2 - mie- 
szacz, 3 - wzmacniacz w.cz., 4 
- detektor AM, 5 - wzmacniacz 
m.cz., 6 - generator przestrajany 
VFO 

□ B 1 - filtr wejsciowy, 2 - modu- 
lator, 3 - wzmacniacz p.cz,, 4 - de- 
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tektor AM, 5 - wzmacniacz m.cz., 
6 - generator m.cz. 

□ Cl- filtr wejsciowy, 2 - mie- 
szacz, 3 - wzmacniacz p.cz., 4 - de- 
tektor AM, 5 - wzmacniacz m.cz., 
6 - generator przestrajany w.cz. 

4 0dbiornik superheterodynowy 
CW, SSB z podwojnq przemia- 
n^ cz^stotliwosci 

□ A 1 - filtr wejsciowy, 2-1 mie- 
szacz, 3-1 wzmacniacz p.cz., 4 - II 
mieszacz, 5 - generator kwarcowy, 
6, 7 - II wzmacniacz p.cz., 8 - de- 
tektor CW/SSB, 9 - wzmacniacz 
m.cz., 10 - generator BFO, 11 - ge- 
nerator przestrajany (heterodyna) 
□ B 1 - filtr wejsciowy, 2-1 mie- 
szacz, 3 - wzmacniacz w.cz., 4 - II 
mieszacz, 5 - generator m.cz., 6, 7 
- II wzmacniacz p.cz,, 8 - detektor 
CW/SSB, 9 - wzmacniacz m.cz., 
10 - generator BFO, 11 - generator 
przestrajany 

□ Cl- filtr wyjsciowy, 2-1 mie- 
szacz, 3-1 wzmacniacz p.cz., 4 - II 
mieszacz, 5 - generator kwarcowy, 
6, 7 - II wzmacniacz p.cz., 8 - III 
mieszacz, 9 - wzmacniacz m.cz., 
10 - generator BFO, 11 - generator 
przestrajany VFO 

S Odbiornik superheterodynowy 
FM na pasmo 144 MHz z po- 
dwojn^ przemian^ cz^stotliwosci, 
pracuj^cy w kanalach fonicznych, 
stabilizowany kwarcami. 

□ A 1 - filtr wejsciowy, 2 - I mie- 
szacz, 3-1 wzmacniacz p.cz., 4 
- modulator, 5 - detektor AM, 6 
- blokada szumu, 7 - wzmacniacz 
m.cz., 8 - wzmacniacz szumu, 9 - 
generator kwarcowy, 10 - genera- 
tor przestrajany VFO 
□ B 1 - filtr wejsciowy, 2-1 mie- 


szacz, 3-1 wzmacniacz p.cz,, 4 

- II mieszacz, 5 - detektor FM, 6 

- blokada szumu, 7 - wzmacniacz 
m.cz., 8 - wzmacniacz szumu, 9 - 
generator kwarcowy, 10 - genera- 
tor przestrajany VFO (heterodyna) 
□ Cl- filtr wyjsciowy, 2-1 mie- 
szacz, 3-1 wzmacniacz p.cz,, 4 

- II mieszacz, 5 - detektor FM, 6 

- blokada szumu, 7 - wzmacniacz 
m.cz., 8 - wzmacniacz w.cz., 9 - 
generator kwarcowy, 10 - genera- 
tor przestrajany (heterodyna) 



6 Nadajnik telegraficzny na 
jedno pasmo amatorskie 
□ A 1 - generator przestrajany 
VFO, 2 - separator kluczowany, 
3 - wzmacniacz m.cz., 4 - filtr wyj- 
sciowy 

□ B 1 - generator m.cz., 2 - sepa- 
rator, 3 - wzmacniacz mocy PA, 4 
- filtr wyjsciowy 

□ Cl- generator, 2 - separator 
kluczowany, 3 - wzmacniacz mocy 
PA, 4 - filtr wyjsciowy 

7 Nadajnik telegraficzny na kilka 
pasm amatorskich z powiela- 
niem cz^stotliwosci 
□ A 1 - generator przestrajany 
VFO, 2 - separator kluczowany, 
3 - podwajacz cz^stotliwosci, 4 - 
potrajacz cz^stotliwoSci, 5 - driver, 
6 - wzmacniacz mocy PA, 7 - filtr 
wyjsciowy 

□ B 1 - generator przestrajany VFO, 
2 - separator, 3 - podwajacz cz^stot- 
liwo£ci, 4 - potrajacz cz^stotliwoSci, 
5 - wzmacniacz m.cz., 6 - wzmac- 
niacz mocy PA, 7 - filtr wyjsciowy 




□ Cl- generator przestrajany 
VFO, 2 - separator, 3 - podwajacz 
cz^stotliwosci, 4 - potrajacz cz^stot- 
liwosci, 5 - driver, 6 - wzmacniacz 
mocy PA, 7 - przel^cznik antenowy 
nadawanie - odbior 

Nadajnik SSB na dwa pasma 
amatorskie ze wzbudnicq 9 MHz 

□ A 1 - wzbudnica SSB 9 MHz, 2 
- modulator, 3 - filtr LC, 4 - driver, 
5 - wzmacniacz mocy, 6 - filtr wej- 
sciowy, 7 - generator przestrajany 
VFO 5-5, 5 MHz 

□ B 1 - wzbudnica SSB 9 MHz, 
2 - mieszacz, 3 - filtr LC, 4 - driver, 
5 - wzmacniacz mocy, 6 - filtr wyj- 
sciowy, 7 - generator przestrajany 
VFO 5-5, 5 MHz 

□ Cl- wzbudnica DSB 9 MHz, 
2 - mieszacz, 3 - filtr m.cz., 4 - dri- 
ver, 5 - wzmacniacz mocy, 6 - filtr 
wyjsciowy, 7 - generator (VFO) 
5-5, 5 MHz 

9 Nadajnik UKF na pasmo 144 
MHz z powielaniem cz^stot- 
liwosci kanalowego generatora 
kwarcowego 8 MHz 
□ A 1 - wzmacniacz w.cz. 2 - ge- 
nerator kwarcowy modulowany, 
3 - potrajacz cz^stotliwosci, 4 - po- 
trajacz cz^stotliwosci, 5 - podwa- 
jacz cz$stotliwo£ci, 6 - wzmac- 


niacz mocy PA, 7 - filtr wyjsciowy 

□ B 1 - wzmacniacz mikrofonowy, 
2 - generator kwarcowy modulo- 
wany, 3 - potrajacz cz^stotliwo- 
sci, 4 - potrajacz cz^stotliwosci, 
5 - podwajacz cz^stotliwosci, 6 

- wzmacniacz p.cz. PA, 7 - uklad 
dopasowania anteny 

□ Cl- wzmacniacz mikrofono- 
wy, 2 - generator kwarcowy mo- 
dulowany, 3 - potrajacz cz^stotli- 
wosci, 4 - potrajacz cz^stotliwosci, 
5 - podwajacz czeistotliwosci, 6 

- wzmacniacz mocy PA, 7 - filtr 
wyjsciowy 

Uklad stabilizacji PLL 
□ A 1 - generator VCO, 2 - 
programowany dzielnik cz^stotli- 
wosci, 3 - detektor fazy, 4 - gene- 
rator wzorca, 5 - dzielnik cz^sto- 
tliwosci wzorca, 6 - wzmacniacz 
bl^du i filtr petli 

□ B 1 - generator VCO, 2 - mnoz- 
nik cz^stotliwosci, 3 - detektor 
fazy, 4 - generator wzorca, 5 - 
dzielnik cz^stotliwosci wzorca, 6 - 
wzmacniacz bledu i filtr p^tli 

□ Cl- generator VXO, 2 - pro- 
gramowany dzielnik cz^stotli- 
wosci, 3 - modulator, 4 - genera- 
tor wzorca, 5 - dzielnik cz^stot- 
liwosci wzorca, 6 - wzmacniacz 
w.cz. 





Uczestnicy konkursu, ktorzy na- 
deslq prawidlowe odpowiedzi do 
konca grudnia (31.12.2014) i po- 
dadz^ swoj adres, wezm^ udzial 
w losowaniu ksi^zek pt. O sygna- 
Iqch bez calek oraz wybranych cza- 
sopism AVT. 

Odpowiedzi mozna nadsylac 
w najwygodniejszy dla kazdego 
sposob: tradycyjn^ poczt^ lub e- 
-mailem (na kuponach wyci^tych 
z pisma albo na ich kserokopiach; 
mozna tez odpowiedzi napisac na 
kartce) na adres: 

Redakcja „Swiata Radio" 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 
redakcja@swiatradio.com.pl 

0 sygnatach bez catek, ale z usmiechem 

Elektronika to pa- 
sjonujaca dziedzina 

1 niekwestionowana 
krolowa techniki, kto- 
r^ jednak nielatwo 
zrozumiec. Literatura 
na temat elektroni- 
ki jest bardzo boga- 
ta, ale w wi^kszosci 
ksi^zek i artykulow 
powszechne jest na- 
ukowe podejscie. 

Wi^kszosc autorow 
wprowadzaj^c skom- 
plikowane narz^dzia 
matematyczne - cal- 
ki, szeregi, pochodne, macierze - nie wyjasnia zwy- 
klym zjadaczom chleba spotykanych w praktyce 
zjawisk czy dzialania rzeczywistych sygnalow elek- 
trycznych. 

Pracownicy firmy Radmor S.A., w tym wielu inzy- 
nierow wyksztalconych na polskich uczelniach tech- 
nicznych, od 65 lat w praktyk^ przekuwaj^ zasady 
elektroniki. Jeden z nich, inz. Czeslaw Fr^c, posta- 
nowil omowic to, co prawdziwe we wzorach mate- 
matycznych, ale trudno uchwytne dla konstruktora 
praktyka. Ubral w formal ksi^zkow^ wiedz^ zdobyt^ 
w czasie wieloletniej praktyki inzynierskiej. Zawarte 
s^ w niej nie tylko informacje podstawowe, ale row- 
niez opisy ukladow, systemow i zjawisk. Oczywiscie 
wksi^zce obecna jest matematyka wyzsza, ale jest 
ograniczona do niezb^dnego minimum. Wyznaj^c 
slynn^ chinska zasady, ze lepiej raz zobaczyc niz 10 
razy uslyszec (tu - przeczytac), zilustrowano tekst 
ponad 350 rysunkami. Ksi^zka okraszona jest tez 
wieloma zartobliwymi komentarzami, ktore maj^ 
nie tylko wywolac usmiech na ustach czytaj^cego 
ale rowniez latwiej ^apisac" w glowie to, o czym 
mowi ksi^zka. 

Wydawnictwo mozna kupic w Biurze Obslugi Klien- 
ta RADMOR S.A. w cenie 50 zl brutto. Ksi^zk^ moz- 
na odebrac osobiscie w siedzibie Radmoru w Gdyni 
lub rnoze bye dostarezona poczt^ lub kurierem 
(w takim przypadku doliczane s^ koszty przesylki). 
RADMOR S.A., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, 
tel. 58 69 96 661, e-mail: market@radmor.com.pl 
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Kon kurs na Przydatne Urz^dzenie Krotkofalarskie rozstrzygni^ty 

Prace konkursowe PUK 2014 


Podczas III Zjazdu Technicznego krotko- 
falowcow SP w Burzeninie miata miejsce 
wystawa prac konkursowych PUK 2014. 
Kolejnosc nagrodzonych prac byla za- 
mieszczona w SR 11/2014. Prezentujemy 
krotkie charakterystyki poszczegolnych 
projektow wg regulaminowych kategorii. 

A - urzqdzenia odbiorcze (RX), 
nadawcze (TX) lub nadawczo- 
odbiorcze (TRX) 

TRX QRP home made 
(Zbigniew Ulanowski SQ8MFB) 

Doswiadczenia uzyskane 
w budowie TRX wg SP5WW oraz 
rozmowy i uwagi kolegow sklo- 
nily autora do budowy kolejnego 
transceivera w formie blokowo- 
-modulowej (latwosc ekspery- 
mentow). 

W efekcie powstal 9-pasmowy 
TRX QRP (CW/SSB o mocy PA 10 
W z mozliwosci^ r^cznej regulacji 
wzmocnienia od 1 W Urz^dzenie 
jest wyposazone we wbudowa- 
ny zasilacz sieciowy (przerobio- 
ny z zasilacza impulsowego wg 
UA4NX), VOX, skrzynk^ anteno- 
w<*, filtr SCAF (kit AVT), uklad BK. 
VFO to DDS wg DL4JAL ze zmia- 
nami SP7EWL. 

W module p.cz. z Re zostal za- 
montowany mieszacz na EMS- 
-500x1, uklad MC1350 i filtr PP9- 
-A2. Przedwzmacniacz w.cz. RX-a 


wykonany zostal wg projektu 
SP8DIP 

Modul filtrow pasmowych po- 
wstal na bazie opracowania SP2JJH 
ze zmianami wg SQ4AVS, 

Uklad jest podzielony mecha- 
nicznie na osobne bloki z wielopi- 
nowymi zl^czami, co umozliwia 
latwy dost^p i wymian^ modu- 
lo w. TRX wyposazony jest rowniez 
w mierniki sily sygnalu S-meter, 
SWR i mocy wyjsciowej. Dodatko- 
wo wbudowano rowniez odbior- 
nik radiofoniczny FM. 

Na szczegoln^ uwag^ zasluguje 
szata graficzna urz^dzenia, ktor^ 
konstruktor zaprojektowal we- 
dlug wlasnych potrzeb. W gornej 
cz^sci plyty czolowej jest glosnik. 


a obok wyswietlacza cz^stotliwosci 
znajduj^ si^ wychylowe wskazniki 
SWR i S-metra oraz mocy PA (po- 
mi^dzy nimi jest czerwona dioda 
LED TX) 

Oprocz duzego pokr^tla stro- 
jenia VFO jest liniowy tlumik an- 
tenowy RX, ustawienie konden- 
satora obrotowego RSA, regulacja 
czulosci mikrofonu i zmiana sze- 
rokosci pasma m.cz. oraz regulacja 
sily glosu, 

Zainstalowanych jest kilka 
przyciskow funkcyjnych DDS-a, 
przyciski UP/DN do zmiany cz^- 
stotliwosci pasm oraz do zmiany 
stacji FM. 

Oprocz niezb^dnych przel^cz- 
nikow do przel^czania emisji SSB/ 
CW i zmiany filtrow pasmowych 
RX/TX oraz przel^czania wst^g 
LSB/USB jest kilka dodatkowych 
wl^cznikow do zal^czania VOX, 
podawania sygnalu 800 Hz przy 
dostrojeniu anteny, zal^czania fil- 
tru SKAF, uruchamiania radiood- 
biornika FM, zal^czania wzmac- 
niacza RX. Po zal^czeniu r^cznej 
skrzynki antenowej jest mozliwosc 
dol^czania kondensatorow do RSA 
oraz przel^czania kondensatorow 
(przed cewk^/za cewk^ RSA). 

W dolnej cz^sci plyty znajduj^ 
si^ gniazda: wejscie mikrofonowe, 
wejscie klucza CW, wyjscie slu- 
chawkowe. 

Modyfikacje TRX ILER-20 
(Karol Karczewski SP8HMZ) 

Projekt powstal na bazie kitu 
(PCB + podzespoly), ktory otrzy- 
mal SP8HMZ za udzial w konkur- 
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sie PUK 2013. Jest nim jednopa- 
smowy transceiver Iler-20 malej 
mocy pracuj^cy w pasmie 14 MHz 
emisjq SSB. Wszystkie podzespoly 
ma umieszczone na dwustron- 
nej plytce drukowanej o rozmia- 
rach 100x120 mm. TRX pracuje na 
znanych ukladach NE602 - jeden 
pracuje jako mieszacz RX i genera- 
tor DSB, a drugi jako mieszacz TX 
i demodulator SSB. Wzmacniacz 
w.cz. oddaje 3-4 W mocy podczas 
nadawania. 

Modyfikacja SP8HMZ polega- 
la glownie na zast^pieniu analo- 
gowego VXO syntez^ DDS wg 
VU3CNS. Dzi^ki temu udalo si^ 
osi^g^c perfekcyjn^ stabilnosc 
i pokrycie calego pasma 20 m, 
a takze uzyskac wiele dodatko- 
wych funkcji, jak mozliwosc pracy 
w trybie SPLIT, funkcjei RIT, dwa 
VFO, duzo precyzyjniejsze stroje- 
nie za pomoc^ enkodera, itp. Po- 
nadto konstruktor zmodyfikowal 
tlumik ATT, dodaj^c mozliwosc 
regulacji poziomu tlumienia. Za- 
instalowal takze modul ARW na 
plytce zaprojektowanej przez au- 
tora. Wewn^trz obudowy zostal 
zamontowany takze modul sta- 
bilizatora 78L09, ktory obniza na- 
pi^cie wejsciowe 12 V (wymagane 
do dzialania plytki TRXa) do 9 V 
(napi^cie pracy modulu syntezy 
DDS). Zostal rowniez zamonto- 
wany glosnik, jednak na przed- 
nim panelu znajduje si^ wejscie 
sluchawkowe. 

Zastosowana metalowa obudo- 
wa T69 idealnie ekranuje plytk^ 
transceivera. Projekt przedniego 
panelu zostal zaprojektowany 
komputerowo, a nast^pnie wyfre- 
zowany za pomoc^ frezarki CNC. 


QAPRSTracker 

(Lukasz Nidecki SQ5RWU) 

QAPRSTracker to male urz^- 
dzenie nadawczo-odbiorcze APRS 
zbudowane z naciskiem na ni- 
sk^ cen^ i prost^ funkcjonalnosc. 
Urz^dzenie pozwala na wysy- 
lanie, odbieranie i wyswietlanie 
ramek APRS. Ma wbudowany 
TRX w postaci gotowego modulu 
o mocy 0,5/1 W. Do urz^dzenia 
b^dzie udost^pniony kompletny 
kod zrodlowy, w tym nowa wer- 
sja biblioteki ArduinoQAPRS - 
QAPRSPlus. 



W sklad QAPRS wchodz^: 

■ gotowy modul radiowy na pa- 
smo 2 m fir my DORJI, o mocy 
0,5/1 W 

■ modem AFSK pod postaci^ ukla- 
du TCM3105 (do kupienia na 
Ebay) 

■ wyswietlacz do NOKII 5110 
(graficzny, b&w, 84x48 px) 

■ odbiornik GPS NE06-M firmy 
uBLOX 

■ karta SD (jako pami^c stala) 

■ modul Arduino Pro Mini 16 
MHz z wymienionym stabiliza- 
torem zasilania na 3,3 V 
Urz^dzenie pokazuje na wy- 

swietlaczu odebrane i zdekodowa- 
ne informacje z sieci APRS. Przy 
wl^czonym nadawaniu po usta- 
leniu pozycji z GPS nast^puje pe- 
riodyczne wysylanie ramek z uzy- 
ciem SmartBeaconing. 

Szerszy opis zostanie zamiesz- 
czony w SR w przyszlym roku. 

B - anteny i urzqdzenia 
antenowe (przetqczniki, tunery) 

Balkonowy zestaw antenowy 
BZA-5 4 (Edward Berner SQ7MZL) 

Przedstawiony projekt to an- 
tena rezonansowa na pi^c pasm 
HF w cz^sci zakresow przezna- 
czonych dla emisji cyfrowych (7 
MHz, 14 MHz, 18 MHz, 21 MHz, 
28 MHz), Uklad promiennikow V 
ma rozpi^tosc do 3,5 m i ma moz- 
liwosc dowolnego k^ta rozwarcia 
ramion. Prosty montaz i demontaz 
pozwala na latwe skladanie anteny 
w terenie. 

Konstrukcja jest wykonana z la- 
two dost^pnych materialow, w wa- 
rn nkach domowych przy uzyciu 
podstawowych narz^dzi. 

Podstawowymi elementami 
anteny s^ aluminiowe rury, pro- 
file zamkni^te (3 rodzaje) i plasko- 
wnik oraz walek o dwoch roznych 
srednicach. Niezb^dne s^ takze 
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mosi^zne pr^ty gwintowane oraz 
walek poliamidowy. Do wykona- 
nia cewek potrzebne odcinki 
rury PP-R grubosciennej (wod- 
-kan) oraz przewod DY. 

Autor przedstawil szczegolow^ 
instrukcj^ wykonawcz^ z opisem 
kolejnych czynnosci i z rysunkami 
elementow oraz wykresami SWR. 
Szerszy opis zostanie zamieszczo- 
ny w SR w przyszlym roku. 



Polautomatyczny tuner antenowy 
(Jerzy Mroszczak SQ7JHM) 

Urz^dzenie jest dodatkowym 
wyposazeniem transceivera i pelni 
funkcje skrzynki antenowej pomi^- 
dzy wyjsciem nadajnika a anteny. 
Realizuje dopasowanie impedancji 
zestawu antenowego do wzmac- 
niacza mocy. W tunerze zastoso- 
wano przekazniki monostabilne 
o napi^ciu cewki 12 V i pr^dzie sty- 
kow 5 A. Przekazniki maj^ budo- 
wei kwalifikuj^c^ je do zastosowan 
w urz^dzeniach KF w.cz. W ukla- 
dzie zastosowano kondensatory 
mikowe o napi^ciu 500 V oraz 
cewki na rdzeniach toroidalnych 
Amidon t68-2, nawini^te drutem 
DNE 0,9 mm. Tuner dopasowuje 
impedancji anteny wzakresie od 
15 do 450 omow przy mocy do 120 
W (czas dopasowania 2-8 s). 

Wymagany jest sygnal steruj^cy 
o mocy min. 2 W i zasilanie 12 V 
(pobor pr^du 100-250 mA). Opis 
tunera byl zamieszczony w SR 
7/2014. 

Antena typu Windom 
na pasma 40-10 m wraz z WARC 
(Kuba Szurgot SQ70VV) 

SQ70VV przez zmian^ propor- 
cji podzialu niesymetrycznego di- 
pola typu Windom spowodowala 
praci anteny na pasmach WARC 
bez zmiany dzialania na pasmach 
podstawowych . 

Konstrukcja jest prosta (w kon- 
cu to tylko kawal drutu), ale tajem- 
nica dobrej pracy tkwi w transfor- 
matorze UNUN, bo nie nalezy na 
silq symetryzowac niesymetrycz- 


nej anteny. Transformator sklada 
sii z 4 zwojow drutu nawini^tych 
bifilarnie na rdzeniu BN43-202. 
Uzwojenia sq pol^czone w sze- 
reg i do tak powstalego odczepu 
nalezy podl^czyc zyl^ gor^c^ ka- 
bla koncentrycznego. Oplot kon- 
centryka podl^czamy do jednego 
z koncow uzwojenia i ten zacisk 
nalezy podl^czyc do krotszego ra- 
mienia anteny. 

Jesli chodzi o dlugosci drutow, 
to w klasycznej konstrukcji Win- 
dom ma podzial 1/3 : 2/3 dlugosci 
dipola. Lodzcy koledzy robili do- 
swiadczenia z podzialem l/6:5/6 
dlugosci i uzyskali lepsze rezul- 
taty niz w ukladzie klasycznym. 
Poza tym taki podzial powodo- 
wal zmniejszenie obci^zenia me- 
chanicznego drutow fiderem. Ten 
ostatni byl po prostu blizej konca 
anteny wi^c jego ci^zar dzialal na 
mniejszym ramieniu. 

SQ70W doszedl do wniosku, 
ze trzeba poeksperymentowac 
z innymi dlugosciami drutow. Zro- 
bil podzial w przyblizeniu 1/4: 3/4 
i uzyskal anteny o dlugosci pelno- 
wymiarowego dipola, gdzie dluz- 
szy koniec pracowal jako polfalowy 
EndFed z ^przeciwwag^" w postaci 
krotszego odcinka. Dluzszy doci- 
nek pracuje jako calofalowy End- 
Fed na pasmo 30 m. Cala dlugosc 
anteny pracuje na harmonicznych 
dla pozostalych pasm amatorskich. 
Antena co prawda ma rozne opor- 
nosci na roznych pasmach, ale 
wsz^dzie tarn ma rezonanse i SWR 
nie przekracza liczby 1:2,0. Jak kaz- 
da wielopasmowa antena wykorzy- 
stuj^ca rozne zalozenia jednocze- 
snie, obarczona jest kompromisami. 
Prototyp takiej anteny na pasma od 
80 m do 10 m zainstalowany u Ewy 
SQ6SEC sprawuje si^ dobrze na 
wszystkich pasmach bez skrzynki. 

Na konkurs zostala przedsta- 
wiona antena o polow^ krotsza 
na zakresy od 40 m do 10 m, ktora 
ma sluzyc do celow wyjazdowych 
typu SOTA, SPFF, zamki i inne 
tego typu aktywnosci. Konstruk- 
torowi zalezalo najbardziej na pa- 
smach 40, 30 oraz 20 m, gdyz wla- 
snie buduje telegraficzny TRX na 
te pasma do pracy terenowej. 



50 


Swiat Radio Grudzien 2014 



Zestaw do instalacji 
i zdalnego testowania anten 
(Waldemar Polak SP9WR) 

W sklad zestawu wchodzi uni- 
wersalny trojnog dla masztu ante- 
nowego oraz prosty uklad do zdal- 
nego bezprzewodowego pomiaru 
porownawczego nat^zenia pola 
emitowanego przez dwie anteny. 
Rozwi^zania te, przydatne w tech- 
nice KF i UKF, mog^ bye stosowa- 
ne indywidualnie, jednakze ich ze- 
stawienie pozwala na szczegolnie 
efektywn^ realizaeji zamierzone- 
go celu t.j. testowania skutecznosci 
i kierunkowosci anten zwlaszcza 
w terenie, najlepiej otwartym, kto- 
ry jest najdogodniejszym miej- 
scem w aspekeie wiarygodnosci 
testow i pomiarow. 

Uklad umozliwia zdalne, bez- 
przewodowe uaktywnienie nada- 
wania z jednej lub dwu anten 
a nastipne pomiar nat^zenia pola 
do oceny np. kierunkowosci ante- 
ny lub roznicy skutecznosci jednej 
anteny wzgl^dem drugiej. 

Zaprezentowany uklad moze 
funkcjonowac samodzielnie lub 
z dodatkiem w postaci popularne- 
go zestawu dwoch radiotelefonow 
typu //Walkie-talkie''. 

Szerszy opis zostanie zamiesz- 
czony w SR w przyszlym roku. 

C - inne (urzqdzenia 
pomiarowe, bloki funkcjonalne, 
oprogramowanie) 

Miniwoltomierz 
(Krzysztof Klimaszewski 
SQ3NQJ) 

Uklad sluzy do pomiaru napi^- 
cia, wykorzystuje niewielk^ liczby 
komponentow i cechuje si^ nie- 
zwykle malymi rozmiarami, Zmie- 
rzon^ wartosc napi^cia wyswietla 
za pomoc^ miniaturowych sied- 
miosegmentowych wyswietlaczy 
LED. Stopien podzialu w dzielniku 
wejsciowym jest zaprojektowany 
tak, aby prezentowany woltomierz 
rnozna bylo wykorzystac do po- 
miaru napi^c stalych w zakresie od 
-200 V do +200 V Uklad jest zasi- 
lany napi^ciem 3,3 V (pobor pr^- 




du okolo 24 mA) i jest wykonany 
w technologii montazu powierzch- 
niowego, wykorzystuje jedynie 
dwa uklady scalone: mikrokontro- 
ler oraz przetwornik analogowo- 
-cyfrowy. 

Woltomierz ma wejscie rozni- 
cowe, umozliwia pomiar napi^c 
zewn^trznych, jak tez wlasnego 
napi^cia zasilania (przy dowol- 
nej polaryzacji wejsc). W ukladzie 
wykorzystywany jest przetwornik 
analogowo-cyfrowy o rozdziel- 
czosci 18 bitow, komunikuj^cy si^ 
z mikrokontrolerem steruj^cym za 
pomoc^ magistrali PC. Urz^dze- 
nie pracuje poprawnie z ukladami 
MCP 3421 o dowolnym sposrod 8 
dost^pnych adresow, ustawianych 
na etapie produkcji ukladu. Dzi^ki 
temu mozliwe jest wykorzystanie 
dowolnej aktualnie dost^pnej wer- 
sji tego przetwornika. 
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Ze wzglejdu na niewielk^ liczb^ 
dost^pnych wyprowadzen, ko- 
nieczne stalo si^ wykorzystanie 
do podl^czenia linii SDA i SCL 
interfejsu PC wyprowadzen uzy- 
wanych do sterowania wyswietla- 
czem. 

Szerszy opis zostanie zamiesz- 
czony w SR w przyszlym roku. 


Kontroler przemiennika 
(Andrzej Gorczynski SQ1GU) 

Ze wzgl^du na lokalizacj^ 
przemiennika w miejscu trudno 
dost^pnym, kontroler zostal wy- 
posazony w dekoder DTMF z ob- 
szern^ list^ kodow do zarz^dzania 
przemiennikiem. Za pomoc^ radia 
r^cznego komendami DTMF moz- 
na zmieniac parametry przemien- 
nika oraz wgrywac nowe zapo- 
wiedzi. 

Umozliwia peine zdalne stero- 
wanie, konfigurowanie (sterowa- 
nie kodami DTMF lub z kompu- 
tera przez USB): ustawienie czasu 
reakcji na otwarcie przemiennika, 
opoznienie zal^czenia nadajnika 
po puszczeniu PTT, opoznienie 
rozpocz^cia komunikatu gloso- 
wego, opoznienie znacznika BIP 
po zakonczeniu nadawania, czas 
dzialania przemiennika po zakon- 
czeniu nadawania, ustawienie po- 
ziomu sygnalu dla S-metra, wybor 
komunikatu zapowiedzi, nagranie 
(odsluchanie) zapowiedzi prze- 
miennika (bikona). 

Schemat urzqdzenia oraz krot- 
ki opis zostanie zamieszczony 
w przyszlym roku. 

D - dowolne urzqdzenia 
odwzorowywane na podstawie 
dostQpnych opisow 

HOMOmega TRX 10 
(Lukasz Ruta SQ7BFS) 

FlOMOmega to transceiver 
HF przeznaczony do pracy w pa- 
smach amatorskich 160-10 m. 

Sk^d wzi^la si^ nazwa urz^dze- 
nia nadawczo-odbiorczego? 

Wewn^trz ukladu znajduje si^ 




Piligrim (czyli homodyna), a takze 
elementy pierwszej wersji projek- 
tu Omega. St^d nazwa b^d^ca po- 
I^czeniem fragmentu „homodyny 
i omegi". 

Serce TRX-a stanowi Piligrim 
SMD sterowany z syntezy 4Z5KY. 
Filtry pasmowe pochodz^ z trans- 
ceiver Omega (wersja 1) i wy- 
konane s^ jako dwuobwodowe 
dla kazdego z dziewi^ciu pasm. 
Wzmacniacz pochodz^cy rowniez 
z TRX Omega (wersja 1) zapew- 
nia moc 5 W w trybie nadawania. 
Pojedynczy filtr dolnoprzepusto- 
wy dla cz^stotliwosci 30 MHz zo- 
stal zamontowany bezposrednio 
na gniezdzie antenowym. Calosc 
zostala zamkni^ta w obudowie 
metalowej typu T i jest zasilana 
z akumulatora LiPo 11,1 V 

Na plycie czolowej dost^pne s^ 
podstawowe regulacje: glosnosc, 
tlumik, zaw^zanie pasma i nasta- 
wa cz^stotliwosci. Zostaly tu takze 
umieszczone gniazda: sluchawko- 
we - maly jack stereo, mikrofono- 
we 8-pin oraz gniazdo klucza do 
telegrafii - maly jack mono (w tym 
momencie jeszcze nieobslugiwa- 
ne). Gniazdo zasilania, antenowe 
oraz do podl^czenia zewn^trznego 
glosnika zostaly wyprowadzone 
z tylu obudowy. 

Nadajnik ARDF 3,5/144 MHz 11 
(Slawoj Gorzela SP7YC) 

Urz^dzenie zawiera nadajniki 
na pasma 80 i 2 m. Uklad nadajnika 
3,5 MHz nie odbiega od publiko- 
wanych cz^sto rozwi^zan. Nadaj- 
nik 144 MHz jest trzystopniowy. 
Przel^cznik obrotowy 4-pozycyjny 
„cykl nadawania" pozwala wybrac 
w ilu minutowym cyklu pracuje 
lisy. Jezeli wybierzemy cykl 2 min 
to aktywne mog^ bye tylko lisy 
MOE i MOI, jezeli wybierzemy cykl 
3 min, to aktywne mog^ bye tylko 
lisy MOE, MOI, MOSitd. 

Przel^cznik obrotowy „numer 
lisa" 8-pozycyjny pozwala wybrac 
znak lisa: MOE, MOI, MOS, MOH, 
MOS. W pozycji 6 przel^cznika 
nadawany jest w sposob ci^gly 
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znak MO, w pozycji 7 znak MOU 
(1 minut^ nadaje, 1 minut^ prze- 
rwa). Zasilanie 12 V, pobor prqdu 
w czasie nadawania: 200 mA/144 
MHz, 600 mA/3,5 MHz. 

W stopniu koncowym na- 
dajnika 3,5 MHz jest tranzystor 
2SC2166, a 144 MHz - tranzystor 
BSX60 lub BFW16. Sterowanie na- 
dajnikami zapewnia procesor AT- 
tiny 2313. 

Schemat urz^dzenia oraz krot- 
ki opis zostanie zamieszczony 
w przyszlym roku. 

Wybrane prace bqd% w mia- 
r^ wolnego miejsca sukcesywnie 
publikowane na lamach „Swiata 
Radio". Jezeli ktorys z projektow 
wydaje Ci si^ szczegolnie interesu- 
j^cy, postaramy si^ zamiescic jego 
szerszy opis w pierwszej kolejno- 
sci, ale przeslij jego tytul na ad- 
res redakcji: redakcja@swiatradio. 
com.pl. 

Avala - praca pozakonkursowa 

Na wystawie home made bylo 
kilka interesuj^cych prac poza- 
konkursowych zaprezentowanych 
w SR 11/2014 (transceivery Omega 
i MONKA, transwertery TS70). Pod- 
czas spotkania Stefan SP6QKS za- 
demonstrowal swoj^ wersji trans- 
ceivera Avala. 

Jest to urz^dzenie nadawczo- 
-odbiorcze SDR w formie przy- 
stawki do PC, skonstruowane na 
bazie opisu YU1LM. 

Transceiver cechuje si^ pro- 
stot^ wykonania oraz latwosci^ 
obslugi. Zawiera te same funk- 
cje i cechy, co kazdy fabryczny 
dobrej jakosci TRX, a nawet wi^cej. 
Ma 10 W mocy (w zaleznosci od 
ustawienia tranzystorow mocy) 
wyjsciowej na SSB, CW, FM, AM, 
DIG I (emisje cyfrowe - bez uzy- 
cia dodatkowego zewn^trznego 
modemu), z mozliwosci^ plynnej 
regulacji od ,,0". Rozbudowany 
uklad DSP dobrej jakosci oraz ho- 



modynowy odbiornik i programo- 
wo ustawiany filtr (od 5 kHz do 
minimum w zaleznosci od indywi- 
dualnych potrzeb operatora) spra- 
wiaj^, ze sygnal jest pozbawiony 
zb^dnych i niepoz^danych inter- 
ferencji. Funkcja AGC-T sterowana 
plynnie lub programowo oraz DSP 
zapewnia czysty i klarowny odbior 
(takze stacji pracuj^cych bardzo 
malymi mocami), ktorego dodat- 
kowo wzbogacaj^ cyfrowe filtry. 

Przy wspolpracy SQ1PSB udalo 
si^ autorowi uzyskac bardzo do- 
bre parametry same go odbiornika 
jak rowniez samemu ustawic tor 
audio w dobrej jakosci zas emisje 
cyfrowe s^ w jakosci przewyzsza- 
j^ce urz^dzenia fabryczne (po- 
twierdzaj^ koledzy na pasmie nie 
tylko w kraju, ale i za granic^). Jak 
kazdy SDR, takze Avala wymaga 
komputera o dobrych parametrach 
i dobrej karty dzwieikowej. 

Chc^c uzyskac prac^ w zakre- 
sie 6 m autor zmodyfikowal PA 
(zamiana tranzystorow IRF 510 
na RD16HHF1) oraz mieszacz 
(zamiana ukladow na 74LVC74 
i 74LVC4066) 

Podstawowe cechy: 

■ programowane funkcje DSP wy- 
nikaj^ce z programu obslugi nie- 
zalezne od wersji 

■ IF Width (szerokosc pasma IF) 

■ Shift (przesuni^cie filtra wzgl^- 
dem VFO) 

■ Contour (regulacja zboczy pa- 
sma slyszalnych sygnalow) 

■ DNR (Digital Noise Reduction - 
cyfrowa automatyczna redukcja 
niepoz^danych szumow) 

■ Manual Notch Filter (wycinanie 
niepoz^danych interferencji) 


■ cyfrowy korektor mikrofonu 
i odbiornika z 3 lub 10 nastawial- 
nymi funkcjami 

■ kontrolowany przez DSP uklad 
VOX dla wersji programowej 
PoverSDR v.1.9 

■ wbudowany tlumik 

■ regulacja dostrajaczem (clarifier) 

■ automatyczne szybkie rozdzie- 
lanie cz^stotliwosci (Quick Split) 
z ustawianiem powyzej cz^sto- 
tliwosci glownej (Main) 

■ funkcja TXW dla monitorowania 
cz^stotliwosci nadawczej przy 
korzystaniu z rozdzielenia cz^- 
stotliwosci (split) 

■ szczegolne cechy na CW (wbu- 
dowany klucz elektroniczny 
z pami^ci^ umozliwiaj^cy wpi- 
sanie 9 pami^ci bez limitu liczby 
znakow; funkcja CWX progra- 
mowa oraz bezposrednia praca 
z klawiatury komputera); moz- 
liwosc cwiczenia CW, z nadawa- 
niem przypadkowych znakow 
CW przez wbudowany genera- 
tor tonu 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 30 kHz-56 
MHz (nadawanie w pasmach 
amatorskich 160-6 m z mozliwo- 
sci^ rozlokowania cz^stotliwosci 
nadawania) 

■ rodzaje emisji: A1A (CW), A3E 
(AM), J3E (LSB, USB),DSB, F3E 
(FM), DIGI 

■ krok przestrajania: 1 Hz do 10 
MHz w pelnym zakresie emisji 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 10 
W (160-6 m + WARC) 

■ impedancja anteny: 50 Cl (obci^- 
zenia niesymetryczne), 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V DC 

± 10 % 
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HOBBY 


Digi Mode Interface 


Interfejs komputer-radiostacja 


Opisany interfejs konstrukcji SP3NYR byt montowa- 
ny podczas III Warsztatow Technicznych w Burzeninie 
przez doswiadczonych hams w kategorii Senior. Uktad 
jest godny polecenia poniewaz jest prosty w instalacji 
i zapewnia doskonatq galwanicznq separacj? pomi$dzy 
TRX-em a komputerem. 


Interfejs, ktorego schemat ide- 
owy jest pokazany na rysunku 
1, sluzy do pol^czenia radiostacji 
(TRX-a) z komputerem i umoz- 
liwia bezpieczn^ prac$ z wyko- 
rzystaniem popularnych emisji 
cyfrowych (PSK, RTTY, SSTV, 
Hell, MFSK, Olivia itp. oraz JT65). 
W wykonaniu z CW pozwala na 
prac^ telegrafi^ z poziomu kom- 
putera - z klawiatury lub wcze- 
sniej przygotowanych tekstow 
(makr) - wspolpraca z programa- 
mi Ham Radio de Luxe, Logger32, 
MixW, DigiPan, DQRLog, CW- 
-Skimmer... 

Urz^dzenie sluzy do przesy- 
lania sygnalu z TRX do PC przy 
odbiorze, a przy nadawaniu prze- 
sylania sygnalu z PC do TRX i in- 
formowania TRX, ze nadajemy 
(PTT) oraz kluczowanie CW 


Bezpieczenstwo pracy jest za- 
pewnione poprzez galwaniczn^ 
separacj^ pomi^dzy radiostacji 
(TRX) a komputerem, jak^ za- 
pewniaji transformatory 1:1 oraz 
transoptory PC817. 

Na rysunku 2 pokazane jest 
rozmieszczenie elementow na 
plytce drukowanej, Po wlutowa- 
niu wszystkich elementow nalezy 
przygotowac modul USB. Trzeba 
otworzyc i odlutowac wszystkie 
przewody, a nast^pnie przewody 
bialy, zielony, niebieski przylu- 
towac wg rysunkow. Po przylu- 
towaniu przewodow do plytki 
glownej sprawdzic dzialanie ukla- 
du USB, a potem podl^czyc kable 
z wtyczkami jack: czerwony, zie- 
lony, czarny. 

Nast^pnie lutujemy kabel do 
TRX-a oraz jedn^ z wtyczek w za- 



leznosci od posiadanego kompute- 
ra (DATA, ACC1, ACC2). 

Po wykonaniu tych czynnosci 
instalujemy interface do obudowy 
oraz podl^czamy go do komputera 
oraz TRX-a i uruchamiamy pro- 
gram do modulacji cyfrowych. 

Przy ogromnej prostocie kon- 
strukcji, prezentowany interfejs 
spelnia warunki bezpieczenstwa 
- zarowno radiostacji, jak i kompu- 
tera (przypadkowa zamiana wty- 
czek nie spowoduje negatywnych 
skutkow dla zadnego z urzidzen), 
Uklad byl wielokrotnie testo- 
wane w praktyce, ale w przypad- 
ku trudnosci z uruchomieniem 
mozna pisac do autora e-mail: 
sp3nyr@wp.pl. 

www.itserwer.pl 



Rys. 1. Schemat ideowy interlejsu wg SP3NYR 

SQL 
DATA OUT 

GND ' ' DATA fi 

DATA 



Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na ptytce drukowanej 



DATA (biaty - PTT, zofty - DATA OUT, 
brgzowy - GND, zielony - DATA IN) 
dla: FT 100/817/857/897/450, 1C 
7000/71 8/703/706mkllg 


ACC1 (4 - zielony, 2 - brgzowy, 5 - zofty, 3 ACC2 (3 - zofty, 9 - biaty, 1 1 - zie- 
- biaty) dla: 1C 746/746PR0/756(all)/7400, lony, 4, 8, 12 - brgzowy) dla: TS 
1C 725/726/732/735/736/737/738 1 40/450/570/590/870/2000 

761,765/775/910/970 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nietypowe konstrukcje antenowe 


Anteny stanowig bardzo wazny element wyposazenia radiowego, bez ktorych nie mogg dziatac urzg- 
dzenia nadawczo-odbiorczego. Z czasopism docierajgcych do redakcji wybralismy opisy kilku intere- 
sujgcych konstrukcji antenowych na rozne zakresy cz^stotliwosci. 


Match Box 

(UN UN 4:1 KOI RF CHOKE) 
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Rys. 2. Uktad UN-UN 4:1 z rdzeniem ferrytowym 


SV1BAC 

StttttllJ Fcwtoi 


Transformatory antenowe UN-UN 
(„Radiotilepikinonies” 5-6/201 2) 

Do dopasowania wysokoomo- 
wych anten niesymetrycznych do 
niesymetryeznego kabla koncen- 
tryeznego, jakim jest standard owy 
50 Cl popularnie uzywany kabel do 
zasilania transceivera, sluz^ mi^- 
dzy innymi transforamtory UN- 
-UN (unbalanced to unbalanced). 

W greckim dwumiesi^ezniku 
^Radiotilepikinonies" 5-6/2012 S 3 
zamieszczone opisy wykonania 
takich ukladow o przelozeniu 4:1 
oraz 9:1. 

Na rysunku 1 jest pokazany 
szkic konstrukcyjny ukladu UN- 
-UN 4:1 wg SV 1 BAC, przeznaczo- 
ny do dopasowania anten o wyso- 
kiej impedaneji, np. bardzo popu- 
larnych anten typu Long Wire. 

Anteny LW S 3 jednymi z naj- 
cz^sciej stosowanych anten dru- 
towach dla pasm KF, latwo in- 
stalowanych podezas wyjazdow 
urlopowych. S 3 proste w montazu 
poniewaz wymagaj^ tylko jednego 
punktu do zamocowania - zasila- 
ne s^ na jednym koncu, a drugi ko- 
niec mocujemy np. do drzewa czy 
budynku. Transformator UN-UN 
4:1 zapewnia proste dopasowanie 
anteny 200 Cl do linii zasilaj^cej 



50 Cl (300/75 Q) i dzi^ki temu za- 
pewnia wlasciw^ prac^ radiostaeji, 
z niskim wspolczynnikiem WFS. 

Pierwsza pokazana konstruk- 
eja zawiera uzwojenie bifilarne 
w postaci 8 zwojow podwojnego 
przewodu sieciowego nawini^tego 
na odcinku rurki PVC o srednicy 
50 mm. Mog 3 bye uzyte dwa roz- 
nokolorowe pojedyneze przewo- 
dy. Schemat pol^czenia koncowek 
uzwojenia ilustruje rysunek (jeden 
koniec uzwojenia jest dol^czony 
do anteny LW, drugi do oplotu 
kabla koncentrycznego, a punkt 
wspolny z gor^c^ zyl^ kabla). 



Rys. 3. Uktad UN-UN 4:1 z dwoma rdzeniami ferrytowymi 
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Zamieszczony rysunek zawiera 
takze tabele z wynikami WFS na 
poszczegolnych pasmach w za- 
leznosci od uzytej anteny LW 
dol^czonej do gornej konstrukcji 
UN-UN, dzi^ki temu latwo zorien- 
towac si^, jak^ najlepiej wybrac 
dlugosc drutu. 

Druga konstrukcja pokazana 
na rysunku 2 rowniez sklada si^ 
transformatora bifilarnego, ale za- 
wieraj^cego dwa uzwojenia po 10 
zwojow nawini^tych drutem DNE 
1 mm na pierscieniowym rdzeniu 
ferrytowym 4C65 Philips o wymia- 
rach 36x23x15 mm. Mozna uzyc 
innego rdzenia, zwracaj^c uwag^, 
aby nie illegal nasyceniu. To zja- 
wisko nie wyst^puje w poprzed- 
nim rozwiqzaniu niezawierajqcym 
rdzenia (niewlasciwy rdzen b^dzie 
nagrzewal si^, uszkadzaj^c izolacji 
uzwojenia). Z tego tez powodu 
wskazane jest uzycie przewodu 
w izolacji teflonowej. 

Na rysunku 3 jest pzedstawione 
doskonalsze rozwi^zanie UN-UN 
4:1. Od poprzedniej wersji rozni 
si^ tym, ze wyjscie transformatora 
4:1 jest dol^czone do dlawika kon- 
centrycznego, czyli baluna pr^do- 
wego RF-choke. 

W zasadzie kazdy typ anteny 
zasilanej kablem koncentrycznym 
w miejscu podl^czenia powinien 
posiadac ten element 1:1 (rowniez 
dodatkowo, powinien znajdowac 
si^ za wejsciem antenowym TRX- 
-a). Nie transformuje impedancji, 
ale uniemozliwia rozchodzenie siq 
pr^dow w.cz, po zewn^trznej stro- 
nie kabla koncentrycznego pod- 
czas nadawania, zapobiega zaklo- 
ceniom podczas nadawania oraz 
wnikaniu zaklocen zewn^trznych 
podczas odbioru, 

Jego konstrukcja jest prostsza 
w wykonaniu, bowiem zostal na- 
wini^ty kablem koncentrycznym 
RG 58 (12 zwojow) na rdzeniu 
FT 140-43 Amidon. 

Dolny koniec konstrukcji UN- 
-UN (ekran kabla koncentryczne- 
go) musi bye pol^czony z uziemie- 
niem. 

Obydwie konstrukcja UN-UN 
z rdzeniami zostaly zamkni^te 
w plastikowym pudelku wyposa- 
zonym w gniazdo koncentryczne 
typu SO-239 (UC-1). 

Tuner HF duzej mocy 
(„QST” 6/2014) 

ZL2AL zainspirowany kon- 
strukcj^ tunera K6BV opisuje 
swoje rozwi^zanie z wykorzysta- 
niem komponentow wysokiej ja- 
kosci, w tym zmiennych konden- 


satorow prozniowych. Schemat 
ideowy ukladu jest pokazany na 

rysunku 4. 

Autorowi udalo si^ kupic kon- 
densatory prozniowe 500 pF za 
polow^ ceny, poniewaz nie spel- 
niaj^ specyfikacji 12 kV, lecz 6 kV 
Cewka obrotowa (wariometr) 
oraz duze przel^czniki i izolato- 
ry wspornikow zostaly znalezio- 
ne na targu (duz^ tareze; lieznika 
obrotow podarowal przyjaciel). 
Podobne tareze lieznikow i rosyj- 
skie kondensatory mozna znalezc 
w serwisie eBay. 

Podczas projektowania strony 
mechanicznej konstruktor kiero- 
wal si^ znanymi zasadami doty- 
cz^cymi wygl^du zewn^trznego, 
aby np, umieszczac pokr^tla row- 
noodlegle od kraw^dzi i syme- 
tryeznie od brzegu plyty czolowej. 

Dla mocy kilku kilowatow waz- 
ne jest to z okablowanie wewn^trz 
tunera. Ze wzgl^du na bardzo wy- 
sokie napi^cia w.cz. nalezy utrzy- 
mac odst^p 12 mm pomi^dzy ele- 
mentami czy mas^. Do pol^czen 
mozna uzyc srodkowej zyly prze- 
wodu koncentrycznego RG213 po 
zsuni^ciu miedzianego oplotu. 

Podczas prob nie pojawily si^ 
przeskoki nawet z obci^zeniem 
rezonansowych p^tli 30 m 7,1 MFlz 
i 3,5 MHz (analizator MFJ wykazal 
bardzo wysokie i bardzo niskie 
impedaneje na tych cz^stotliwo- 
sciach). Pozytywne wypadly tez 
testy z dipolem 40 m na 1,8 MHz. 
Tuner antenowy przeszedl rozne 
proby, bez zadnych uszkodzen 
cz^sci skladowych. 

Oryginalny projekt mial od- 
dzieln^ cewk^ na 10 m, ze wzgl^- 
du na trudnosci w ustawieniu 
minimalnej pojemnosci konden- 
satorow. Uzyskana w ukladzie mo- 
delowym pojemnosc rz^du 5 pF 
i kilka zwojow cewki zapewnil 
rezonans na 24 i 28 MHz przy WFS 
na tych pasmach bliski 1. 

Wejsciowy balun zostal nawi- 
ni^ty na toroidalnym rdzeniu fer- 
rytowym Amidon FT240-43 o sred- 
nicy 70 mm i grubosci 25 mm. Do- 
kladne wymiary nie s^ krytyezne. 






i. A 



ale rdzen musi przenosic pasmo 
od 1,5 do 30 MHz. Do nawini^cia 
bifilarnego uzwojenia zostal uzyty 
drut 12 AWG 1 (14 zwojow). Aby 
ostre kraw^dzie toroidu nie poka- 
leczyly izolacji przewodow, rdzen 
zostal wczesniej owini^ty dwoma 
warstwami tasmy z wlokna szkla- 
nego. 

Metalow^ obudow^ autor wy- 
konal samodzielnie, posluguj^c si^ 
podstawowymi narz^dziami do 
obrobki metalu (szlifierka, wier- 
tarka...). 

Wertykalna anten na 160, 80 
i 40 m(„Radio HRS” 1/2014) 

404B i 405A w miesi^ezniku 
„Radio HRS" 1/2014 zamiescili 
uproszczony schemat polautoma- 
tycznej skrzynki antenowej do 
wspolpracy z anteny pionow^ na 
pasma 160, 80 i 40 m, Sercem urz^- 
dzenia jest wariometr nap^dzany 
silnikiem sterowanym z ukladu 
SERVO (rysunek 5). 

Niestety autorzy nie zamiesci- 
li w tym numerze schematu ide- 
owego, ktory zmienia kierunek 
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Rys. 5. Schemat potaulomatycznego tunera antenowego 



* <» 




7050 kHz), Dzi^ki odpowiednio 
dobranym wartosciom kondensa- 
tora i cewki uzyskuje si^ rezonanse 
w kilku pasmach. 

Szkic podstawowej wersji an- 
teny opisanej w artykule przez 
UR4LRG jest pokazany na rysun- 


ku 6 a. Z takimi wartosciami ele- 
mentow konstrukcja ma nast^pu- 
j^ce cz^stotliwosci rezonansowe: 
3620, 7040, 14250, 21050 i 28500 
kHz. 

W pasmie 40 m trapy //Odcinaj^" 
cz^sc anteny, przez co pracuje ona 
jako dipol polfalowy w rezonansie 
na 7,04 MHz (obwody dostrojone 
do tej cz^stotliwosci nie wywoluj^ 
zmian w tym pasmie). 

Dol^czone poza obwodami re- 
zonansowymi odcinki o dlugosci 
6,8 m sprawiaj^, ze dipol polfalo- 
wy pracuje na kilku cz^stotliwo- 
sciach rezonansowych. 

W pasmie 80 m dipol ten jest 
fizycznie krotszy od A/2, ale dzi^ki 
obecnosci cewek zostaje elektrycz- 
nie wydluzony i osi^ga rezonans 
na cz^stotliwosci 3,620 MHz. 

Kolejny rezonans (w ukladzie 
odcinek wewn^trzny, kondensato- 
ry skracaj^ce, odcinki zewn^trzne 
i ich pojemnosc do ziemi) wynosi 
okolo 14,25 MHz. Dipol w pasmie 
20 m jest za dlugi w stosunku do 
3 x A/2, ale obecnosc kondensatora 
skraca dlugosc linii, w wyniku cze- 
go na koncu linii wyst^puje w^zel 
pr^du. Na skutek pojemnosci kon- 
cowych plynie pewien pr^d i nieco 
wydluza lini^ (jesli pojemnosc ta 
jest zbyt duza, rezonans wypadnie 
ponizej 14 MHz). W punkcie za- 
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Antena W3DZZ, skonstruowana 
przed laty przez amerykanskiego 
krotkofalowca W3DZZ, jest po- 
wszechnie znana i wykorzystywa- 
na przez radioamatorow na calym 
swiecie. Jest to antena wielopasmo- 
wa zapewniaj^ca prac^ w zakre- 
sach HF (80, 40, 20, 15 i 10 m). 

S 3 tez modyfikacje anteny wg 
DL2KQ, UR0GT, OH2EC. Najbar- 
dziej znana wersja wg K 2 GU pra- 
cuje na czterech pasmach (7, 14, 21, 
28 MHz), czyli bez pasma 80 m, ale 
za to jest o polow^ krotsza. 

Mozliwosc pracy na pi^ciu pa- 
smach osi^gni^to przez zastoso- 
waniu rownoleglych obwodow 
LC (tak zwanych trapow, nastro- 
jonych na cz^stotliwosc okolo 
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silania wyst^puje strzalka pr^du, 
a impedancja anteny wynosi okolo 

100 a 

Nast^pny rezonans wyst^pu- 
je przy cz^stotliwosci okolo 21,05 
MHz. Podobnie jak poprzednio 
kondensator C skraca lini^, korico- 
we pojemnosci j^ wydluzaj^ i dipol 
pracuje jako 5A/2 (wyst^puje znacz- 
ny wplyw pojemnosci koncowych). 
Wi^ksze pojemnosci koncowe wy- 
dluzaj^ anteny i uzyskuje ona wte- 
dy rezonans w poblizu 21,0 MHz, 
a w punkcie zasilania impedancja 
wejsciowa wynosi ok 120 Cl. 

Dzi^ki skracaj^cemu dzialaniu 
kondensatorow i przewodom wy- 
dluzaj^cym konce anteny uzyskuje 
si^ rezonans w pasmie 10 m (siod- 
ma harmoniczna). Pojemnosc kon- 
cowa ma duzy wplyw na rozklad 
impedancji i moze wprowadzic 
w punkcie zasilania duzy udzial 
reaktancji. W pasmie 28 MHz im- 
pedancja wynosi okolo 130 Cl. 

W pasmach 80, 40 i 15 m SWR 
miesci si^ w zakresie 1, 0-2,0, ale 
juz w pasmach 10 i 20 m jest dose 
duzy (rz^du 3-4) i dlatego w celu 
poprawy dopasowania zaleca si^ 
zastosowac balun 1:1 oraz skrzyn- 
k^ antenow^. 

Na kolejnych rysunkach wi- 
dac, ze poprzez modyfikaeje ele- 
mentow mozna uzyskiwac rozne 
cz^stotliwosci rezonansowe na po- 
szczegolnych pasmach. 

W wariancie anteny wg rysun- 
ku 6b rezonanse wyst^puj^ na cz^- 
stotliwosciach: 3800, 7050, 14250, 
21100, 28350 kHz. W trapach zo- 
staly uzyte standardowe wartosci 
kondensatorow po 62 pF. 

Z kondensatorami po 56 pF an- 
tena spisuje si^ najlepiej w cz^sci 
fonieznej i wykazuje rezonanse na 
cz^stotliwosciach: 3730, 7050, 14150, 
21070, 28300 kHz. Z kolei z kon- 
densatorami po 47 pF antena jest 
optymalnie dopasowana do cz^sci 
telegraficznych pasm i ma rezonan- 
se na mniejszych cz^stotliwosciach: 
3550, 7040, 14100, 28050 kHz. 

Warto dodac, ze kondensatory 
powinny miec wytrzymalosc co 
najmniej 3 kV i dobrze spisuje si^ 
tu kondensatory typu KSO. Przy 
pracy w pasmie 40 m na kondensa- 
torze powstaje bardzo duze napi^- 
cie, ktore moze go uszkodzic. Tra- 
py musz^ bye w rezonansie l^cznie 
z zalozonym izolatorem nosnym, 
ale bez przewodow anteny. Do- 
strojenie do rezonansu uzysku- 
je si^ przez dobor liezby zwojow 
cewki, a precyzyjne dostrojenie 
przez odchylenia zwoj6w kofico- 
wych. Ponadto caly uklad musi 
pracowac poprawnie w szerokim 


zakresie temperatur i nie ulegac 
przestrojeniu. Zaklada si^, ze do- 
puszczalne odstrojenie w wyniku 
zmiany temperatury nie powinno 
przekraczac ±20 kHz. Trap po ze- 
strojeniu powinien bye zamkni^ty 
w pudelku izolacyjnym (np. w ru- 
rze winidurowej lub w opakowa- 
niach po kosmetykach). Cz^sto 
cewk^ nawija sie; na rurze wini- 
durowej do instalacji wodnych 
lub elektrycznych o srednicy 30- 
50 mm, a konce rury zaopatruje 
w uchwyty do przyl^czenia dru- 
tow anteny (kondensator umiesz- 
cza si^ w srodku rury, a wn^trze 
uszczelnienia). 

Z braku odpowiednich konden- 
satorow mozna je zast^pic kawal- 
kiem przewodu wspolosiowego 
lub dwustronnie pokryt^ miedzi^ 
plytk^ do obwodow drukowanych 
(pomoeny w tym przypadku jest 
miernik pojemnosci). 

Nalezy tez pami^tac, ze wy- 
padkowa charakterystyki anteny 
W3DZZ zalezy od wielu czynni- 
kow. Poprawiaj^c prace na jednym 
pasmie, pogarsza si^ zwykle wa- 
runki pracy na innym pasmie. 

Antena AS-SAL-20 
(„QST” 4/2014) 

W kwietniowym „QST" K9LA 
prezentuje p^tlow^ anteny odbior- 
cz^ AS-SAL-20 (Shared Apex Loop 
Array) przystosowan^ do montazu 
na ziemi lub w ogrodzie (nawet 
o niewielkich powierzchniach). 

Ta nietypowa i opatentowana 
antena DX-owa sluzy do odbioru 
w pasmach 160-80-40 m, z wy- 
borem preferowanego kierunku 
sluchania. Dzi^ki temu jest bardzo 
skuteeznym urz^dzeniem kierun- 
kowym do walki z zakloceniami 


radiowymi. Minimalizuje ona za- 
klocenia pochodz^ce z przeciwne- 
go kierunku niz sygnal uzyteczny. 

Konstrukcja wykorzystuje czte- 
ry blisko siebie ustawione p^tle, 
tworz^ce wspolny wierzcholek. 
Kazda p^tla jest skonstruowana 
jako zamkni^ty obwod, ktory in- 
dukuje w poziomo oddalonym 

0 kilka centymetrow nad ziemi^, 
napi^cie wyjsciowe (rys. 7). 

Sprz^zenie obwodu wyjscio- 
wego p^tli odbywa si^ za pomoc^ 
skonstruowanych transformato- 
row ferrytowych. 

Konce linii s^ dol^czone do 
wejsc wzmacniacza sumatora za 
pomoc^ linii opozniaj^cych, dzi^ki 
czemu w efekeie sygnaly niepoz^- 
dane s^ kompensowane. 

Czas opoznienia jest tak do- 
brany, aby maksymalnie oslabic 
sygnaly zaklocaj^ce pochodz^ce 
z innych kierunkow niz poz^dane. 

Niezb^dnym warunkiem pra- 
widlowej pracy jest, aby impe- 
dancja wejsciowa portu A i portu 
B wzmacniacza dokladnie odpo- 
wiadala impedancji kabla koncen- 
tryeznego linii. 

Ponadto opoznienia grupowe 

1 amplitudy sygnalow wchodz^- 
cych do A i B powinny bye scisle 
dopasowane w zakresie cz^stotli- 
wosci. 

P^tle s^ sterowane przez jed- 
nostk^ przel^czania zamontowa- 
n^ w podstawie podpory masztu. 
Wewn^trz obudow^ znajduje si^ 
takze przedwzmacniacz niskoszu- 
mowy, 

Wartosci wzmocnienia oraz IP3 
w poszczegolnych zakresach wy- 
nosz<p 24 dB/1,9 MHz (-10 dBm), 
19 dB/3,7 MHz (-9 dBm), 11 dB/7,1 
MHz (±15 dBm). 



„QST" 3/2014 

Na okladce marcowego 
QST znajduje si^zdj^cie 
anten SP7UWL wykona- 
ne przez SMOJHF. 

Z kolei wewnqtrz 
numeru jest opisany 
grafiezny analizator 
antenowy MFJ-225 na 
zakres 1,5-180 MHz, 
ktory my prezentujemy 
w dziale Aktualnosci tego 
numeru SR. 
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Rys. 1. Szkic konstrukcyjny anteny HB9CV na pasmo 70 cm 

Anteny do sledzenia balonow 

r .C\v 1 Bylem przez chwil^ prze- 
J j az de m na III Zjezdzie 
9 Technicznym w Burzeni- 
nie. Akurat odbywal si^ start balonu. 
Nie wiem, dok^d on dolecial, ale 
koledzy sledzili jego lot za pomoc^ 
anten kierunkowych. Jedna z nich 
byla tak prosta, ze bylbym w stanie j^ 
odwzorowac, gdybym mial rysunek 
z wymiarami. Czy b^dzie jakas rela- 
eja na ten temat w „Swiecie Radio"? 

Marek Lesniewski 


Obszerna relacja z III Zjazdu Tech- 
nieznego w Burzeninie, w tym in- 
formaeja ze startu balonu 3Z0TECH, 
byla zamieszczona w SR 11/2014. 

Koledzy mogli sledzic lot balonu, 
bo mial on podwieszony minina- 
dajnik pracuj^cy w pasmie 70 cm na 
bazie ukladu SiliconLabs SI4464 oraz 
sterownik zawieraj^cy mikrokontro- 
ler PIC18F26K22 i tracker skladaj^cy 
sie; z odbiornika GPS uBLOX. 

Ostatnia ramka z pozyej^ balo- 
nu zostala odebrana znad Ukrainy 
z odleglosci ponad 300 km. 

Do odbioru sygnalow w Burze- 
ninie byla najpierw wykorzysty- 
wana prosta antena na 70 cm wg 
HB9CV konstrukcji Tomka SP9U- 
OB, umieszczona na statywie foto- 
grafieznym. 

Antena ta jest skuteezna przy 
sledzeniu lotow wysokosciowych 
czyli wtedy kiedy balon led szybko 
w gor^ na znaezn^ wysokosc, ale 
stosunkowo niedaleko oddalaj^c si^ 
od miejsca startu (szacunkowo do 
100 km). 

Potem do nasluchu ramek prze- 
chodzi sie; na anteny wieloelemen- 
towe Yagi. 
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Trasa lotu balonu 3Z0TECH 



Antena amatorska wg HB9CV 



15-elementowa Yagi Diamond A-430S15R 


Z tego wzgl^du druga antena 
widoczna na maszeie to fabryezna 
15-elementowa Yagi Diamond A- 
-430S15R zakupiona przez Jacka 
SQ5AAG w InRadio w Lodzi. 

Z raeji prostoty skladania i mini- 
malnych wymiarow idealnie nadaje 
si^ na wypady terenowe. Skr^ca si^ 
elementy na motylki, a boom jest 
z 2 cz^sci. Wszystko po zlozeniu 
wchodzi do typowego bagaznika 
samochodu osobowego. 

Po rozlozeniu jej wymiary wy- 
nosz^ 2245x370x73 mm (waga 
970 g). 

Anteny kierunkowe Diamond 
cechuj^ si^ bardzo dobrymi para- 
metrami nadawczo-odbiorczymi 
typowymi dla konstrukcji typu 
Yagi. Kierunkowa charakterystyka 
promieniowania jest szczegolnie 
istotna podezas prob l^cznosci z od- 
leglymi staejami lub przy pracy na 
malych mocach. 

Antena 430S15 pracuje w pasmie 
430-440 MHz i wedlug danych fir- 
mowych ma zyskl4,8 dB i moze 
pracowac z moc^ do 50 W 

Do nasluchu balonow najwaz- 
niejszy jest horyzont, z tego wzgl^- 
du koledzy podnosili t^ anteny do 
gory (kilka metrow nad ziemi^). 
Wczesniej zainstalowana byla na 
balkonie pawilonu, ale linia drzew 
skuteeznie tlumila sygnal. 

Szkic konstrukcyjny anteny wg 
HB9CV jest pokazany na rysunku 1. 

Elementy tej konstrukcji mozna 
wykonac z drutu miedzianego lub 
mosi^znego o srednicy 2,5 mm, lu- 
tuj^c odmierzone odcinki ze sob^. 
Spink^ l^cz^c^ elementy anteny na- 
lezy uksztaltowac wedlug rysunku 
i umiescic nad elementami anteny 
na wysokosci okolo 10 mm. 
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Korpus anteny mozna zrobic 
takze z laminatu, pami^tajqc o za- 
chowaniu odleglosci direktora od 
radiatora 86 mm. Kabel koncen- 
tryczny najlepiej podlqczyc bezpo- 
srednio do anteny w celu zminima- 
lizowania strat. 

Przydatny kalkulator do obli- 
czenia anteny HB9CV na dowolne 
pasmo jest na stronie: http://www. 
changpuak.ch/electronics/HB9CV 
php. 


Klucz elektroniczny do IC-735 
i nie tylko 



Wielu krotkofalowcow 
uzywa nadal starych 
transceiverow ze wzgl^- 
du na cen^, wygod^ obslugi czy 
latwosc wykonywania samodziel- 
nych napraw i modyfikacji (duzo 
wi^kszq niz we wspolczesnym 
sprz^cie). Niestety z biegiem lat jest 
dost^pnych coraz mniej akcesoriow 
do tych urz^dzen. 

Takim akcesorium bardzo przy- 
datnym telegrafiscie jest opcjonalny 
modul klucza elektronicznego EX- 
234, wykorzystywany w transceive- 
rach IC-735, IC-740, IC-745 i IC-970. 
Modul ten jest praktycznie nie do 
dostania, natomiast mozna latwo 
wykonac zamiennik we wlasnym 
zakresie w oparciu o projekt klucza 
autorstwa Wolfa DL4YHF (http:// 
dl4yhf.darc.de/pic_keyhtml). Zalet^ 
tej konstrukcji jest prostota, niska 
cena, a rowniez to, ze gdy klucz jest 
nieuzywany, procesor znajduje si^ 



Zamontowany modut klucza 


w stanie uspienia. Dzi^ki temu nie 
dziala m.in. zegar procesora i nie 
powoduje zaklocen. 

Na stronie http://acid.ch.pw.edu. 
pl/~sq5bpf/ham/ic735_keyer/index_ 
en.html zamiescilem opis modulu 
klucza elektronicznego do transcei- 
vera IC... i jezeli znajdzie si^ miejsce 
w SR, to prosz^ o opublikowanie 
schematu i krotkiego opisu. 

Mam nadzieje;, ze wielu kolegow 
skorzysta z tego opracowania. 

Jacek Lipkowski SQ5BPF 

Na rysunku 2 znajduje si^ sche- 
mat ideowy modulu klucza. Urz^- 
dzenie uzywa wersji oprogramo- 
wania na procesor PIC16F84. Przed 
montazem nalezy zaprogramowac 
procesor wsadem dla tego proceso- 
ra, do pobrania z http://dl4yhf.darc. 
de/key_soft.html. Podczas progra- 
mowania nalezy pami^tac o wyl^- 
czeniu watchdoga (bit WDTEN). 

Modul klucza elektronicznego 
zostal wykonany na plytce uni- 
wersalnej zamontowanej w tym 
samym miejscu gdzie fabryczny 
klucz - w zagl^bieniu pod glosni- 
kiem. Na poczqtku nalezy przyci^c 
plytk^ uniwersaln^ pod wymiar 
zagl^bienia, wykonac w niej otwory 
na sruby oraz zamontowac piny 
do podl^czenia zl^czy P27 i P28 
z radia. Jesli nie posiada si^ pinow 
odpowiedniej grubosci, mozna za- 
stosowac normalne ije pocynowac. 
Mas^ ukladu podl^czamy do obu- 
dowy za pomoc^ srub. 

Po wykonaniu prac mechanicz- 
nych montujemy caly uklad we- 
dlug schematu, sprawdzamy, czy 
mamy zasilanie +5 V iinstalujemy 
procesor w podstawce. Dla zmniej- 
szenia rozmiarow mozna uzyc ele- 
mentow SMD montowanych od 
strony druku. 

Zamontowany klucz przedsta- 
wiony jest na zdj^ciu. Uklad mozna 
przetestowac na zewn^trz radia, 
nalezy jedynie pami^tac o dopro- 
wadzeniu masy do ukladu. Uklad 
nie wymaga uruchomienia, po po- 
prawnym zamontowaniu powinien 
dzialac od razu. 

Pr^dkosc klucza ustalana jest 
przez kondensator C4 (opornik R4 
ustala zakres regulacji pr^dkosci). 
Pr^dkosc i zakres regulacji mozna 
dostosowac do wlasnych potrzeb, 
pami^taj^c jedynie, aby R4 nie byl 
mniej szy niz 1 k. 

W przedstawiony sposdb moz- 
na wykonac klucz elektroniczny 
rowniez dla innych transceiverow, 
ktore nie maj^ go w podstawowej 
wersji. 

Uzyte oprogramowanie DL4YHF 
umozliwia rowniez nadawanie 




Przyktadowe manipulatory klucza 


tekstu z pami^ci, jednakze brak jest 
przycisku na obudowie transcei- 
vera, ktorego mozna by bezkarnie 
uzyc. Mozna sprobowac przerobic 
LOCK na przycisk chwilowy i uzyc 
go do sterowania jednq z pamieici. 
Ewentualnie mozna uzyc przycisku 
SCAN (ktory juz jest przyciskiem 
chwilowym), jesli ktos nie wykorzy- 
stuje funkcji skanowania, 

W przypadku podlqczenia klu- 
cza sztorcowego za pomocq wtyku 
mono klucz elektroniczny b^dzie 
generowal ciqgle kreski (rowniez 
jak b^dzie wylqczony), wi^c nalezy 
stosowac wtyk stereo. Problem ten 
dotyczy rowniez fabrycznego klu- 
cza EX-234. 

Ostatnia fotografia pochodzi ze 
strony www.ruqrz i przedstawia 
rozne rozwiqzania manipulatorow 
wykonane we wlasnym zakresie ze 
spinaczy biurowych. 



Transwerter TS70, cd. 

kv 1 Zainteresowanie wsrod 
krotkofalowcow urucho- 
mieniem radiostacji na 
pasmo 4 m (70 MHz) jest coraz wi^k- 
sze. Piotr SP2DMB wyspecjalizowal 
si^ w uruchamianiu transwerterow 
na to nowe amatorskie pasmo w Pol- 
sce. Po co szukac i kupowac drogie 
kity zagraniczne, kiedy mamy rodzi- 
me rozwiqzania? Czy redakcja prze- 
widuje zamieszczenie konstrukcji 
takiego urzqdzenia? 

Staly czytelnik SR 
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TranswerterT$70-897 


RfSCT 

TX INN 

RXD 
TXO 

TXGNO' OX8V 

Rys. 3. Wyprowa- 
dzenia gniazda 
FT-897 




Opis najnowszej wersji trans- 
wertera TS70 (praca konkurso- 
wa PUK 2014) byl zamieszczony 
miesi^c temu, w SR 11/2014. Piotr 
SP2DMB przedstawil takze wersji 
TS70-897. Jest to 10-watowy trans- 
werter 70 MHz dla transceivera 
FT-897. 

Oferowane rozwi^zanie nie 
wymaga ingerencji w uklad trans- 
ceivera, czyli jest bez modyfikacji 
w TRX-ie. 

Gniazdo CAT/Linear w FT-897 
oferuje potrzebne sygnaly do wspol- 
pracy z TS70: PTT - pin TX GND, 
mas^ - GND oraz zasilanie pin 
+ 13,8 V (jest bezpiecznik 3,15 A). 

Transwerter TS70 w wersji SMD 
wraz ze wzmacniaczem PA70 na 
RD16HHF1 mieszcz^ sie w ramie 
wykonanej z plaskownika alumi- 
niowego 25x2 mm, dopasowanej 
do komory na akumulatory (maksy- 
malna wysokosc wynosi okolo 25,4 
mm), Oba elementy s^ ekranowane 
i pol^czone przewodami. W celu 
lepszego odprowadzenia ciepla zo- 



Przewody potqczeniowe TS70-897 


staly wywiercone otwory wenty- 
lacyjne w ramce (wzmacniacz ma 
dobre chlodzenie poniewaz jest 
usytuowany blisko wentylatorow). 
Na tylnej sciance ramki s^ umiesz- 
czone trzy gniazda: SMA zenskie 
do anteny 70 MHz, SMA m^skie do 
wejscia 28 MHz in/out oraz 8-pino- 
we gniazdo mikrofonowe do zasi- 
lania, sterowania i kontroli pracy 
transwertera. 

W sklad oferowanego zestawu 
wchodz^ przewody pol^czeniowe: 

■ IF cable - przewod koncentrycz- 
ny do pol^czenia gniazda anteno- 
wego KF 

■ FT-897 z wejsciem transwertera 

■ CONTROL - wtyczka 8 pin do 
sterowania, zasilania i kontroli 
transwertera 

■ CAT/Linear - wtyczka MINI DIN 
do zasilania, PTT i masy trans- 
wertera 

■ FUSE - dodatkowy bezpiecznik 
2,5 A 

■ POWER SWITCH and LED - 
wl^cznik zasilania transwertera 

■ trojkolorowa dioda LED 

Stan pracy transwertera sygna- 
lizuje kolor diody LED: zielona - 
transwerter wl^czony, czerwona 
- nadawanie, niebieska - wskaznik 
napi^cia w.cz. 

Sam montaz transwertera jest 
szybki i prosty (niezb^dny jest tylko 
wkre+ak): 

■ zdejmujemy pokryw^ pod ra- 
diem (trzeba najpierw odkr^cic 6 
wkretow) 

■ wyci^gamy zaslepki 

■ wkladamy transwerter TS70-897 
w miejsce akumulatorow 

■ wykorzystujemy otwory w radiu 
do zamocowania transwertera 

■ zamykamy pokryw^ 

■ l^czymy przewodami transwerter 
z FT-897 (strzalka oznacza „g6rq" 
wtyczki MINI DIN) 

Po wykonaniu tych czynno- 
sci nalezy wl^czyc transceiver i w 
MENU pod pozycj^ 75 zmniejszyc 
moc do okolo 5 W (wskaznik powi- 
nien pokazac 5). 

Nast^pnie przechodzimy na pas- 
mo 28 MHz i wl^czamy transwerter. 
Powinna sie: zapalic zielona dioda 
i w radiu powinien wzrosn^c szum. 
S-metr b^dzie si^ wychylal prawie 
do polowy (efekt duzego wzmoc- 
nienia toru RX w transwerterze). 

Teraz ustawiamy USB i naciska- 
my PTT w mikrofonie (oprocz dio- 
dy zielonej powinna zapalic si^ dio- 
da czerwona). 

Jezeli w takt mowienia mruga 
dioda niebieska (dziala wskaznik na- 
pie:cia w.cz. podl^czony do wyjscia 
wzmacniacza PA70), transwerter jest 
gotowy do pracy w pasmie 4 m. 



Modut TS70 zamontowany w miejsce baterii 
FT-897 

Poniewaz transceiver FT-897 ma 
w menu mozliwosc korekty wska- 
zan, warto zaprogramowac tak, zeby 
na wskazniku zamiast 28 MHz po- 
kazywalo 70 MHz, Przy okazji mo- 
zemy skorygowac odchylke: w pracy 
generatora XO transwertera. 

Film z montazu i QSO z SP30CC 
na 70 MHz mozna obejrzec na 
YouTube: http ://www,youtu- 
be .com/watch? v = zwZ2YWJ_ 
sFw&feature = youtu.be. 

Na kazdq regulacjg 
osobna gatka 

13^1 Od lat czytam z zainte- 
j resowaniem „Swiat Ra- 
dio", Najbardziej ciesz^ 
si^ z nowych konstrukcji rozwi^- 
zan QRP Jednak prawie wszystkie 
dotychczas opisywane TRX-y to 
zakonczone rozwi^zania, a mnie, 
ktory wychowalem si^ na Lambdzie 
i innych odbiornikach komunika- 
cyjnych, brakuje w nich galek, kto- 
rymi moglbym probowac poprawic 
odbior. 

Wi^kszosc konstrukcji (Antkow, 
Bartkow,..) po uruchomieniu cz^sto 
w^druje na polk^, gdyz nic wi^cej 
nie da si^ w nich zrobic (ukr^cic), 
wi^c pracujemy na sprz^cie firmo- 
wym przygl^daj^c si^ „bezuzytecz- 
nym" sprz^tom na poke. 

Od czasu do czasu pokazuje si^ 
jakies interesuj^ce mnie rozwi^za- 
nie: przestrajany filtr wejsciowy, 
regulowany filtr drabinkowy czy 
zaw^zanie w torze audio. 

Cieszylbym si^, gdybym mogl 
zbudowac proste urz^dzenie 
z mozliwosci^ wielu regulacji, co 
przy odbiorze daje wiele frajdy, 

Mysl^ oczywiscie o wakacyjnej 
konstrukcji (nie rozbudowanej, jak 
TRX SQ8MFB prezentowany na III 
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Warsztatach Technicznych w Burze- 
ninie), ale poszerzonej „jedynie 77 

0 tlumik na wejsciu, regulacj^ w.cz., 
filtr antenowy z mozliwosci^ stroje- 
nia (na diodach lub na kondensato- 
rze), regulacji p.cz. (filtr, BFO), a na 
koncu takze regulowany filtr audio. 

A wszystko to w wersji uprosz- 
czonej, ale daj^cej przy obsludze 
przynajmniej zludzenie, ze mozna 
z tego // wyciqgn^c ,/ cos wi^cej - ma 
si^ wplyw na jakosc odbioru bez- 
posrednio, a nie raz tylko przy uru- 
chamianiu urz^dzenia. 

Ktos moze powiedziec, ze diody 
w filtrze to dodatkowe szumy, ale ja 
z ch^ci^ si^ na nie zgodz^. Ostatnio 
w zawodach w nowym TRX-ie nie 
moglem znalezc pewnej funkcji 

1 tracilem czas oraz nerwy, i od tej 
pory stalem si^ stanowczym prze- 
ciwnikiem guziczkow, przyciskow 
i ich kombinacji. 

Na kazd^ regulacji osobna galka 
- chcialoby si^ krzykn^c haslo. 

Mysl^, ze moj sentyment do ga- 
lek odczuwa wielu operatorow i po- 
ruszenie tego tematu b^dzie cieka- 
we dla czytelnikow. 

Bye moze ktos ma takie opra- 
cowanie ze schematem ideowym 
i podzieli si^ nim na lamach „Swiata 
Radio 77 ? 

Wiele razy chcialem tez napisac 
do SR w sprawie malych anten, 
gdyz wi^kszosc opisow stawia wy- 
magania nie do przyj^cia, czy to 
mieszkancom blokow, czy tez ma- 
lych domkow. 

Ja 20 lat temu, mieszkaj^c w NY, 
by porozmawiac przez radio z Eu- 
rope (rozmowy tel. byly bardzo 
drogie), musialem si^ mocno na- 
gimnastykowac, by zmiescic dipol 
2x5 m wkuchni 3x3, ale udalo si^ 
i to z dobrym skutkiem. Takich roz- 
wi^zan jest malo i to moze tez bye 
kiedys ciekawym tematem. 

Na temat anten malogabaryto- 
wych (dyskretnych) mialem wie- 
le rozmow z kolegami. Pami^tam, 
jakw NY Stefan N2TN, niegdys 
SP4CLX, opowiadal, ze maly di- 
pol na Greenpoincie tak draznil 
s^siadow, ze musial go zdj^c. Kto- 
regos wieezoru ten sam dipol wkleil 
w fug^ (szczelin^ pomi^dzy cegla- 
mi) i chociaz antena nie byla rewe- 
lacyjna, mogl od tej pory niedo- 
strzezony przez s^siadow „praco- 
wac 77 w eterze (pracowac napisalem 
celowo w cudzyslowiu, gdyz nie- 
ktorym praca kojarzy si^ z obowi^z- 
kiem, przymusem, a nie z przyjem- 
nosci^). 

Przyklady tego typu, jak tez po- 
kazanie rozwi^zan dyskretnych an- 
ten balkonowych czy strychowych, 
choc w cz^sci pozwol^ wielu ko- 


legom wyjsc z impasu, w niekon- 
cz^cej si^ walce z administracj^ czy 
z wlascicielem budynku. 

Tadeusz VE3ZOC 

tamy „Swiata Radio 77 , a szcze- 
golnie dzial Porad Technicznych 
jest otwarty dla kazdego. Opubli- 
kujemy kazde ciekawe rozwi^zanie, 
ktore moze zainteresowac szersze 
grono czytelnikow (do takich tema- 
tow na pewno nalez^ opisy anten 
czy usprawnienia transceicerow). 

Walkie-talkie 

Poszukuje schema tu pro- 
stego radiotelefonu dla 
dzieci walkie-talkie. Moj 
syn rozlozyl na cz^sci skladowe 
swoj^ zabawk^ kupion^ w super- 
markecie. Pozostala mi obudowa, 
ktor^ chcialem wykorzystac i za- 
mocowac w niej inny uklad o po- 
dobnym dzialaniu. Czy mog^ liezye 
na jak^s podpowiedz ze strony re- 
dakcji SR? Poszukuje takze proste- 
go ukladu elektronieznego, ktory 
moglbym podsun^c synowi do wy- 
konania, cos, co dziala i uezy... 

Dariusz Grzywacz 

W sieci mozna znalezc wiele sche- 
matow prostych radiotelefonow 
typu walkie talkie, ktore z powo- 
dzeniem mozna zaadaptowac do 
posiadanej obudowy. W ukladzie 
prezentowanym na rysunku 4 tran- 
zystor pracuje w ukladzie detektora 
reakcyjnego, a uklad scalony LM386 
wzmacniacza glosnikowego (prze- 
l^cznik w pozycji R). Po ustawie- 
niu przel^cznika w pozycji T uklad 
z tranzystorem staje si^ genera torem 
modulowanym, a uklad scalony pel- 
ni funkcji wzmacniacza mikrofonu 
pojemnosciowego (modulatora). 

Urz^dzenie jest proste w odwzo- 
rowaniu, ale pewien klopot moze 
stwarzac poczworny przel^cznik 
PTT, chyba ze b^dzie pasowal ten ze 
starej zabawki. 

Idealn^ zabawk^ dla zupelnie 
pocz^tkuj^cych konstruktorow 
moze bye jeden z generatorow 
m.cz. w ukladzie negistora opisany 
w SR 10/2014 (w migaezu diodo- 
wym LED na rysunku 2 dioda jest 
pomylkowo He wrysowana - po- 
winna bye odwrotnie wl^czona). 

Na rysunku 5 jest pokazany 
dwudiodowy uklad migaeza skla- 
dany przez dzieci w ramach kon- 
kursu Junior podezas III Warszta- 
tow Technicznych w Burzeninie. 

Anteny Delta na pasmo HF 

1 Chcialem zapytac, czy 
oprocz prezentowanej 
mi^dzy innymi w „Swie- 





Rys. 5. Schemat i ptytka drukowana miga- 
eza diodowego LED (opr. SQ6BBA) 

cie Radio 77 anteny Delta wg SP7LA 
na pasmo 80 m s^ jeszcze inne jej 
wykonania. Bylbym wdzi^ezny za 
opublikowanie wymiarow takich 
anten. 



Mariusz Kolczyk 


Przykladowe wykonania anteny 
Delta Loop pokazane s^ na rysun- 
ku 6. Szkice te pochodz^ z niemie- 
ckiej ksi^zki „ Anteny Rothammela 77 
(Rothammels Antennen Buch). 



Rys. 6. Przykladowe wykonania anteny Delta Loop (a - wg G3AQC, 
b-wg ZL1BN, c-wg DL1BU) 
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Moj model dziatalnosci 
i podstawowa jednostka 
organizacyjna PZK 

Kontynuujqc rozwazania 
z poprzedniej czgsci, przy- 
pomng, co powinna spelnic 
nowoczesna organizacja dopasowana 
do dzisiejszych komercyjnych uwarun- 
kowah. Powinna: 

■ stymulowac aktywnosc czlonkow, 

■ posiadac odpowiednie zasoby finan- 
sowe do prowadzenia dziatalnosci, 

■ posiadac odpowiednie zaplecze tech- 
niczne, tj. lokal, sprzgt itp., 

■ stanowic okreslonq silg w rozmo- 
wach z wtadzami centralnymi, 

■ bye partnerem w rozmowach z wla- 
dzami terenowymi. 

Mozemy wykreowac kilka rozwiqzah, 
ale jedno jest pewne, ze dzisiejszy 
model funkejonowania PZK ze wszyst- 
kimi swoimi problemami opisanymi 
uprzednio nie jest wlasciwym rozwiq- 
zaniem. 

Czyli, jaki model organizaeji moglby 
powiqzac tych kilka wymienionych 
elementow? Moim zdaniem muszq bye 
spelnione cztery podstawowe warunki: 

■ scisle powiqzanie terenu dzialan 
z mozliwosciami dzialajqcych, 

■ ukierunkowanie na szeregowego 
czlonka, jego potrzeby i mozliwosci, 

m maksymalnie mozliwa samodziel- 
nosc i decyzyjnosc w prowadzonych 
dzialaniach, 

■ wykazanie sig odpowiednim zakre- 
sem dzialan. 

Zanim powiemy, jaki model organiza- 
cyjny jest najlepszy, nalezy odpowie- 
dziec na pytania : „coje$t podstawq na- 
szej organizaeji?" oraz na drugie py ta- 
nk: „co nam przeszkadza lub ulatwia 
prowadzenie naszej dziatalnosci?". 
Odpowiedz jest prosta. To, co lezy 
u podstaw naszego hobby, czyli pod- 
stawowa dzialalnosc krotkofalarska, 
klubowa. 

W klubach spotykamy sig czgsto. Tu 
organizttjemy sig do dzialan, rozma- 
wiamy, rozumiemy sig i nie mamy 
barier odleglosci i czasu oraz szkolimy 
naszyeh nastgpeow. Obszar dzialania 
klubu to odleglosci rzgdu 20-50 km 
a to nie to, co wspominane uprzednio 
200 km. Obowiqzuje zasada „blizsza 
koszida cialu". 

Czyli podstawowy element modelu 
prowadzenia dzialan to: 
czlonek klub 

Wydaje sig, ze jest to taki sam model jak 
obeeny. To ztudzenie. Nazwy te same, 
ale zasady funkejonowania, odpowie- 
dzialnosd i mozliwosci zupehiie pme. 

Ekmenty tego modelu 
Czlonkowie , czyli element podsta- 
wowy. Kazdy z ms nut podobne ocze- 
kiwania. Sq to gt.ownie: mozliwosci 


doskonalenia sig, zaspakajanie pod- 
stawowy ch funkcji i potrzeb zwiqza- 
nych z naszym hobby, bezpieczehstwo 
prowadzonych dzialan czy dzialalnosc 
w ramach grupy. Do wypelnienia tych 
oczekiwah potrzebna jest wlasnie or- 
ganizacja. 

Koledzy w srodowisku sig dogadujq 
i prowadzq wspolnq dzialalnosc. Zda- 
rza sig, ze wystgpuje podzial, to my 
z PZK, bo klub jest w PZK, a oni to 
1NN1. Podzialy, chocby o znikomym 
zakresie, nie sluzq naszemu srodowi- 
sku. 

Jak si% zjednoczyc do wspolnych za- 
dah, bez podzialow formalnych czy 
wydumanych? 

Odpowiedz jest tylko jedna - musi bye 
lokalna organizacja calkowicie apoli- 
tyezna. Celem jest skupienie wszyst- 
kich, ktorzy utozsamiajq si§ z krotko- 
falarstwem. 

Kazda osoba interesujqca si§ naszym 
hobby powinna bye naszym kolegq, 
a nie przeciwnikiem i nie powinnismy 
patrzec na niq obojgtnie. 

Kluby, czyli podstawowa grupa do 
dzialan. Klub w rozumieniu dawnym 
to za malo. Klub musi posiadac od- 
powiednie zasoby i odpowiedni sta- 
tus prawny, aby mogl bye partnerem 
w rozmowach z wladzami terenowymi. 
Musi posiadac for mg stowarzyszenia 
zwyklego lub z osobowosciq prawnq. 
Podstawowymi zadaniami klubu jest: 
m skupienie wszystkich mozliwych 
kolegow na swoim terenie do wspol- 
nych dzialan, 

m prowadzenie dzialan lokalnych, 
m wspolpraca z osciennymi organi- 
zaejami do prowadzenia dzialan 
bardziej ogolnych, 

■ wspolpraca z wladzami lokalnymi 
dla pozyskania srodkow finanso- 
wych, lokali itp., 

■ organizacja szkoleh, pokazow, pre- 
lekcji dla pozyskiwania nowych 
czlonkow i rozwoju organizaeji, 

m wspolpraca z organizaejq centralnq 
dla kreowania i obrony naszyeh in- 
teresow. 

Warto zwrocic uwagg, ze np. dzisiejsze 
oddzialy terenowe PZK dzialajqce na 
ograniezonym obszar ze mogq pelnid 
funkcjg takich klubow. Czy tego typu 
klub bgdzie nakladal dodatkowe obo- 
wiqzki biurokratyezne, wykazg pozniej. 
Wielu z nas od razu nastawia sig ne- 
gatywnie do hasla „stowarzyszenie" . 
Mogg jednoznaeznie potwierdzic, ze 
nie jest to niezym poparte a wynika 
z braku wiedzy i praktyeznego do- 
swiadezenia w pracy takich organi- 
zaeji. 

Zalety i wady takiego modelu 

Analizg najlepiej przeprowadzic na 
poziomie funkcji, jakie realizuje orga- 
nizacja. 


Integracja milosnikdw radia. W dzi- 
siejszej organizaeji formalna integracja 
milosnikdw radia prawie nie istnieje. 
Kluby PZK mogq zrzeszac tylko czlon- 
kow PZK. Tak rozumie klub wielu 
naszyeh dzialaczy. Inni, nie bgdqcy 
czlonkami, mogq uezestniezye w dzia- 
laniach klubow tylko na zasadzie osob 
odwiedzajqcych itp., czyli tych innych. 
Obeeny model klubu jest nastawiony 
na proces stymulowania wstgpowania 
do organizaeji. Dla prowadzenia takie- 
go procesu wymagane sq uwarunko- 
wania, ktore dzisiaj nie wystgpujq. 
Tworzqc lokalne organizaeje, jako sa- 
modzielne nieobarezone zadnq polity - 
kq, a majqce za jedyne cele integraejg 
srodowiska oraz dzialalnosc krotko- 
falarskq, mozna przyjqc, ze bgdq sku- 
piac dzisiejszych czlonkow PZK oraz 
wszystkich innych milosnikdw radia 
na zasadach partnerskich. 

Nakazy, zarzqdzenia itp. wydawane 
dzisiaj przez PZK nie sq akcepto- 
wane przez grupy nienalezqce do 
PZK. Sytuacjg tg mozna zmienic 
przez tworzenie lokalnych jednostek, 
w ktorych wszyscy, dzisiejsi czlon- 
kowie PZK i ci niezrzeszeni, bgdq 
jednakowo glownymi podmiotami 
majqcymi realny wplyw na podej- 
mowane decyzje organizacyjne, jak 
i w zakresie prowadzonej dzialalno- 
sci na poziomie klubu. 
Wiarygodnosc organizaeji na 
szczeblu centralnym. PZK skupia 
ok. 1/3 wszystkich polskich krotkofa- 
lowcow, bazujqc na liezbie wydanych 
pozwoleh radiowych. PZK nie repre- 
zentuje calego srodowiska. Pozostale 
2/3 sq skupione wokol klubow PZK 
w sposob bardzo nieformalny lub w in- 
nych organizacjach. PZK nie ma pra- 
wa do reprezentowania tych osob. Jest 
nas ok. 4000. Jest to liezba, ktora moze 
przemawiac, ale o He mocniej bgdzie 
przemawiac liezba 12 000. PZK nie 
moze reprezentowac formalnie niezrze- 
szonych, ale tez nie moze prowadzic 
wiarygodnej dziatalnosci, bazujqc na 
tej grupie. 

Zaleznosci formalne. Wi obecnej 
strukturze wystgpuje bardzo pionowy 
uklad zaleznosci formalnych i praw- 
ny ch. Za ealose organizaeji, za wszyst- 
ko, co dzieje w sig OT i klubach od- 
powiada Prezydium ZG PZK. Nieco 
odmiennie jest w OT majqcych osobo- 
wosc prawnq. Cala organizacja moze 
realizowac zadania tylko w sposob 
okreslony w statucie lub regulaminach. 
Inne dzialanie moze bye naruszeniem 
regulamindw a w niektdrych przypad- 
kach prawa. 

Samodzielne stowarzyszenia mogq 
w pelni stanowic o sobie, o swojej 
dziatalnosci. Majq petnq decyzyjnosc, 
ale i odpowiedzialnosc za prowadzone 
dzialania. 
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„Wi§kszosc z nas, majqc samodzielnosc, bardzo mocno utozsamia si§ z prowadzonq dzialalnosciq” 


Jest rzeczq normalnq, ze wi§kszosc 
z nas, majqc samodzielnosc, a w tym 
decyzyjnosc i odpowiedzialnosc, bar- 
dzo mocno utozsamia si§ z prowadzo- 
nq dzialalnosciq i nasza aktywnosc 
zdecydowanie si$ zwigksza. Ten ele- 
ment jest doskonalym stymulatorem 
dzialan prowadzqcym do ciqglego roz- 
woju. Organizacja powinna wyzwalac 
t§ aktywnosc. 

Zaplecze lokalowe. Organizacja nie 
moze si$ rozwijac bez prowadzenia 
dzialalnosci szkoleniowej, a tej nie 
mozna prowadzic bez klubow majq- 
cych lokale, zainstalowane stacje itd. 
Dzialalnosc terenowa, nawet najlep- 
sza, bgdzie zawsze tylko dzialalnosciq 
dodatkowq. 

Wiele klubow, a rowniez oddzialow 
utracilo swoje lokale z uwagi na brak 
mozliwosci ich finansowania lub 
z uwagi na brak odpowiedniego statu- 
su prawnego i partnerstwa dla insty- 
tucji rzqdowych. Tylko w niektorych 
lokalizacjach udawalo si$ naszym kole- 
gom przelamac ten stan rzeczy. Orga- 
nizacja dla swojego rozwoju potrzebuje 
jednak dzialan na odpowiedniq skalg, 
a nie jednostkowych. Inaczej mdwiqc, 
aby organizacja poprawnie dzialala 
duza liczba klubow musi miec stabilne 
zaplecze lokalowe. 

Lokalne stowarzyszenia majqce osobo- 
wosc prawnq nie majq zadnych ograni- 
czen w ubieganiu si§ o wlasne siedziby 
u wladz terenowych. Jak pokazujq do- 
swiadczenia juz istniejqcych stowa- 
rzyszen, ich status prawny daje pelnq 
szans§ na uzyskanie w pelni darmo- 
wych lokali lub na bardzo korzystnych 
warunkach. 

Srodki finansozve. Stanowiq one 
glownq barier§ warunkujqcq rozwoj 
kazdej organizacji. PZK bazuje glow- 
nie na srodkach skladkowych. Ich 
skala w zaden sposob nie pozwala na 
wspomaganie srodowisk lokalnych. 
Pozyskiwanie znacznych srodkow 
w sposob centralny nie jest mozliwe. 
Jedynq drogq na przyszlosc jest pozy- 
skiwanie srodkow ze zrodel lokalnych 
lub ogolnokrajowych, ale ukierunko- 
wanych na dzialania lokalne. Dzisiej- 
sza organizacja pozwala teoretycznie 
na pozyskiwanie srodkow lokalnych 
przy wykorzystaniu odpowiednich 
upowaznieh ze strony wladz PZK . 
Srodki te mogq bye pozyskiwane wy- 
Iqcznie w imieniu PZK i na konto 
PZK a potem rozdzielane wedlug 
ustalonych zasad. 

Skoro tak moze bye, to dlaczego tak si§ 
nie dzieje? Istnieje czynnik zewngtrz- 
ny. Kazda instytueja prowadzqca roz- 
mowy chce kontaktowac si$ w sposob 
eykiiczny z osobami decyzyjnymi, od- 
powiadajqcymi za podejmowane de- 
cyzje w sposob prawny i bgdqcymi 
partnerami w przyszlosci. 


W dzisiejszej organizacji jest rzeczq 
niemozliwq, aby czlonkowie Prezy- 
dium, czyli jedynego organu odpo- 
wiednio prawnie umocowanego 
uczestniczyli we wszystkich waznych 
lokalnych rozmowach. Lokalne stowa- 
rzyszenie spelnia wszystkie wymogi 
prawne i nieformalne przyzwyczajenia 
lub zachcianki urzqdnikow w omawia- 
nym zakresie. 

Stosunkowo prosty element do prze- 
prowadzenia, jakim jest uzyskiwanie 
darowizny od osob trzecich, trafia na 
powaznq barierg z uwagi na skompli- 
kowanq drogg przebiegu srodkow. 

Po cz§sci omawiany model nie jest 
niezym nowym, jest zmodyfikowa- 
nq kontynuaejq zamierzeh Zjazdu 
Delegatow PZK w Kolobrzegu. Tam 
byly oddzialy z osobowosciq prawnq, 
ktore jednak z uwagi na teren dziala- 
nia i ich liczebnosc nie sq sprawne do 
dzialan, a jedynie do administrowa- 
nia. Tu administratorow nie potrzeba. 
Sq potrzebne jednostki, ktore dzialajq 
u podstaw, bardziej czy mniej aktyw- 
nie, ale dzialajq. 

Mamy PZK, w ktorym lokalne dzia- 
lania sq ograniezone z ww. przyezyn. 
Dzialania centralne rowniez z braku 
chqtnych do pracy na duzq skalg. 

W pewnym zakresie zaprezentowany 
model juz istnieje . Mamy juz kilka- 
dziesiqt stowarzyszeh dzialajqcych 
obok i niezaleznie od PZK 
Czy nie lepiej w dzialaniach lokalnych 
dzialac w pelni samodzielnie i nie- 
zaleznie? W dzialaniach centralnych 
polqczyc sily? Czy nie lepiej rozszerzyc 
zakres dzialalnosci lokalnej, pokazujqc 
mozliwosci i dajqc narzgdzia naszym 
kolegom? 

Czy nie lepiej zjednoczyc wszystkich 
zainteresowanych krotkofalarstwem 
w jednej duzej grupie, ale nieobarezo- 
nej roznymi antagonizmami? 

Jeszcze kilka pytah mozna byloby za- 
dac. Myslg, ze kazdy z nas znajdzie na 
nie swojq odpowiedz. 

Najwigkszym atutem tej calej zmiany 
organizacyjnej jest wyrazne zmniej- 
szenie pracy organizacyjnej, biurowej 
na poziomie klubu, ale rowniez cen- 
trali oraz pozyskanie zdecydowanie 
wigkszych mozliwosci do prowadzenia 
dzialan. 

Na razie ograniczylem si§ do pokaza- 
nia mozliwego scenariusza dla prowa- 
dzenia dzialalnosci organizacyjnej na 
szczeblu podstawowym, ktora w samo- 
istny sposob moze podbudzac nas do 
podejmowania dzialan w mysl zasad: 
Widz§ cel i bezposrednie korzysci dla 
mnie, to dzialam. Cel i korzysci wi- 
dziane na duzq odleglosc sq dla mnie 
niezrozumiale i nieinteresujqce. 

Moja propozyeja jest tylko probq pobu- 
dzenia do dyskusji. 


Decyzja o strukturze organizacyjnej 
PZK opartej na podmiotach prawnych, 
czy na osobach fizycznych nie powinna 
wynikac z przyzwyczajeh, przypusz- 
czeh czy pustych, niepopartych fak- 
tami stwierdzeh, a jedynie z gl§boko 
przemyslnego rachunku zyskow i strat 
lub zalet i wad opartego na fizyeznie 
potwierdzonych argumentach. 

Dionizy Studzihski SP6IEQ 
prezes Sudeckiego Oddzialu 
Terenowego PZK I OT13 
Prezes Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej w Swidnicy 

Moj stary jest hamsiakiem, cd. 

Titatitati 

Moj ojeiee jest zdeklarowanym 
klueznikiem. Nie, nie nosi ze sob^ 
wszystkich kluezy do mieszkania, 
ale uwielbia telegrafi^ i uwaza, ze 
do porz^dnych l^cznosci, poza 
zuciem szmat, fonia si^ zupelnie 
nie nadaje. Wszystkie najdalsze 
l^cznosci zrobil wyl^cznie na tele- 
grafii i robi wszystko, by ludzie si^ 
przekonali do tej emisji. Albo mu 
si^ tak wydaje. 

Szczerze to mam do telegrafii sto- 
sunek lekko oboj^tny i odrobin^ 
przerywany. Jakos wol^ glos zy- 
wego czlowieka po drugiej stronie, 
chociaz przyznaj^, ze CW jest bar- 
dzo sprawn^ i pozyteczn^ emisji 
Przez osmoz^ nauczylem si^ alfa- 
betu, par^ l^cznosci na telegrafii 
zrobilem, slucham cz^sto, ale na- 
daj^ koslawo i beznadziejnie i nie 
radz^ sobie z szybszym tempem 
odbioru niz 20 grup na minut^. I to 
jest sol^ w oku moj ego ojea. 

Gdy pokazywalem mu w dziala- 
niu wysoko sprawne emisje cyfro- 
we, takie jak PSK-31 i JT65, odparl, 
ze to do niczego si^ nie nadaje, bo 
CW jest nadal lepsze. Po co komu 
obraz, po co komu rozmowa przez 
komputer, gdy mozna zapi^c sztor- 
cowy kluez i pikac. Wedlug mo- 
jego ojea najlepszy jest nadajnik 
kwarcowy, ze stopniem na lampie, 
kluez sztorcowy oraz antena lon- 
gwire. Gdy kolega sprezentowal 
mu kluez polautomatyczny typu 
bug, powiedzial, ze to niepotrzeb- 
ne. Kiedys na gwiazdk^ kupil sobie 
Benchera, ale kl^l na niego straszli- 
wie, gdy co chwila mu spadal z za- 
wiasow, blokowal si^ na spr^zyn- 
kach, kontakty nie dzialaly, w ogo- 
le po co to komu, W koncu nauezyl 
si^ poslugiwania nowym kluezem, 
pokochal go tak bardzo, jak bardzo 
mozna pokochac kawalek metalu, 
ale nie dociera do niego, ze ktos 
moze nie miec ochoty na telegrafi^. 

cdn. 

Marcin SP5XMI 
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Kupig 

Antena Radmor 3282/2 uzywa- 
na w dobrym stanie. 

Ryki. Tel. 787 168 260 


Baofeng UV5R kompletny, 
sprawny lub uszkodzony + 
instrukoja obstugi. Ryki. 

Tel. 787 168 260 


Czofgowe urzqdzenie 
rozmowcze typ CzTw-R120 
do radiostacji typ R-113, 
Pawet. Lodz. 

Tel. 42 683 01 74 


Radmor -3066. ObsadQ 
kwarcowq RX-TX kupiQ lub zlecQ 
naprawQ + strojenie. Ryki. 

Tel. 787 168 260 


Yaesu FT 1800, FT 2800, 

FT 1900, FT 2900 + instrukcjQ 
obstugi. Ryki. 

Tel. 787 168 260 


Yaesu VX-7E. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Alan 9001 , radio w bdb stanie 
technicznym i wizualnym, 
nienaprawiane, niemodyfikowa- 
ne, nieprzerabiane. Kompletne 
z uchwytem montazowym 
i srubami mocujqcymi, kablem 
zasilajqcym. Instrukcja obstugi 
w jQzyku polskim - 1000 zt. 
Grudziqdz. 

Tel. 609 610 866. 

E-mail: tybet7109@wp.pl 

Antena 12AVQ wykonana 
w Radomiu na 20, 15 i 10 m. 
Lodz. Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Antena Nagoya UT-106 UV 

na bardzo mocnym magnesie, 
nowa. CzQstotliwosc pracy 
144/430 MHz (2 m/70 cm), zysk 
3,0 dbi, moc max 20 W, SWR 
< 1,5. Anten§ wysytam nastQp- 
nego dnia po zaksiQgowaniu 
wptaty za 0 zt — 70 zt. Sobow. 

Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baoleng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/FM, 
radio taxi. Zakres czQstotliwosci 
TX/RX: 136-1 74/400-480 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 
Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Dragon SY 485 CB radio AM/ 
FM moc 4W, 10x40 kanatow, 
filtry ANL/NB, duzo funkcji, 
ciektokrystaliczny wyswietlacz 
kanatow i cz^stotliwosci. Roz- 
miary 1 94x1 54x52 mm - 240 
zt. Piaseczno. Tel. 503 961 386 
E-mail: viking123@wp.pl 


Filtr YF-116C CW Unit produkcji 
japofiskiej nr 106. posrednia 
8,215 MHz-500 Hz, pasuje do 
FT^920. Filtr kupiony bezpo- 
srednio od producenta. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy, nie za pobraniem - 
390zt.Sob6w.Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Filtr kwarcowy PP9A2R + piloty. 
Filtr elektromechaniczny EMF45 
5 kHzz pilotem. Filtr kwarc 10,7 
MHz FPP 10,7B2-1R. 
Ogrodzieniec. Tel. 661 587 763 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie odbiornik KF ze wstQga- 
mi oraz nadajnikiem 2 m/70 cm, 
dualband w SSB, pracuje takze 
na 2/70 cm (odbior), TX 1 37 do 
1 74 MHz i 41 0-470 MHz, mo- 
dulacje SSB, AM, W-FM, N-FM, 
nowy, gwarancja — 131 9 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Kontroler PA lampowego, 

supernowoczesny mierzy 
i kontroluje wszystkie napiQcia, 
prqdy, temperature Steruje 
wentylatorem i uktadem zarzenia 
lampy, mierzy moc i SWR. 
Zapewniam gwarancja i serwis 
- 320 zt. Roztazino. Tel. 58 678 
99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.srefa.pl 


M-Tech Legend I CB radio jak 
President Teddy. Posiadam 


rowniez inne modele CB M-Tech 
Legend II M-Tech Legend III. 
Dane AM/FM moc 4 W, ASC, 
multistandard - nowe. Info GG 
158585, foto na e-mail i tel. — 
170 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, Plus 
UV5RA, Plus UV5RE, Plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD&TYT 
TH-F8 RONSON UV-8R Koszty 
wysytki 8 zt - 45 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909 X, pasmo 1 50 
kHz-30 MHz z SSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 10 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pamiQci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany - 709 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt -t- VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 12/2014 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowuj^c odstgp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnis i riazwisku 

Ulica, rrdomu 

Kod, m ejscowosc 
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Odbiornik na pasmo 80 m typ 

Rx-10.t6di.Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Onwa MK2 + antena Floryda 
CB radio AM/FM moc 4 W. 
Funkcje, PA/CB, szybka 19 i 9, 
wskaznik sygnatu RX/TX. Kom- 
plet z antenq na magnesie typu 
Floryda, dtugosc 45 cm. Info GG 
1 58585, foto na e-mail - 1 80 zF 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Przewod zasilajqcy do radio- 
telefonow UKF, CB nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo, dfugosci 
2 m przekroj 2x1,5 mm 2 . Dwa 
gniazda, bezpieczniki 2x15 A 
przylutowany, widetki kablowe. 
Koszty wysytki 0 — 40 zf. 
Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


RM KL 200 P wzmacniacz 
mocy (dopat) do CB radia oraz 
przedwzmacniacz +25 bdi. 
Wzmacniacz mocy 1 00 W - 1 20 
zf. Piaseozno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-3E, 

2/70 cm odblokowany TX 140- 
470 MHz, modulacje AM, W-FM, 
N-FM, 1300 pami^ci, pasmo 
500 kHz-1000 MHz, CTCSS, 
DCS, bogate wyposazenie 
dodatkowe, nowy, zapakowany, 
bardzo solidny radiotelefon - 
819 zf. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-6E, 

6/2/70 cm odblokowany 
TX 40-580 MHz, modulacje 
AM, W-FM, N-FM, 1000 
pamiQCi, pasmo 500 kHz-1 000 
MHz, CTCSS, DCS, bogate 
wyposazenie dodatkowe, nowy, 
zapakowany, bardzo solidny 
radiotelefon - 1229 zf. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D. Pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 
pamiQci, kroki czQstotliwosci: 
5,6,25, 9,10,12,5,15, 20, 

25, 30, 50, 100 kHz, modulacje 
N-FM, W-FM, AM, nowy, gwa- 
rancja — 629 zf. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Spectrum 1600 CTE antena 
bazowa5/8 na pasmo CB 10 
i 1 1 m, posiada 20 przeciwwag, 
uzywana, jak nowa, kompletna - 
290 zf. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 



Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy pasujqcy do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF, 
dfugosci 3 m, przekroj 2x2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczni- 
kow 2x20 A - 55 zf. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Transceiver Dedal 2014, 

swietny TRX za matq cenq. 
Emisje SSB, CW, pasma 80, 40, 
20 m, moc 1 0 W, czutosc RX: 


Sprzedam FT-101Z, w dobrym 
stanie, nowe lampy — 1 250 
zf. Koscian. Tel. 665 504 803. 
E-mail: sp3fta@wp.pl 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
4-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zf list rejestrowany, 
priorytetowy - 30 zf. Tarno- 
brzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 

do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zf list rejestrowany, 
priorytetowy -30 zf. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny dowtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszq pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zf, list rejestrowany 
8 zf (1 szt./l ,50zt) - 1 zf. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam super miernik cyfro- 
wy do pomiaru mocy i SWR, 

V2-A i V4-A, wersje HF, VHF, 

UKF, pokazuje czQstotliwosc, 
doskonaty do CB, mierzy od 100 
mW do 5 kW. Wiqcej informacji 
na mojej stronie, mailem lub 
telefonicznie — 420 zf. 

Rroztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.strefa.pl 

Sprzedam wtyk2-piny + gniaz- 
do 2-piny Molex do zasilania 
UKF i CB radia. Ten zestaw 
czQSci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nieuzywany. 
Koszty wysytki 8 zf. list reje- 
strowany priorytetowy - 1 5 zf. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


0,5 pV, solidna odpornosc na 
skrosnq. Wyposazony w RIT> 
ALC, skalQ cyfrowq, petne BK 
CW. Gwarancja roczna - 499 zf. 
Zielona Gora. Tel. 731 773 363. 
E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.strefa.pl 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

oraz zasilacz 25 A. Szczytno. 
Tel. 89 624 36 94 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQCi, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Close Call RF Capture, szybkosc 
przeszukiwania 300 krokow/s. 
CTSS i DCS dekoder, bardzo 
przyjazny w obstudze, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 889 
zf. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiqci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 1 0 kHz, 1 2,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany - 
244 zf. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pamiQci, Trunktracker III 
dekoduje systemy: EDACS- 
-Ericsson, EDACS SCAT 
Motorola type I i II, Smartnet, 
Privacy Plus, LTR, fantastyczny 
skaner nowej generacji, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 
1399 zf. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Woltomierz cyfrowy w.cz. 

mierzy od 250 /jV do 73 V 
i od 1 ,3 nW do 100 W bez 
przetqczania automatycznie. 
Duzy kolorowy wyswietlacz. 
Szczegotowe informacje pod 
sp2gpc@wp.pl, gwarancja 
i serwis zapewnione -380 zf. 
Roztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.srefa.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zf. list 
rejestrowany priorytetowy - 1 8 
zf. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu FT-60 E, duobander VHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiqci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanie TX 
137-174 i 420-470 MHz, bar- 
dzo solidny radiotelefon, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 769 
zf. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 

50 W, 1000 pamiQci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
modulacje N-FM, AM, odiqczany 
panel, odblokowany, nowy, 
zapakowany, kultowy i bardzo 
solidny radiotelefon - 1239 zf. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6 m/2 m/70 
cm, all mode, odblokowany na- 
dajnik, TX 1,8-56 MHz, 140-154 
MHz, 420-470 MHz! Pracuje 
w pasmie CB, mozna nadawac 
na wstegach, zasilacz, aku- 
mulator, antena, pasek, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 2689 
zf. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8800 E, 2 m/70 cm, 

50 W, podwojne VFO np. VHF 
i UHF, 1000 pamiQCi, funkcja 
Cross-Band Repeater, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowy, zapako- 
wany- 1645 zf. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


ZPFM-3 z wktadkami W01 
i W05 oraz multimetrV-640 
z sondqw.cz. Ptock. 

Tel. 607 720 818 

Zasilacz CBstacjonarny 

1 0/1 2 A, 1 2-1 5 V oryginat, 
stan bardzo dobry — 1 90 zf. 
Grudziqdz. Tel. 609 610 866 
E-mail: tybet7109@wp.pl 


Inne 


Poszukujq schematu, dokumen- 
tacji do transceivera WRAK 

1 wykonanego w Pabinicach. 
todz. Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


[330103337 

/IP 7 I 7 'O® 0 z 7 


obrotow 


eOOGtfCH efl 3 K£ 5 XiEID 303 


wysobQ da* stOTM* ocrotoMQ oo jednofazwwcn kffnoWQiwyai ameo* eettrycavcn astaw avt iqoz wwonano * opvm o soegafcwrao* uuao 

vca*om U2O08 Utftf tin ma wtvoowarr roo<M aoc*r*AMCY nn*c*ib tun seflopanego sinea. Wo* nadzonj poConj oradu tncz oocazene *dete*os tvieoazeei w 
DfostYsttoaotof t^«y*rYMznii^nap^^icH»«goicdDChMiearoaQWcnznvanz*ie^ otwarcs tna^ Fa***** moc 

Ooiurcnnaaootxi*lv*t CprOcz tegc w wtfaou rnte-grcrwam zostar sufrArator njp^cu zjjxjwcego DreorJMjov tompjrxor yv trt&o napeoa oon«s*- 

r*j. Hynrq reguaoa oorcw* sxenjje pocenoometr ootouh* 

Wybrane parametry: 

ovna regutacia otrotow w zacrese 5 95 X 

• maksymnnf ccouerte 2.5 W 

- 'wsw pozicrn Qeotrowaoyc* zatttcen aiMrt 

• jKM m**(to«go aifto 
uttttoctetqioracttte* 

txjzc oraco*aC soemmacz dc traovcwcn i naowenowycri 

► 230 VAC 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacia So. 2 o.o.. 03-197 Warszawa, ul. Leszczvnowa 11. 
tel : 22 257 84 50, fax: 22 257 84 5S, e-mail: Kandlowy@avt.pl 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 


Vir 

Ten-Tech 


W oferdi poiiadimy radicutwj* imitonMt, monkls, lotnkn ora: pfdetjoniin*. Konstrukcj* tradyryfn* oral SDR 
(Software Defined Itafc). Tunery wtww* ntanuataa 1 awtomirycme M'Vcrfony, gloiriki oral letttwy 

iluUMnkuwi. Ajilmiy, MitMudiiM of ea iri*;l*jdm> dkvvMif i« JU harvJwgu i«tJtvuy<ri«luf ■>. 

tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449. 604-797-410 Sklep intemetowy 

iesteSmy autoryzowanym dealerem firm www.tcn-tech.pl 

FlexRodio Systems, Maos, Ten-Tec. WinRodto. AlrNav Systems. Hell Sound 


HAMSERVICE 


www.hamradio.com, pi 



Alexander Dro*d* S.P9NLK 

Bielsko-Biala, ul. Babiogorska 11 

tol. 601 178 907, e-mail: ep9nlk@wp.pl &av/t<r' 

k— — <x/ms>r. 


• Anteny CB • Radia CB * Anleny naziemne DVB-T 

• Anteny satelitarne • Tunery satelitarne ^ < 

• Tunery naziemne DVB-T ^ 

JSG-Sat. www.Jsg-sat.pl. A 

jsg@kkl net pi. tel 46 832 33 91. kom 794 264 515 v 



Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 790 792 927 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagajqcyeh 

- Zaawansowane odbiomiki radiowe i nastuchowe 

- Urzqdzenia i osprz^t dla krdtkofalowcow 

- Skanery szerokopasmowe ?T. n n 

- Radia intemetawe 
-Anteny 



FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

A Cze&ci do CB Radia * 

0 + 

www.hesta.com.pl tel. 48 364 09 46 



METEOR 

&RODK1 t ACZNoSci 

P 

jt 

1 

|C CK--II 

1 


ANT ENY KOM U N I KACYJ N E 

HF- VHF- LMF ■ CB RADIO- WiFi - GPS - GSM - LTF ■ DVB-T 

D)a Slu)n Traniporty Wajih* L&tmciwj Tin KrotkoJjlai »t «, a 


Unadiirt T«l*m*trv einyeh - Tran 




Wroclaw 
Aleja Pracy 24 b 
tel. 71 360 T 6 44 


www.meteoipB.pl 


Skanery, 

transcelvery 


TAESU FT fiO. VA 3. VX 6. VX 7 VX i. FT 270 

FT 2900. FT 7S0Q, FT 250. FT 3000. FT 817. 

FT *57, FT *97. IFT 1900. FT 450 D 
LNIDEN UBC72.UBC92.IJBC35CD. EZI33 
BC 344 XT. UBC 274. UBC 40Q. UBC 60 
ICOM R 6 R 20 ICE SO ICA 1 5 S. tC 718, 
IC23MH. ID31.ICA 1SS 
Kenwood THF 7. Maycom AR 108, FR lOG 
AOR S2C0 MK. 3 SavnATS S09 X 
ANnco DJ X 7 , DJ X 30, DR 635 
Did i rex id X 200, X 300. X 510, f* 77 SubB 
NA771 OtAB, CP- Cwrtttt X 300 . X 510 
vsykrywacze pcdsludiaw ACE00 FC 3002, 
SC 1, FC 6001 i ima: TXotfiliDk. .aasilacse, 
akizjnhi arJleiow, anl aiy KFT.V -T} cm 


tel. SOB 380 492 



A?" 


'/’rtn&Mftt Jlttt&t j jtitM&tstrn* ‘J&m utt i%ac*$nycft i 

■ ■■ VAA|U| WWW , mrtcom . Herfmnk . pi 

Iwl l| I lE-malli mltc a in . ill c I rank o gmall.c a m 

I tOlirn +4lbl C11-I3-S2 


wyswietlacz 


ESK. B 33 D 



jMjmwniO Bye more jsco wrtflt iKincnb jui ipnum tt 2 powtuvo onywnn 
wytwwscry efyjetMDy m riwrmy*,yc« art* ac* «*dn t 
ukW&TttrTFvw*fi**aKXitocotbvaninji3neQo ounaese »pr**c»»« w» 
Owuem trcefta trcsAe maC se na orocramswarnij Owsiem buJc-wa samei orrestneorei kan- 
«nj»o wymapa troche aerpKwoto. Jwwit • sms uzyreme efctty 2 roMian* rttomoer&utxud 
atoiony s mtonan* CA uUM sttrti 14 z powiMCftnie oofcgp^ i craft MmtrtM 


t< rrw iQncw* ucervnbjwinege 
COtWu poq j aa ca wM mow siuik na errmao pto i»rp*ia nocna « 
cujrkc a uuejaco ftywajru ret&m» 
coynsAi oo ewafn «rognnoimi( 


i Dteouftpoctt 

loncouna 


www.sklepavtpl handtowyaavt.p) tel: 22 2S7 84 50 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korooracja So. i o.o., 03-197 Warszawa, ul. Lewovnowa 11. 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-ma.1: handlcwy@avt.pl 
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0 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrals telefcniczne z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel Zfaks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firma oferuje: 

* sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable, 2lqeza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

* pelny asortyment radii CB i anten 

najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

* radiotelefony PMR 

* lqc2no$c na motocykle, 

quady i zaglowki q 



KENWOOD 


ICOM 

HURTOWNIA - SICLEP - SERWIS 

30*436 Krakow, ul Narvik 23. teMaks 12 262 26 46 
«al kom 60S 434 672 e-mail ikl* 0 ti*HtJd pi 

SUepmterrwtowyWWW.teltad.pl WyrytU do firm i odb-orcdw mdywidueinych 


TtuTfso 


luxl km**.*) 

Op* 




mi 102 

C pvita Bim p a AM 

0.46S 


1/10 

F7JO120 

Ot*w6d (item p a AM 

0,465 

MS* 

4/62 

miM7 

Cewfea riwfexoc AM 

0,465 

249 

i/SO 

F7X7 704 

f»wtn An iip r? FM 

10.7 

1,16 

1/10 

F7X7 2I4 

Obirtd tfe'efctaa FM 

10,7 

*95 

1/66 

F7X7 216 

Cewfcs Htnip cz FM 

10.7 

2.07 

1/71 

F7X7 226 

Obttfdpa FM 

10,7 

2.43 

1/42 

F7X7 226 

tewta p.cz FW 

10,7 

3.76 

1/32 

F7X7 332 

Cewfcj Sfcnj p a 2 MHf 

1 

33.7 

a/ SO 

F7X7 4Q5 

Obwdd (jfiiu wgjSoatwgo 
lal boibch (49<i4 

6 

5.2 

J/SD 

F7X7 417 

c'txta dopawwgnia 
wyjSiia lini 0p6/r*3p<£} 

6 

4.66 

a/i$ 

F7X7 433 

(>Ja fttrupcz 

6 

1U 

11/60 

F7X7 440 

Cewfca obwodu 
czedodiwHci rdinioowej 

6 

3.7 

line 

F7X7 451 

OWd 
dslefaoD foni 

6 


n/ 15 

F7X7 4 BO 

Ceuka ntmodu wepdowey) 
ti\ IcrStfirt Wrr 

6 

9.13 

nn6 

F7X7S06 

Gmka OtnvOdu 

lal taodidi 

15 

0.61 

lu/50 

F7X7 510 

Cewta - pulapkA 41 .SMIlr 
lub filtr pssmawy 

15 

1.05 

n/16 

F7X7S12 

Ccwto putjpta 31 

15 

2.51 

o/16 

F7X7 514 

OfxMAd r^mncnDV uid. sa\ 

30 

— 42 




Filtry typu 7x7 






f ■ 

' * ' 


cena 2,50zt za 1 szt. 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 21 257 84 50 


AVT 5445 


Micro Player • prosty odtwarzacz 
plikOw dzwlekowych 



» fMrametry urzqdzcnia: woo* <*nj swrurtcej 

■ edtwsrunie 4 nMieleinyeft divrtetcewyeh. 

• ma* symatna aUgo$c kaicte) $de&i dZwfckcme) ok 23s. 

- SoeiH crwK*ot»« cworzon* z p»Cw WAV. 

• prognrmowan* sciezeit azw^kowycn przy pomocy dedytowanej apdcacji. poprzez kaoeMconwerwr USBo>UAXT (AYTM0O09) 

• wyrwaMn* (xttmmnM ixvrzrz 4 wrc&cia unu^t. 

• z«* ante S lav ok 6mA w czuwanlu. do 390mA przy ooiwirzjniu. 

• opqonauy tryt> zaswnla tmerYJrwgc - zasiunte 3 . 4.2V. potxv pryfu 0.04mA w ezuwaniu. 

• mac wbodowanego wzmxnbcza audio - do 1W, 

• wymury 60* 25 x 10 mm. 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. ao.o., 03-197 Warm*?, ul. leticrynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50. fax: 22 257 84 55, e-mail: har<ik>wy€>avt.pl 



AVT701/805 * - AVT701/1206 



Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1 000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist- PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


Ar System ORONflL 

RADIOKOMUNIKACJA antswa 



Wesotych Swiqt i wszellciej 
pomy$lno£ci w Nowym Rolcu 
iyczy swoim obecnym 
i przysztym Klientom 

AR System 


KCNV*>00 turn 


va nfljr EOT 


AR System 

u|, Poznanaka 72 63-400 Ostrow Wielkopobki 
Tel/Fax. +48 62/ 592-58-85 Tel Kom. +48 601/45 55 65 
www, a r-sy stem .pi biu ro@ ar-sy ste m . pi 
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I napi ccic^ vvyj ^ciow cJrcgulowonc 

ma Icsym a In Wpradlo ty i^ en ial4 j 

syste n7[t^vv\ migkkie gQSta ituj| 

wDudo wineTzaD ezpi ecze matter 
zas>ranie^rna^5VdGM 


www.skleo.avt 


Bezodrzutowy odsysacz cyny 

ODSYS TURBOI 


■ I I W W 41 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 

Zestaw bitow lOOszt. 

Chrome-Vanadium 


cv.\ wva 




Regulowany modut przetwornicy impulsowej 5,1. ..40 V 




www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 


rfnm 


Lutownice 
elektryczne 230V 


kod: opis: 

cena: 

LLIT0WNICA11 25W NIEBIESKA 

13,50z» 

LUT0WNICA12 25WZ6tTA 

13.5Qzt 

LUT0WNICA13 30W NIEBIESKA 

14,00z» 

LUT0WNICA14 30W*6tTA 

14,00zt 

LUT0WNICA15 40W NIEBIESKA 

14,50zt 

LUT0WNICA16 40W 26tTA 

16,50zl 

LUT0WNICA17 SOW NIEBIESKA 

16,00zl 

LUT0WNICA18 60W Z&TA 

16,00zl 

Wofercie dostppne sq rowniez groty zapasowe. 

Odsysacz z grzalkq elektryeznq 40W 


kod: LUT0WNICA20 


cena: 18,00zl 




Jezeli prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych czasopism... 


^automataka AUDIO Dorri m dlfhera 

PfiStc^rapher . Elektronik MSWg * 

Qilarzysla UV BfeVkl cMofllU m.t«:hnik SEiiiii&i] 

•P erkusis,a radio TS 


...to znaczy, ze jestes Czlonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesiqc bezptatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytutu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktujsi^z Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bczplatny numor archiwalny wybranego czasopisma. 

E mail: premimerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



KS-140900 


Raspberry Pi. Niesamowite projekty 
Szalony Geniusz 

Wtrakcie lektury poznasz budow^ Pi, 
przygotujesz go do pracy i pierwszego 
uruchomienia. To dopiero wst^p do 
niesamowitej przygody! W kolejnych 
rozdzialach zbudujesz migacz LED, 
odtwarzacz MP3, sterownik aparatu 
fotograficznego oraz system GPS. Ponadto 
przy nieduzym nakiadzie pracy b^dziesz 
m6gl opracowad system automatyki 
domowej, stacj^ meteorologicznq oraz 
system zabezpieczefi domu. Ksiqzka ta jest 
bogatym frbdlem praktycznych projektow, 
kt6re zapewniq Ci godziny Swietnej zabawy! 

Donald Norris 
stron 216, cena 40 zl 



KS-1 40901 


Raspberry Pi. Najlepsze projekty 

Ta ksiqzka rozwieje wszystkieTwoje w^tpliwo- 
sci i podsunie pomysly na atrakcyjne projekty. 
W trakcie lektury poznasz budow$ Raspberry 
Pi orazdowiesz si$, jak go podlgczyt i uru- 
chomic system Linux. W kolejnych rozdzialach 
przygotujesz gr$ kolko i krzyzyk oraz stworzysz 
wlasny teleprompter. 

Jezeli potrzebny Ci jest elektroniczny zegar 
do pomiaru czasu reakcji lub marzy Ci si$ 
twittuj^ca zabawka, to trzymasz w r§ku 
wlasciwq ksiqzk^l Jezeli pragniesz zamieszkac 
w inteligentnym domu za rozsqdne pieniq- 
dze — zainteresuje Ci$ rozdzial po$wi$cony 
jego automatyzacji. Sprawdz, jakie to proste! 
Jest to obowiqzkowa lektura dla wszystkich 
pasjonatow, chcqcych wycisnqc z Raspberry 
Pi siodme potyl 

Andrew Robinson, Mike Cook 
stron 432, cena 69 zl 



KS-1 40501 


Cyfrowe przetwarzanie sygnatow w 
telekomunikacji. Podstawy, multimedia, 
transmisja 

Celem ksigzki jest przyst^pne wyjasnienie pod- 
stawowych metod przetwarzania sygnaiow, 
kt6re kryjq si^ we wspotezesnych, skompli- 
kowanych systemach telekomunikacyjnych 
(teleinformatycznych). W przyst^pny sposob 
przedstawiono podstawowe metody analizy 
i przetwarzania sygnatow cyfrowych, ktdre 
stanowq serce nowoczesnej telekomunikacji. 
Dokonano w niej unikalnego, karkolomnego 
przejSda od fundament6w cyfrowego przetwa- 
rzania sygnaidw, poprzez techniki kompresji 
danych multinned ialnych (sygnaJu mowy, fonii 
i wizji) dotransmisji informacji i walki z zakld- 
ceniami, kohczqc na najnowszej technologii 
LTE telefonii cyfrowej czwartej generacji. 

T. Zielihski, P Korohoda,R. Rumian 
stron 1 000, cena 1 1 0 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - wwmsklep,ayt|>l 




ARDUINO 
I ANDROID 

PROJEKTY 


D 


KS-1 40601 


Arduino i Android. Niesamowite 
projekty. Szalony geniusz 

Koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki i zrealizuj 
niezwykte projekty, ktore napelniq Ci$ dumq 
i zaskoczq niejednego znajomego! 

Znajdziesztu instrukcje pozwalajqce na wy- 
konanie mi^dzy innymi pilota telewizyjnego, 
iicznika Geigera, termostatu i termometru. 
Kazdy gadzet jest szczegoiowo opisany, 
dowiesz si$, jakich cz^sci potrzebujesz, jak 
je ze sobq potqczyc i jak uruchomic urzqdzenie. 
Zbuduj samodzielnie dalmierz i inteligentny 
termostat. Juzteraz polqcz dziatanie lutownicy 
z mozliwosciami platformy Android i zaprojek- 
tuj swoj wiasny zdalnie sterowany swiatl 


Schamatv 
GlaktronicznG 
i GlGktrycznc 

PrzewrQcJnikdIa 

pot z atki t i hc vc h 



KS-1 40805 


Simon Monki 
stron 200, cena 59 zl 


Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 

Zawsze marzyles o zbudowaniu wlasnego 
ukJadu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, bys przystqpil do dziela! Jesli 
jednaksetki linli, dziwnych znaczkowi opisow 
przyprawiaj^ Ci$ o zawrot glowy i masz pro- 
blem z odczytaniem schematu ukJadu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki! 



J.r -I •- i\ .1 ! 

NIESAMOWITE 


Dzi^ki niej biyskawicznie nauczysz si$ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. Juz za 
chwil$ rozroznienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si$ dla Ciebie 
buik^ z masiem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 


GADZETY 

ELEKTRONICZNE 


D 


KS-1 40806 


Stan Gibilisco 
stron 1 92, cena 37 zl 


Niesamowite gadzety elektroniczne. 
Szalony Geniusz. Wydanie II 

Si^gnij pot§ ksiqzkq i zbuduj generator 
plazmy, ladowark^, zapalark?, zapalnik lub 
pistolet wodorowy. Kazdy z kilkudziesi^ciu 
projektow jest doidadnie opisany — znajdziesz 
tu wykaz potrzebnycb elementow oraz instruk- 
cje krok po kroku, ktore doprowadzq do 
szcz^sliwego zakonczenia. Wsrod omowionych 
projektow szczegolnq uwag^ warto zwrocic 
te zwiqzane zglosnikiem plazmowym, cewkq 
Tesli lub klatkq Faradaya.To doskonaly prze- 
wodnik dla pasjonatow elektroniki! 


Robert lannini 
stron 376, cena 59 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 
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Elektronika. 
Wiedzied wi^cej, 
John Watson 
stron 448, cena 46,70 zt 


Komputerowe systemy 
pomiarowe, 
Waldemar Nawrocki 
stron 260, cena 42 zl 


Podstawy cyfrowych 
system ow 

telekomunikacyjnych, 
Krzysztof Wesolowski 
stron 364, cena 49 zl 


Bezpieczeristwo 
telekomunikacji. 
Praktyka i zarzqdzanie, 
Roger J. Sutton 
stron 304, cena 61 zl 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 
Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zl 


Systemy teletransmisyjne, 

Slawomir Kula 
stron 456, cena 45 zl 


Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

Jozef Kalisz 
stron 492, cena 48 zl 


Podstawy teorii sygnatow, 
Jerzy Szabatin 
stron 500, cena 48 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 
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Choinka LED 


Choinka zosta+a zaprojektowana 
specjalnie dla czytelnifcdw 
Elektroniki Ftaktycznej. Przyjej 
budowie nie uiyto iadnego 
mikrokontrolera. Choinka po 
zmontowanlu ze sprawdzonyeh 
elerrentiw nie wymaga 
zadnych czynnosd 
regulacyjnych i d 2 lala 
natychmiast 
po pod^czeniu 
zasilanla 10. ..12V. 


YoufZCQ 



m If V A ^ ^ Swi^teczna, miniaturowa 

MV I I / I / choinka LED 


Trudno jest wyobrazic sobie 
£wi<=ta Boiego Narodzenia 
bez cholnki, Proponujerry 
wykonanle takiego 
miniaturowegoj ekologicznego 
draewlca, kt<fire wprawl nas w 
iwiqteczny kilmat. 

Od strony elementow 
umlesjczono nadruk z choink^, 
a wewnatrz riego mlgajaoe, 
rcznokolorowe diody LED. 


YaulTO 



AVT1654 Elektrcniczna bombka 


Uklad jest hardzo prosty - diody LED sterowane sq z lleznika z 
btw, 'kr^z^ jedynk^ 11 , Zt wzgl^du na szybko# taktowanid 
mamy ztudzenia mlgotanla w&zystkich diod. Impulsowy sposob 
pracy gwarantuje dlugie dzialanie zabawkl z baterll. Bnmbka 
ofercwana jest w dw6ch wersjach. 



yduGHB 




AVT735 


Regulator obrotow 
silnika DC 6...24V 


Prosty I niezawodny regulator impulsowy w^czany rrledzy 
ir6dto zasllania a odblomik. Zasilanle mote pochodzit z aku- 
mulatora lub zasllacz sleciowy o odpowiednlej wydajnoscl 
prqdowej. Qbciqzenlem mote bye dowolny sklnik prgdu sta+ego 
lub zarcjwka. Dzi^kl pracy Impulscwej,. w uk+adzle prawle nie 
wyst^puj^ straty energij. Tranzystor steruj^cy nie wymaga 
radiatora. Uklad sprawdza doskonale do iregulacji obrotdw 
wiertarki modelarskiej. Podczas malych obrotow zapewnla 
pracs narz^dzla ze stosunkowoduiynn momentum obrotowym. 


iiuj^ a a a Prosty sterownik unipolar- 
MV I I O 14 nego silnika krokowego 


■ steruje czterofazowym silnikiem krokowym 

* urroillwia plynn^ regulacj^ pr^dkoitl obrotdwej silnika, 

* mozliwa zmlana kierunku obrottiw 

* moiliwe zatrzymanie silnika 

* zasilanie 5,. .15 VDC 


AVT1810 Uniwersalny licznik 1 LCD 


Urz^dzenia potrafisce zllczyc Qraz zaprezentdwac liczbe zdarzer 
sq nleocenione w wielu dziedzlnach: automatyka, sprz^t 
spcrtowy, nowotzesne domy ltd. 


► licznik o pojemno£ci 1999 Impuls6w 
» zliczanie Imputebw “w gdre" 

. zasilanle: ^Z-. S^VDC 
• wymlary ptytki 70 x 35min 


YoufiSl 




AVT1731 


Regulowany zasilacz 
uniwersalny 1,5... 32 V/3 A 


Zasllacz to apllkacja popular nego uktadu LM335, w obudpwle 
kbbrego umleszczono praktyanle wszystkie elemerty regulators 
napi^cia wysokiej klasy. 


AVT1545 


Programowany sterownik 
swiatet 


Mlgaj^ce Swlatla reklam Swletlnych zbudowanych z diod LED 
maja za zadanle prcyciagnat uwage. Koszt taklej reklamy nie 
jest maty, a po co przeplacac, jesli mozna jq zrobic samemu? 
Wystarczy kupii gar4i diod LED oraz sterownik I zmortowai 
na plycie np. ze skJejki lub pleksi. Calkowita dowolnosc 
wy^wietlanej sekwencjl sprawi, Ze nasza ekspozycja na pewno 
zwrici uwag^ wi^kszej liczby osdb. Uk+ad najlepiej nadaje s<$ 
do sterowania wqzaml LED w reklam ach swietlnych. 


AVT1821 Timer ON / OFF 


Uklad umozllwia za^czenie nadzorowanego urz^dzenia na 
okr^lony, regulowany czas w zakresle od 0 do okolo 10 minut. 
Dodatkowo, jest mozliwe wraeiniejsze wy+aczenle urz^dzenia, 
przed uptywerm odmlerzonego czasu. 

Timer mote zostai wmont-owany w dowel ne urz^dzieiiie elek- 
tronlczne t^dz elektryezne, gdzie zast^pi wyi^eznik mechanic’ 
zny. Przyk+adem mote byi lampka nocna, kt6ra 2 Wykle spelnia 
swojq funked przez kllka minut, Dobrym rozwi^zaniem byloby 
wyposaiycjq w uklad odlqcrajqcy napl^cle po uptywie 
pewnego czasu jednocteinie nie oniempzllwiaj^c jej r^eznego 
wylqczenia. 


YnuifjjS 


AVT1835 


Mikroprocesorowy 
wl^cznik akustyezny 


AVT1800 


LED Dimmer - regulator 
oswietlenia LED 


AVT1824 


Programowany lieznik 
zdarzeri 


* reakeja na podwbjne klasnl^ae, 

* zredukowana do minimum podatnosc na inne dzwi^Ki 
i przypadkowe zadzla+anle, 

* sygnallzacja stanu przy pcmocy diody LED 

* regulacja czu+osd, 

* zasifanie 230V AC, wyjide 230V AC max 2Q0W, 

* wspotprdcuje z kazdymi rodzajem oba^zenla (zerowki, 
Swletldwkl, LED oraz Inre); 

* wymlary 84x35x25 mm 



* do legulacjl jasnoeki tain oraz modutiw LED 

* mozllwosc regulacji jasnoscl zarowki 1Z V 

* rrioillwDsi sterowanja pr^dkoscl^ obrotowq silnikdw DC 

* rriaksymalne obl^izerle inndulu: 75 W 

* wymlary moduki 14 x 95mm 



Ukted llcznika impulsow pochodzqcych na przyklad z roznego 
rodzaju czujnjkdw lub wlaeznikbw. Llcznlk zlicte ImpulSy w gbr^ 
i wdilz aestotllwosclq nle wi^k&z^ niz 10Hz (10 imp./sek.]. 
Maksymalna pojemnc4i licznika wynosi 99999', a wysoko^ cyfry 
wynosl ai 45mm. Dodatkowo uklad wyposazono w mozliwoic 


zapamletanla wyniku, div/l^kows sygnallzacja zalkzenia Irrpulsu 
oraz uklad wykonawezy z przekaznikiem z mozliwoki^ ustawie- 
nia progu jego zalaczenla lub prze^^zenia, 



www.sklep.avt. pi 
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Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcq organ izacjq, skupiajqcq osoby zainteresowane roznymi formami Iqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wlasnego 
i dobra spolecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezen tan tern osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji panstwowych i organizacji spolecznych, krajowych i zagranicznych. 
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Kolezanki i Koledzy 


Jak zawsze koniec mijajqcego roku 
wzbudza refleksje. Moze warto zatem po- 
dzielic si§ niektorymi z nich. Jak co roku 
tradycyjnie spotykalismy si$ na wielu 
imprezach, tych juz„dorostych''jakt:OS, 
czy III Zjazd Techniczny w Burzeninie, 
ktory jest kontynuatorem Zjazdow 
QRP, jak i tych stawiajqcych pierwsze 
kroki jak np. spotkanie w Krojantach. Mozna by ich ilosci wy- 
mieniac praktycznie bez korica, a kazda z nich pozostawia 
w naszej swiadomosci lepsze lub gorsze wspomnienia. 
Mijajqcy rok przyniost rowniez i inne wazne wydarzenia 
jak Konferencja 1. Regionu IARU, na ktorej delegaci 
stowarzyszen krotkofalarskich wybrali swoje nowe 
wtadze, czy tez coroczne juz tradycyjne targi Ham 
Radio we Friedrichshafen. Oczywiscie nie sposob 
pominqc tak waznego wydarzenia jakim byto uro- 
czyste wr^czenie medalu Michaela J. Owena VK3KI 
naszemu nestorowi kol. Wojtkowi Nietykszy SP5FM 
przez przedstawicieli wysokich wtadz IARU. 

W mijajqcym roku przy finansowym wsparciu 
Ministerstwa Obrony Narodowej, zorganizowali- 
smy kolejny juz oboz szkoleniowy dla mtodziezy, 
wspotorganizowalismy kolejnq juz czwartq kon 
ferencj^ ARISS, a nasza czteroosobowa grupa 
mtodziezy uczestniczyta rowniez wspotkaniu 
wFinlandii. Ogtosilismy tez konkurs „Radio- 
reaktywacja" przeznaczony dla mtodziezy 
przede wszystkim szkolnej, ktorego rozstrzy- 
gni^cie b^dzie miato miejsce w styczniu. 

Przedstawiciele PZK, obok innych orga- 
nizacji krajowych o profilu krotkofalarskim, 
brali udziat w konsultacjach nad projektem 
Rozporzqdzenia o Stuzbie Radiokomunika- 
cyjnej Amatorskiej, przygotowywanym 
przez MAiC od kilkunastu miesi^cy. 

Wystqpilismy tez do MAiC z projektem 
dotyczqcymi uznania bandplanu IARU jako 
obowiqzuj^cego podczas prowadze- 
nia amatorskich tqcznosci radiowych 
Podejmowane s q rowniez rozmowy 
zinnymi ministerstwami iagendami 
rzqdowymi, w sprawach dotyczqcych 
mozliwosci rozwoju i wspomagania 
ruchu krotkofalarskiego. 

W oczekiwaniu na tak radosne 
wydarzenie jakim b$d$swi§ta Bo- 
zego Narodzenia i Nowy Rok, nie chc§ 
psuc Waszych humorow i nie 
b§d$ wspominat 
o mankamen- 
tach, ciqgl 


jeszcze istniejqcych w dziatalnosci naszej organizacji. 
Mamy przed sobq troch§ czasu, aby je usun^c, ale tego 
musimy chciec wszyscy. 

Kolezanki i Koledzy 

Z okazji zblizajqcych si$ swiqt Bozego Narodzenia 
oraz nowego 2015 roku, wszystkim Krotkofalowcom, 
Przyjaciotom i Sympatykom Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow z kraju i z zagranicy oraz ich najblizszym, 
wimieniu Zarzqdu Gtownego PZK, Prezydium ZG, Gtow- 
nej Komisji Rewizyjnej oraz swoim wtasnym, skta- 
dam najlepsze zyczenia zdrowych i wesotych Swiqt 
i Szcz^sliwego Nowego Roku. Zycz$ Warn wszystkim 
roku bez trosk i zmartwieri dnia codziennego, 
zyjcie wzdrowiu i spokoju. Niech b^dzie to rok 
spetnionych marzeri i zyczen. 

Jerzy Mu bowski SP7CBG 
prezes Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 


Jakie Swiqta? 


Zblizamy si$ do dni, podczas I 
szym kraju obcodzi si§ 
dumnie Swi^ta Bozego 
Narodzenia. Osobiscie - jako 
protestancki duchowny 
- wierz$, ze Bog si§ nie 
narodzit, ale istniat od za- 
wsze, a to, co de facto 
obchodzimy to„urodzi- 
ny Jezusa Chrystusa". Tak 

wi$c jest to swi^to chrzescijanskie. Dla ka- 
tolikow, prawoslawnych i protesta ntow 
majqce wi^ksze znaczenie. 

Z tego wzgl^du nie tylko chrzesci- 
janom, ale wszystkim, ktorzy z nami 
te szczegolne dni swi^tufo chc§ zy- 
czyc tego, co dla nich najlepsze, bo 
dla kazdego to moze bye cos innego. 
Aby mqdry Bog dat nam to, czego po- 
trzebujemy wcodziennym zyciu, 
jak i w praktykowaniu naszego 
wspaniatego hobby. 

Remek Neumann SQ7AN 
redaktornaczelny 


WIADOMOSCI ZE SWIATA 


70-lecie powstania Ligi 
Obrony Kraju 


W dniu 17 pazdziernika br. w Warszawie 
miata miejsce centra I na uroczystosc zwiq- 
zana zobchodami 70. rocznicy powstania 
Ligi Obrony Kraju, na ktorq zostat zapro- 
szony rowniez prezes Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow - Jerzy Jakubowski 
SP7CBG. Spotkanie otworzylo odspiewanie 
hymnu panstwowego, a nast^pnie gtos 
zabrat prezes LOK, pfk Grzegorz Jarzqbek, 
witajqc zgromadzonych na sali cztonkow 
organizacji oraz imiennie zaproszonych 
gosci. Nast^pnie w bardzo ciekawy spo- 
sob, bo wierszem, zaprezentowana zostata 
historia dziatalnosci LOK wokresie siedem- 
dziesi^ciolecia istnienia. Historia pisana 
wierszem przyj^ta zostata przez uczestni- 
kow uroczystosci burzqoklaskow. 



WYST^PIENIE PREZESA PZK NA UROCZYSTOSCI 70 LECIA LOR 



WYStyPIENIE PREZESA PZK NA UROCZYSTOSCI 70-LECIA LOK 



ODZNACZENIE ANNY MALINOWSKIEJ MEDALEM IM. BRACI ODYNCOW 



ODZNACZENIE ANNY MALINOWSKIEJ MEDALEM IM. BRACI ODYNCOW 


W kolejnosci zostaty wr^czone od- 
znaczenia i nominacje na wyzsze stopnie 
wojskowe. Wsrod wielu odznaczonych 
znalaztem si$ rowniez ja, prezes PZK, kto- 
remu Medal 70-lecia LOK przypiqtdo klapy 
marynarki prezes LOK. Chwil$ pozniej gtos 
kolejno zabierali zaproszeni goscie. Skorzy- 
statem zokazji, aby podzi^kowac za otrzy- 
mane odznaczenie i w imieniu Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow wr^czytem ptk. 
Jarzqbkowi puchar dedykowany Zarzqdowi 
i cztonkom LOK. Rowniez dyrektor ZOW 
LOK w Lublinie Annie Malinowskiej wr^czy- 
tem Medal im. Braci Odyncow i zatqczony 
do niego grawerton przyznany przez Prezy- 
dium naszej organizacji na wniosek Zarzq- 
du Oddziatu Lubelskiego PZK. Wr^czenie 
medalu pani Annie Malinowskiej spotka- 
to si$ z bardzo duzym zainteresowaniem 
obecnych i dtugo niemilknqcymi oklaska- 
mi. Niestety druga osoba, ktorej przyznano 
Medal, prezes ZOW LOK w Lublinie pan 
Dqbrowski, byt na uroczystosci nieobecny. 
Uhonorowani medalami wniesli bardzo 
duzy wktad do budowania korzystnych dla 
obu stron, wr^cz modelowych warunkow 
wzajemnej wspotpracy. Przy okazji wyjasni- 
tem w krotkich stowach genez$ powstania 
i cel nadawania medalu. 

Po cz^sci oficjalnej zaproszono wszyst- 
kich na pocz^stunek, podczas ktorego 
miatem okazji wymienic zwieloma dziata- 
czami LOK, wtym rowniez z prezesem LOK, 
oraz z zaproszonymi goscmi reprezentu- 
jqcymi inne organizacje, uwagi dotyczqce 
dziatalnosci PZK i mozliwosci rozwini^cia 
wzajemnej wspotpracy. 

Milo mi rowniez poinformowac, ze od- 
znaczenia wpostaci Medali 70-lecia LOK, 
podczas lokalnych obchodow rocznico- 
wych otrzymali koledzy z Oddziatu Lubel- 
skiego PZK - Jurek Miskiewicz SP8TK i Jurek 
Kowalski SP8HPW. 

Jeszcze raz t$ drog$, bardzo dzi$kuj§ 
Panu ptk Grzegorzowi Jarzqbkowi za za- 
proszenie i mozliwosc uczestniczenia wtak 
wspaniatej uroczystosci. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG 

Szkolenie Strzelcow 

W dniu 24 pazdziernika br. na zapro- 
szenie ptk. lek. Zbigniewa Aszkielanca - 
komendanta Wojskowego Centrum Ksztat- 
cenia Medycznego wtodzi, oraz insp. ZS 
Marcina Waszczuka - komendanta Gtow- 
nego Zwiqzku Strzeleckiego„Strzelec"OSW, 
prezes Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow Jerzy Jakubowski SP7CBG uczestni- 
czyt w pokazie szkolenia pododdziatow 
Zwiqzku Strzeleckiego. W spotkaniu tym 
uczestniczyli przedstawiciele MON, BBN, 
Policji, Strazy Granicznej, Paristwowej Stra- 
zy Pozarnej oraz inni zaproszeni goscie. 
Po powitaniu przez komendanta Centrum, 
wyst^pieniu komendanta ZS„Strzelec"oraz 
kilku zaproszonych gosci, obecni zapoznali 
si$ w krotkim wyktadzie z historic Wojsko- 
wego Centrum Ksztatcenia Medycznego 
oraz ztematyk^ kursow i szkolen realizowa- 
nych wWCKM. 


Nast^pnie po prezentacji multimedial- 
nej dziatalnosci ZS „Strzelec", nastqpita 
prezentacja projektu o nazwie S.P.O.N. - 
Strzeleckie Pododdziaty Obrony Narodo- 
wej. Program ten ma na celu utworzenie 
komponentu obronnego tj. Obrony Naro- 
dowej. W projekcie obok zadan czysto woj- 
skowych, proponuje si$ dziatania bardzo 
podobne, a nawet wr^cz takie same jakie 
realizuje Pol ski Zwiqzek Krotkofalowcow 
w ramach porozumienia z MAiC w sprawie 
tqcznosci kryzysowej. Prezentujqcy pro- 
gram S.P.O.N. insp. Marian Waszczuk wie- 
lokrotnie podkreslat w swym wystqpieniu 
rol§ tqcznosci, wskazujqc jednoczesnie na 
PZK jako najlepszego partnera we wspolnej 
realizacji projektu wtym zakresie. 

Po zakoriczonej prezentacji wszyscy 
uczestnicy spotkania przeniesli si§ na 
zewnqtrz budynku, gdzie pododdziaty 



KOMENDANT GtOWNYZWI^ZKU STRZELECKIEGO "STRZELEC" INSP, 
MARCIN WASZCZUK 



WNtTRZE SZPITALA P0L0WEG0 - DEMONSTRACJA FANTOMA DO 
SZKOLEN KADRYMEDYCZNEJ 
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INFORMACJE WtADZ ZWI^ZKU 


„Strzelca" urzqdzity pokaz musztry parad- 
nej, a nast^pnie w Osrodku Symulacji Pola 
Walki (odwzorowany wskali 1:1 fragment 
pola walki z Afganistanu) zademonstrowa- 
ty udzielanie pierwszej pomocy medycz- 

nej. Oglqdalismy rowniez szpital polowy 
wraz z wyposazeniem, przystosowany 
do szkolenia personelu medycznego od 
udzielania pierwszej pomocy do prowa- 
dzenia skomplikowanych operacji. Mieli- 
smy mozliwosc doktadnego zapoznania 
si$ z pojazdami sanltarnymi uzywanymi 
przez Wojsko Polskie, poczqwszy od zwy- 
ktych karetek a skonczywszy na ci^zkich 
pojazdach typu „Rys" i „Rosomak". Spo- 
tkanie zakonczyty pokazy walki wr^cz 
Gorskiego Oddziatu Rozpoznawczo-Spa- 
dochronowego „Strzelec" oraz pocz^stu- 

nek, ktorym byta serwowana tradycyjna 
wojskowa grochowka. 

Podczas prowadzonych podczas spo- 
tkania przez prezesa PZK i komendanta 
Gtownego ZS„Strzelec" rozmow ustalono, 
ze jeszcze w tym roku dojdzie do spotkania 
wcelu wypracowania porozumienia o wza- 
jemnej wspotpracy i partnerstwie pomi$- 
dzy Polskim Zwiqzkiem Krotkofalowcow, 
a Zwiqzkiem Strzeleckim„Strzelec". 

Jerzy Jakubowski SP7CBG 

II Bieg Lesnika 
I SPFF-051 1 

W dniu 27 wrzesnia 2014 roku miat 
miejsce II Bieg Lesnika, zorganizowany 
przez Nadlesnictwo Skierniewice w rejo- 
nie rezerwatu przyrody Ruda Chlebacz. 
Faktycznie miaty miejsce dwa biegi. Pierw- 
szy - rekreacyjny o dtugosci 3,2 km oraz 
drugi - profesjonalny o dtugosci 6,5 km. 
Wzi^to w nich udziat przeszto stu p\qc- 
dziesi^ciu uczestnikow, rekrutujqcych 
si$ zasadniczo sposrod mtodziezy szkol- 
nej. Imprez§ uswietniata praca radiostacji 
klubowej SP7PCZ, nawiqzujqc tqcznosci 
wramach programu WFF zobiektu SPFF- 
051 1, ktorym jest wymieniony na wst^pie 
rezerwat. Radiostacji klubowq podczas 
wyprawy obstugiwali: prezes klubu Wojtek 
- SQ7JZO oraz operator Cezary - SP7MJX, 
ktorych wspierali mtodzi adepci krotkofa- 
larstwa - Pawet, Kuba i Michat. Nadawcy 



KROTKOFALOWCYZ KLUBU SP7PCZ NA STANOWISKU PODCZAS BIEGU 
LESNIKA 


dysponowali transceiverem FT-857D, za- 
silanym zakumulatora samochodowego, 
wtasnej konstrukcji skrzynkg antenowq 
oraz antenq FD-4. W rezultacie przeszto 
pottoragodzinnej pracy na pasmach 7 i 14 
MHzzostato przeprowadzonych 111 tqcz- 
nosci ze stacjami krajowymi oraz europej- 
skimi, ktorymi dokumentowano tgcznosci 
zobiektem SPFF-051 1 oraz przekazywano 
informacji o II Biegu Lesnika. 

Cezary SP7MJX 


Piotr Nitecki SP9BWJ 
wspomnienie 



Kolega Piotr Nitecki SP9BWJ byt czton- 
kiem PZK od 1961 roku. Tradycje krotko- 
falarskie wjego rodzinie si^gajg okresu 
przedwojennego, poniewaz ojciec Franci- 
szek byt przedwojennym nastuchowcem, 
a powojennym nadawcy SP9AKO. Dlatego 
od mtodzienczych lat miat staty kontakt 
z pracq weterze. Pocz^tkowo, jako nastu- 
chowiec SP9-91 10, a od 1967 roku jako 
nadawca. Wtym czasie uruchamiat pierw- 
sze nadajniki UKF w Krakowie i brat czynny 
udziat wzawodach Polny Dzien. 

Jako Prezes Klubu SP9KBY w Nowej 
Hucie organizowat szereg wystaw sprz^tu 
radiowego. Byto to zach^tg dla wielu kole- 
gowdo rozwijania pasji, jakq jest krotkofa- 
larstwo. Z zawodu inzynier elektroniki i en- 
tuzjasta tgcznosci radiowej prowadzit liczne 
kursy radio we oraz punkty konsultacyjne 
dla amatorow. 

Opracowat wiele konstrukcji radioama- 
torskich wtym przenosne tranzystorowe 
nadajniki SSB. Przy ich uzyciu wlatach 70. 
XX wieku prowadzit liczne tgcznosci ztere- 
n6w powiatow, gdzie nie byto aktywnych 
krotkofalowcow. 

W latach 1970-1980 petnit funkcji wi- 
ceprezesa ZOW PZK w Krakowie. Od 1984 
do 1994 byt cztonkiem Oddziatowej Ko- 
misji Rewizyjnej. W latach 80. w zatozo- 
nym zaktadzie elektronicznym produkowat 
transceivery KF i UKF oraz przystawki do 
odbioru i nadawania RTTY. Pracowat tym 
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rodzajem emisji juz w 1981 roku, uzywajqc 
pocz^tkowo do tego celu dalekopisow 
pocztowych. W latach 1982-1985 wKlubie 
Radiowideografii publikowat wiele opraco- 
wari na temat emisji RTTY. 

W roku 1989 byt inicjatorem zatozenia 
Matopolskiego Stowarzyszenia Krotkofa- 
lowcow OT PZK w Krakowie i od 2000 r. byt 
wiceprezesem ds. technicznych. Przez caty 
czas prowadzit szkolenia nastuchowcow 
w naszym oddziale i przygotowywat mto- 
dziez do egzaminow. 

B^d^c rowniez zapalonym fotografem, od 
wielu lat dokumentowat wydarzenia krotko- 
falarskie na zdj^ciach i filmach. Przeprowadzit 
i nag rat wywiady zwieloma znanymi krotko- 
falowcami krakowskimi. Byt doskonatym do- 
kumentalistq i pisat historic krotkofalarstwa 
na ziemi krakowskiej od poczqtku, czyli od 
1 924 r., niestety niedokoriczonq. 

Wspotredagowat i nagrywat komunika- 
ty MSK OT PZK w Krakowie oraz emitowat 
je przez przemiennik UKF. Przeprowadzit 
w oddziale wiele ciekawych wyktadow, 
pogadanek, prelekcji. Publikowat artykuty 
w„Swiecie Radio" Byt wieloletnim czton- 
kiem komisji egzaminacyjnej z ramienia 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 

W 2006 roku przez PZK otrzymat zlece- 
nie od URTiP-u na opracowanie zestawow 
pytari egzaminacyjnych wedtug mi^dzyna- 
rodowych wymagan CEPTT/R 61 02 FIAREC, 
do ich stosowania przy egzaminowaniu 
kandydatow na Swiadectwa Klasy CEPT 
w Polsce. Byty one przygotowywane na 
poziomie wiedzy zhzyki na poziomie gim- 
nazjalnym. Opracowane przez Kol. Piotra 
pytania zcz^sci technicznej s$ obowigzujq- 
ce do dzisiaj i znajdujq si$ na stronach UKE. 

Byt wspotorganizatorem wielu stacji 
okolicznosciowych. Brat czynny udziat 
w pracach zwiqzanych z kontaktami 
z przedstawicielami lokalnych wtadz samo- 
rzqdowych. 

W dniu 31 lipca br. brat udziat w otwar- 
ciu wystawy w Muzeum Inzynierii Miejskiej 
w Krakowie pt.„Nie tylko zfabryki" ktorej 
byt wspottworcq i prezentowat sprz^t ra- 
diowy oraz krotkofalarski. Cz^sc wystawy 
jest poswi^cona 85-leciu Krakowskiego 
Klubu Krotkofalowcow. 

W dowod uznania dla catoksztattu pracy 
na rzecz Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow zostat w 2000 r. odznaczony Ztotq 
Odznak^ Honorow^ Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow. 

Kolega Piotr SP9BWJ byt cztowiekiem 
kolezeriskim, uczynnym, nigdy nie odmowit 
nikomu pomocy oraz byt osobq ogolnie 
szanowanq i lubianq wsrod krotkofalowcow. 

Oprocz pasji krotkofalarskiej, ktorej po- 
swi^cit wiele lat zycia, byt radnym Miasta 
Krakowa wlatach 1990-1994 r., zatozycie- 
lem Telewizji ,,Wista" i wieloletnim szefem 
pionu technicznego telewizji TVN, prekur- 
sorem dosytu sygnatu cyfrowego via sate- 
lita do stacji naziemnych oraz wyktadowcq 
na Uniwersytecie Slqskim. 



Bozena SP9MAT 
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Prezes w Belwederze 

W dniu 5 listopada 2014 r. Jerzy Jaku- 
bowski, prezes PZK uczestniczyl w uro- 
czystosci zatwierdzenia przez prezydenta 
RP Bronisfawa Komorowskiego Strategii 
Bezpieczenstwa Narodowego RP. 

Zaproszenie na uroczystosc wimie- 
niu Prezydenta RP wystosowal Stani- 
staw Koziej, szef Biura Bezpieczenstwa 
Narodowego, a odbyta si§ ona w srod$, 
5 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w Bel- 
wederze. 



Strategiczne Forum 
Bezpieczenstwa 

W dniu 4 listopada w Biurze Bezpieczeri- 
stwa Narodowego uczestniczylem jako 
reprezentant PZK w Strategicznym Forum 
Bezpieczenstwa poswi^conym kwestii re- 
formy Narodowych Sit Rezerwowych. 


W forum uczestniczyli przedstawiciele 
BBN, Panstwowej Strazy Pozarnej, MON 
oraz przedstawiciele kilku organizacji po- 
zarzqdowych. Byto to juz drugie spotkanie 
kierownictwa BBN z organizacjami poza- 
rzqdowymi. Ponizej informacja o spotkaniu 
zaczerpni^ta ze strony www.bbn.gov.pl, na 
ktorej znajdujq si§ takze„Ogolne zatozenia 
i koncepcja re for my Narodowych Sit Rezer- 
wowych zaprezentowane przez szefa BBN" 
Reforma Narodowych Sit Rezerwowych - 
spotkanie z organizacjami 
proobronnymi 

Utworzenie odr^bnych formacji przy 
jednostkach wojskowych, dostosowanie 
ich struktur i wyposazenia do lokalnych 
potrzeb oraz skierowanie oferty przede 
wszystkim do osob, ktore zakonczyty stuz- 
bq wojskowq - to jedne z gtownych za- 
tozen koncepcji reformy Narodowych Sit 
Rezerwowych, zaprezentowanych przez 
szefa BBN podczas kolejnego spotkania 
z przedstawicielami organizacji proobron- 
nych 4 listopada br. 

Funkcjonowanie Narodowych Sit Rezer- 
wowych, b^dqcych jednym zelementow 
strategicznej odpornosci kraju na ewen- 
tualnq agresj^, jest wskazywane przez 
prezydenta RP jako obszar wymagajqcy 
zasadniczych zmian. Nad konkretnymi roz- 
wiqzaniami pracuje wspolnie Biuro Bezpie- 
czenstwa Narodowego oraz Ministerstwo 
Obrony Narodowej. 




Celem spotkania z organizacjami pozarzq- 
dowymi byto zapoznanie ich zgtownymi kie- 
runkami prac. W ramach nich przewiduje si§ 
m.in. rozne formy wspotpracy stowarzyszen 
proobronnych ze strukturami NSR czy realiza- 
cj^ przez nie cz^sci zadah zwiqzanych zprzy- 
gotowaniem obronnym spoteczenstwa. 

PiotrSP2JMR 

Baftyckie Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow 

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyj- 
nego iTelewizji Internetowej Krotkofalowcow 
zaprasza do obejrzenia nowego reportazu fil- 
mowego pt. „BSK 2014" Zdj^cia do reportazu 
zrealizowano we wrzesniu 2014 r. w Kotobrze- 
gu i wokolicach tego miasta. Film znajduje si§ 
na serwisie Youtube pod hastem: BSK2014. 

Jerzy SP5BLD 
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RAMI^ ROBOTA 

zestaw do samodzielnego montazu 


VUH prt7-tArJt\ 




Uczy, bawi, rozwija 
inteligencj$ i poszerza 
wiedz$ z zakresu 
robotyki i mechatroniki! 





■ sterowanie przewodowe 

■ nap$d - 5 silniczkow elektrycznych 

■ maksymalny udzwig ramienia: lOOg 

■ maksymalna wysokosc 38cm 

■ zasilanie 6V (baterie 4xR20) 

■ waga 660g 


Kod handlowy KSR10 
Cena 169,95 z\ 


-A/r 

skiep 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. zo.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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PRESIDENT 

LINCOLN II 


www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 
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